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EDITAL N°. 1162019 PREGAO ELETRONICO PARAREGISTRO DE PRECOS Ne.
037/2019. Objeto: Contratacéo, via Registro de Precos, de empresa cujo ramo de atividade
compreenda LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERACAO DE
INFRAESTRUTURAS PRIMARIAS PARA COMPOSICAO DEVENTOS, visando prover

as condi¢cfes necessarias ao desenvolvimento de a¢fes e atjvidafdesia de eventos, que
requerem tais sistemas e equipamentos para as suas consecucdes no ambito da Administracac
do Municipio de Canoas/RBropostas: até d<l horas do diad8/07/2012 Abertura:14 horas

e 01 minutos do di@8/07/2019 Disputa:14 horas e 10 minutos do dé8/07/2019 Edital:

site: www.pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou
WwWw.canoass.gov.br

Secretario Municipal das Licitacfes
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EDITAL N°. 1162019 PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Ne.
037/20109.

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CANOAS (RS), por intermédio de sua Secretaria Municipal das Li
tacBes (SML), Diretoria de Compras e Formacédo de Precos (DCFP) torna publica a licitagéo
acima identificada, que tem como objetmtratacdo, via Registro de Precos, de empresa cujo
ramo de atividade compreenda LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERA-
CAO DE INFRAESTRUTURAS PRIMARIAS PARA COMPOSICAO DE EVENTOS, vi-
sando prover as condi¢des necessarias ao desenvolvimento de acdes e atieidades de
eventos, que requerem tais sistemas e equipamentos para as suas consecu¢des no ambito d
Administracdo ddMunicipio de Canoas/RSem conformidade com as especificagbes técni-
cas,Anexo |Ii Termo deReferéncia e que se processara na modalidade PREGAO ELETRO-
NICO, com o critério de julgamento do tipo MENOR PREEBORLOTE, nos termos deste

Edital e de seus Anexos,.em conformidade com as disposi¢cdes da Lei n°. 10.520/02, Decreto
Municipal n°. 829/2009 e, subsidiariamente, da Lei n°. 8.666/93.

1.2. O pregdo eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio da internet, mediante
condicOes de segurantariptografia e autenticacélb em todas as suas fases, pela utilizacéo

do aplicativo "Licitacdes”, do Portal Eletrénico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S/A., sendo os trabalhos conduzidos pelo(a) pregoeiro(a), com o suporte de sua equipe de
apoio, 0s quaiguntamente, com a autoridade competente, formam o conjunto de operadores
do sistema do pregéao eletronico.

1.3. DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E REALIZACAO: edital disponivel no site: Prefei-

tura Municipal de Canoas, www.canoas.rs.gov.br. Link: licitacdes leétmnmo site do Banri-

sul: www.pregaoonlinebanrisul.com.br, opcdo Acesso Identificado. Realizacdo: Banrisul:
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, op¢do Acesso Identificado.

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: at#s 14 horas do dia
08/07/2019

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRASSs 14 horas e 01 minutos do dia
08/07/2019

1.6. INICIO DA ESSAO E DISPUTA DE PRECOS: as h#ras e 10 minutos do dia
08/07/2019

1.7. TEMPO DE DISPUTA: a critério do(a) pregoeiro(a) (lod€), acrescido do tempo alea-

torio, determinado pelo sistema.

1.8. REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referéncias de tempo sera considerado o hora-
rio oficial de Brasilia DF.

1.8.1. A(s) licitante(s) devera(édo) observar a data e os horérios limites previstos para a abertu-
ra das propostaatentando também para a data e o horario para inicio da disputa.

1.9. Impugnacdes ao edital, caso interpostas, deverdo ser dirigidas ao(a) pregoeiro(a) até dois
dias uteis anteriores a data fixada para a abertura das propostas financeiras, exclusivamente
por meio eletrénico, pelo-mail: pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br.

1.9.1. N&o serao aceitos se remetidos via correio.
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1.10. Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos ao(a) pregoeiro(a) até trés dias Uteis an-
teriores a data fixada para a abertura agapgstas financeiras, exclusivamente por meio ele-
trénico, pelo email: pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br.

1.10.1. N&o serao aceitos se remetidos via correio.

1.11. Expediente externo: SML/DCFP de segunda a -$eixéa das 8 horas as 18 horas.
Eventuais dkracdes de horario do expediente externo serédo publicadas no Diario Oficial do
Municipio de Canoas (DOMC) disponivel no site: www.canoas.rs.gbvittk: Publicacdes e

mural oficial: sito rua Frei Orlando, n°. 199, térreo, Centt@anoas/RS, cabendo lastantes

realizar o acompanhamento.

1.12. Integram o presente edital os seguintes anexos:

Anexo IT Termo de referéncia;

Anexo II'T Modelo de declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo, de que nao
esta temporariamente suspensa de partigipaticitacdo e impedida de contratar com a ad-
ministracdo, de que nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a administracao
publica e de cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V da Lei 8.666/1993;

Anexo III'T Modelo de declaracéo de que r&@ba incursa nos impedimentos do § 4° do art. 3°

da Lei Complementar 123/2006;

Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Precos;

Anexo Vi Minuta de contrato;

Anexo VI- Formulario de dados da empresa

Anexo VII'T Modelo de declaracao de disponibilidade dgaipamentos e do pessoal técnico
adequado e de indicacado do(s) Responsavel (is) Técnico pela execucdo do objeto da licitacao,
assinada por representante legal ou por procurador / credenciado, munido de procuracgéo habil,
nos termos da Lei ou de carta dedenciamento;

2. DA PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar da licitacdo todos os interessados que comprovem o atendimento dos
requisitos estabelecidos neste edital e em seus anexos e que estejam cadastrados/credenciadc
junto a central de licitacbes do eaktado Rio Grande do Sui celic, pelo site
www.pregaobanrisul.com.lmu www.cecom.rs.govib

2.2. Nao poderao participar da presente licitagcdo os interesssmjograriamente suspensos

de participar em licitagdo e impedidos de contratar com a administracdo, bem como declara-
dos inidéneos para licitar ou contratar com a administracdo publica, nas suas esferas federal,
estadual ou municipal, nos termos do art. 8@s.illl e IV da Lei 8.666/1993.

2.3. Nao poderao participar da presente licitacdo, ainda, os interessados enquadrados nas hi-
péteses do art. 9° da Lei 8.666/1993.

2.4. Nao sera permitida a participacado de empresas reunidas sob a forma de consorcio.

2.5. DA PARTICIPAQAO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP)

2.5.1. A ME e/ou EPP que pretenda sua incluséo no regime diferenciado concedido pela Lei
Complementar 123/2006 devera, no ato de envio de sua proposta, em campo proprio do sis-
tema eletraico, declarar que atende os requisitos do art. 3° da Lei Complementar 123/2006.
2.5.2. Havendo alguma restricdo com relagédo a regularidade fiscal, sera assegurado as MEs e
EPPs o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momeni® &iicigu

tante for declarada a vencedora da licitagdo, prorrogaveis por igual periodo, a critério da ad-
ministracéo publica, para a regularizacdo da documentacao.
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2.5.3. A nderegularizacdo da documentacao no prazo previsto acima implicara na decadéncia
do dreito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sen-
do facultado a administragédo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para contratacdo ou revogar a licitacao.

2.5.4. Serd assegurado, comitécio de desempate, preferéncia de contratacédo para as MEs e
EPPs, entendenes® por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
MEs e EPPs sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco e desde que o melhor preco
nao seja de uma Mau EPP.

2.5.5. Ocorrendo o empate, procedea da seguinte forma:

2.5.5.1. A ME ou EPP mais bem classificada sera convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de cinco minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.
2.5.6. A MEou EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aque-
la considerada vencedora da licitacdo, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado.

2.5.7. Nao ocorrendo a contratacdo da ME ou EPP, na forma do subitems2ra® convo-

cadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 2.5.3., na order
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito

2.5.7.1. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se encon
trem no intevalo estabelecido no subitem 2.5.4., sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta.

2.5.8. Na hipétese da n&ontratacdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera adju-
dicado em faor da proposta originalmente vencedora da licitacdo, apos verificacdo da docu-
mentagao de habilitagao.

2.5.9. A ME ou EPP que usufruir dos beneficios de que trata a Lei Complementar 123/2006
devera apresentar, na forma da lei, os documentos de habildaciaracdo formal, confor-

me Anexo lll, de que nado esta incursa em nenhum dos impedimentos do § 4° do artigo 3° da
Lei Complementar 123/2006, assinada por representante legal da licitante ou por procura-
dor/credenciado, munido de procuracao habil, nos ®duadei, ou de carta de credenciamen-

to:

3. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para acesso ao sistema eletrbnico, os interessados em participar do pregédo eletrénico de-
verao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal junto ao provedor do [sébesite
www.pregaobanrisul.com.br, necessitando estar credenciadas junto a sessdo de cadastro da
Central de Licitacdes/RST CELIC, podendo também ser acessada pelo site
WWW.Cecom.rs.gov.br.

3.2. O credenciamento da licitante e de seu representantguieigaao sistema eletrénico

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica
para realizacdo das transacfes inerentes ao pregao eletrénico.

3.3. A chave de identificacdo e a senha recebida junto a CELIC poaeréblizadas em
qualquer pregéo eletrdnico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou outro
fato impeditivo de participacéo de licitacdo em 6rgédos publicos.

3.4. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem conm erauqus-

quer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao BANRISUL
S/A (provedor do sistema) ou ao municipio de Canoas responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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4. DA PRGPOSTA FINANCEIRA

4.1. A proposta financeira devera ser elaborada e enviada, exclusivamente por meio do siste-
ma eletrénico, em campo préprio do sistema, o qual devera conter as seguintes informacdes:
4.1.1.Especificacdes do objeto de forma clara, descehvetetalnadamente as suas caracte-
risticas técnicas e outros elementos que identifiquem suas configuracfes (cdriexad)

ou declaracédo de que atende ao edital na integra como complementacdo da descricdo do obje-
to.

4.1.2. A escolha do material a setizéido para a comprovacao das especificacdes técnicas do
objeto proposto, quando solicitado, fica a critério da licitante, ressalsengoe seré desclas-
sificado aquele que, seja qual for o motivo, venha a apresentar a documentacéo incompleta ou
deixe decomprovar qualquer caracteristica do objeto proposto ou ndo atenda a todas as exi-
géncias constantes no edital.

4.1.3. O encaminhamento de proposta financeira pressupde o pleno conhecimento e atendi-
mento as exigéncias de habilitacdo previstas no edital.

4.14. A licitante sera responséavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.1.5. Caberd a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico dessde pls

blica do pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.2. Observacoes relativas a proposta financeira

4.2.1. O preco proposto serétado em reais e sera considerado suficiente e completo, abran-
gendo todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como de-
mais encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢cdes fiscais, e
parafisais, etc.), o fornecimento de mée-obra especializada, materiais, ferramentas, aces-
sérios, consumiveis e equipamentos, a administracéo, o lucro, as despesas decorrentes de car
regamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualopes, met
modalidade CIF, correndo tal operac¢do, Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabi-
lidade da empresa vencedora da licitacdo, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ain-
da que aqui ndo especificado, que possa incidir ou ser nec@ssaeaucao do objeto da lici-

tacao.

4.2.2. A omissao na proposta financeira em relagéo a exigéncias do edital importa na submis-
séo da licitante as normas nele estabelecidas.

4.2.3. O encaminhamento de proposta financeira pressupde o pleno conhecimemid- e ate
mento as exigéncias previstas no edital e em seus anexos.

4.2.4. Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) preco(s) ate,
no maximo, dois algarismos ap0s a virgula.

4.2.4.1. Algarismos excedentes ao permitido pelo itemassprao simplesmente desconside-
rados, sem quaisquer arredondamentos.

4.2.5. Quando ao preco proposto, os reajustes obedecerdo o Decreto Municipal 354/2015 e
12/2013, Lei 10.192/2001 e 10.520/2012.

4.2.6. Na auséncia de indicacao expressa do prazo dedelih proposta financeira, consi-
derarsed tacitamente indicado o prazo sessenta dias.

4.2.7. Encerrada a fase de lances, a licitante vencedora devera apresentar proposta financeira
com os valores finais dos itens. A proposta financeira final devergpsaseatada com o0s
documentos de habilitacido
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5. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

5.1. O julgamento obedecesa critério de menor prego lote observandae o disposto no

art. 4°, inc. X da Lei 10.520/2002.

5.2. A andlise da proposta financeira f&)@regoeiro(a) visara ao atendimento das condicdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo preliminarmente desclassificada a proposte
financeira:

5.2.1.Cujo objeto ndo atenda as especificacdes, aos prazos e as condi¢des fixados no edital
5.2.2.Que apresente pges manifestamente inexequiveis.

5.2.3.Que nao contiver informacdes suficientes que permita a perfeita identificacdo do objeto
licitado.

5.3. Encerrada a etapa de lances, sera efetuada outra analise das propostas financeiras apre
sentadassendo desclassificadas as que apresentarem precos manifestamente inexequiveis ou
superiores aos precos praticados no mercado, bem como aos prec¢os unitarios e totais estabele
cidos nocAnexo |.

5.4. Devera ser apresentada a planilha, demonstrando todast@s @os servigos para com-

por o preco proposto, preferencialmente em papel timbrado da licitante, conforme modelo
anexo redigido e impresso, com prazo de validade minima de 60 dias, assinada por represen-
tante legal da licitante ou por procurador/credafaianunido de procuracdo habil, nos ter-

mos da lei ou de carta de credenciamento, nos termos do modelo anexo.

5.5. O vencedor do certame devera apresentar a plaoithaada item em relacédo ao valor

final da proposta, juntamente com a proposta finandeiaé f

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. A licitante vencedora devera apresentar os seguintes documentos

HABILITACAO JURIDICA

6.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamentegistrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso
de sociedade por a¢des, acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores, ins
cricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documento comproba-
torio da diretoia em exercicio.

6.1.2 Declaracédo formal, conforme anexo, de cumprimento dos requisitos de habilitacéo, de
que ndo esta temporariamente suspensa de participar em licitacdo e impedida de contratar com
a administracdo, de que nao foi declarada inidénealipasa ou contratar com a administra-

cdo publica e de cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V da Lei 8.666/1993.

6.1.3. Declaracdo de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (mo:
delo doAnexo lll), assinada por representante legabrecontador ou técnico em contabilida-

de.

6.1.3.1. A declaragéo citada (modelo Aoexo Ill) devera conter o nimero de inscricdo do
profissional no Conselho Regional de ContabilidadeRC e a sua assinatura, com firma re-
conhecida em cartorio.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.1.4. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da licitante e de débito trabalhista, na forma da lei. A prova de regularidade fiscal devera
abranger todos os tributos e sera efetuatka gpresentacdo dos seguintes documentos:
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a) Certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa aos tributos federais, inclu-
indo a seguridade social, expedida nos termos do Decreto Federal 5.512/2005 e da Portaria
Conjunta RFB/PGFN1.751/2014

b) Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela
secretaria e/ou delegacias da Fazenda Estadual

c) Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos municipais, expedida pela
Secretaria Municidada Fazenda do municipio relativo ao domicilio ou sede da licitante

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

6.1.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, com a
apresentacao do @iicado de Regularidade (CRF).

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.16 A Qualificacdo Financeira sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

6.16.1. Certiddo negativa em matéria falimentar, concordataria e de recuperacéo judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

6.16.2. Balanco patrimonial e demonstracfes contdbeis do udltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
licitante, vedada aus substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 meses da data de
apresentacdo da proposta. Com base nos dados extraidos do balanco sera avaliada a
capacidade financeira tiaitante, na forma do Decreto Municipal n°. 589 de 15/07/05:

a. Indice de Liquidez Corrente (ILC) devera ser igual ou superior a 1,0, conforme formula
abaixo.
ILC = Ativo Circulante + Passivo Circulante

b. indice de Liquidez Geral (ILG) devera ser igal ou superior a 1,0, conforme formula
abaixo:
ILG = (Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante +
Passivo Exigivel a Longo Prazo)

c. Indice de Solvéncia Geral (ISG)devera ser igual o superior a 1,0, conforme féormula
abako:
ISG = Ativo Total + (Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo)

6.1.6.2.1. A documentacdo necessaria para a comprovacdo da capacidade econdmico
financeira da licitante sera constituida pelas demonstracdes contdbeis constantes do balanco
patimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e notas explicativas, referente ao ultimo
exercicio encerrado. De acordo com a data de abertura da licitacdo, ha a impossibilidade de se
exigir o balanco patrimonial antes do decurso do prazo de quatro segs@stes ao término

deste. Neste caso, poderdo ser apresentadas as demonstracbes contabeis do penultime
exercicio social. No caso das Sociedades Andnimas ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei 6404/76, devera ser apresentada a gédlnza Diario Oficial.

Para as demais empresas, as demonstracfes contibeis deverdo apresentar comprovacao c
registro no 6rgdo competente.
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Conforme o Decreto Muaipal N° 589, de 15 de junho de 2005, artigo 2° 8 4° As demais
formas societarias deverédo apresentar o Balanco do ultimo exercicio social que, via de regra,
coincide com o ano civil. Tal informacao deve ser verificada dos atos constitutivos societarios
6.1.6.2.2. As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balanco de abeatgontendo todos os fatos contébeis relativos a instalacdo da
nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no Orgdo de classe
correspondente.

6.1.6.2.2.1. O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.
6.1.6.22.2. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a Administracdo se
reservara o direito de exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstracfes contabeis
foram transcritas.

6.1.6.3. A documentacdo necessaria para comprovacagaeidade econdmica financeira
constituirsea:

6.1.6.3.1. Para as Sociedades An6nimas, da publicacdo no Diario Oficial:

a) Das demonstracdes contdbeis exigidas pela Lei n°. 6404/1976, INCLUSIVE NOTAS
EXPLICATIVAS;

b) Ata da assembleia geral que aprovodeasonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) Para atendimento do item Abo em substit.
copia autenticada da ata da assembleia geral que aprovou as demonstracdes contabeis com ¢
devido registro na Junta Comercial.

e) Para atendimento do item fAcdo, em substit
cOpia autenticada da ata da assembleia geral que aprovou as demonstracfes contibeis com ¢
devido registro da Junta Comercial.

ffPara atendi mento do item ficd as companhi as
auditores independentes, se houver.

6.16.3.2. As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar a impressao do arquivo
gerado pelo SPED contabil constante rides#a empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticadamta Comercial (impresso

do arquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contébil);

c) Balanco Patrimonial (impresso dajaivo SPED contébil);

d) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED contabil);

e) Campo J800 cowrms NOTAS EXPLICATIVAS.

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicacdo em
Diario Oficial das demontsr a- »es cont 8bei s (letra #dco, i
Cont8bil (letras fAao, fAbo, Aco, AdoO e fAeod) .
6.1.6.3.3. As empresas com escrituracdo em meio papel deveréo apresentar: cdpia autenticada
das paginas do livro diario devidamente registradorgaacdcompetente, como segue:

a) Termo de Abertura e Encerramento;

b) Balango Patrimonial;

c) Demonstragdo do Resultado do Exercicio;

d) Notas Explicativas.

6.1.6.3.4. Os licitantes deverdo apresentar, em folha propria, os calculos dos indices (ILC,
ILG e ISG), baseados nos dados das demonstracbes contabeis (item 5.1.2.), conforme
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férmulas expressas no referido item. Serdo inabilitados, nesta fase, os licitantes que obtiverem
resultados inferiores a 1,0 (um) em qualquer um dos indices elencados. O documento
solicitado neste item devera estar devidamente assinado pelo contador responséavel pela
empresa e pelo seu representante legal ou procurador devidamente habilitado.
QUALIFICAC}AO TECNICA OPERACIONAL

6.17. A Qualificacdo Técnica sera comprovada através pl@santacdo dos seguintes
documentos:

6.1.7.1 Declaracédo formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada
a execucdo dos servigos especializados objeto da licitacdo, assim como da indicacado do(s)
Responsavel(is) Técnico(s) pela exgio, os quais deverdo ser compostos por um (01)
Engenheiro Civil ou Arquiteto para a parte de infraestruturas que envolvem palcos, pisos e
demais itens afins e de um (01) Engenheiro Eletricista para os sistemas de iluminacéo,
sonorizacgao, projegéo, grupgeradores, pontos de iluminagédo e de energia e demais itens
afins. A declaracdo devera ser assinada por g@riente, presidente ou diretor, admissivel
assinatura por procurador / credenciado munido de procuragdo habil, nos termos da Lei, ou de
carta decredenciamento, nos termos do modelo Anexo.

6.1.72. Para comprovagdo dexigéncia do item 6.1.7.1. a Administracdo, através de
representante designado, podera realiita técnica nas instalacdes da empresa licit#nte
empresa sediada fora do munioigio pregéo ficara responsavel pelo custo de deslocamento,
alimentacdo e hospedageda equipe que fard a vistoria. A empresa licitante devera
apresentar carta comunicando a Administracdo, o local da vistoria, junto a proposta
comercial;

6.1.7.3. Comprovaga do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e 01 (um) Engenheiro
Eletricista, devidamente reconhecidos pela Entidade profissional competente, para atuar com
responsavel técnico de suas respectivas areas, com vinculo numa das formas a seguir:

a) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;

b) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso do sdécio;

c) Contrato de Prémcdo de Servigos celebrado de acordo com a legislagdo do CONFEA e
com assinatura anterior a data de abertura das propostas, devidamente registrado em cartorio.
6.1.73.1. Os profissionais indicados necessariamente dever&o constar na Certiddo de Registro
de Pessoa Juridica do licitante junto ao CREA e/ou CAU;

6.1.74. Certiddo de Registro e Regularidade da licitante e de seus responsaveis técnicos
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agrondm@ZREA, e/ou no Conselho
Arquitetura e Urbanismd CAU reativo a sede da licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto desta licitacéo.

6.1.74.1. As Certiddes de Registro, se registrados em CREA, e/ou no Conselho Arquitetura e
Urbanismoi CAU de outro Estado, deverdo estar devidamente vistado<CREARS e/ou

CAU T RS, para participacdo em Licitacoes.

6.1.75. Comprovacdoda capacidade técnieoperacionalda licitante, a ser feita por
intermédio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de plireitco ou privado,

pelo qual a licitate comprove ter executado servicos compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da licitacdo, acompanhados da Certiddo de Acervo
Técnice CAT, registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e AgronoGIREA em

que figuremonomead | i citante na condi-«0 de fAcontr
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que a licitante jA prestou atividade pertinente e compativel em caracteristicas, prazos e
guantidades com o objeto desta licitacao.

6.1.75.1. O atestado(s) a que se refere o item antdeiverd atender aos seguintes critérios
minimos: Conter a identificacdo do signatéario, inclusive o cargo a que ocupa; Deve ser
apresentado em papel timbrado da pessoa juridica atestante; Deve indicar o numero do
contrato, o objeto do contrato, o enderda@xecucao do objeto, a indicacdo do contratante, a
indicacao da contratada, o numero da ART ou RRT, a indicacdo do responsavel técnico, cujo
o nome indicado deve atender as especificacdes contidas no item 6.3, a indicacdo das
atividades técnicas realizag] o detalhamento dos servi¢cos prestados pela empresa com as
devidas especificacdes para fins de afericdo da compatibilidade do objeto ora licitado, bem
como o periodo em gque ocorreu a contratacdo e a prestacao dos servicos.

6.1.75.2.1. Para confirmacata qualificacdo técnica (caso o atestado seja emitido por pessoa
de direito privado, deverd obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em
cartorio);

6.1.75.2.2. Os atestados/certiddes devem ser acompanhados das respectivas ART's ou RRT's
e docontrato que os deu origem;

6.1.75.2.3. Considerse como compativel os atestados cujos objetos demonstrem que a
licitante executou contratos correspondentes as seguintes parcelas de maior relevancia:

a) Fornecimento, montagem e execucao/operacdo deizamém; video projecdo com telas,
projetores e painéis de LED; iluminacdo; palcos com cobertura; piso tipo tablado; geradores
de energia elétrica; pontos e energia e iluminacao e projeto e execucdo de PPCI em eventos de
grande porte;

b) Fornecimento, moagem e execucao/operagédo de: sistemas de sonorizacao e iluminagao
para avenida; projeto e execucao de PPCI;

6.1.7.5.3. A licitante devera apresentar AtestadoCdpacidade Técnicd Profissional
comprovando possuir profissional Engenheiro Civil ou Ardoite Engenheiro Eletricista,
detentores de ART (anotacdo de responsabilidade t§ceicmu RRT (registro de
responsabilidade técnica) por execucdo de servico ja concluido, de caracteristicas semelhantes
as do objeto deste edital ou de complexidade supedi®racordo com suas devidas
atribuicdes. O atestado devera estar devidamente averbado noiGRiE&elho Regional de
Engenharia e Agronomia e ou CAU;

6.1.75.3.1. O Atendimento do item1675.3. sera obrigatério somente nos casos em que 0S
atuais respordeis técnicos pertencentes ao quadro permanente (itef86§.nao figurem

como os profissionais indicados nos atestados de capacidade -tugriacional e demais
documentos solicitados no iteml&.5. e seus subitens (ART's e/ou RRT's e CAT'Ss).

6.2. (bservacoes relativas aos documentos de habilitacéo

6.2.1. Os documentos relativos a fase de habilitacdo deverado ser originais, cépias autenticadas
ou copias simples acompanhadas dos originais, para verificacdo da autenticidade das cépias e
posterior devalcdo, salvo os documentos cuja autenticidade podera ser verificada na internet,
gue poderdo ser copias simples, caso em que o(a) pregoeiro(a), se entender necessario, poder
diligenciar para averiguar a sua autenticidade, habilitando ou néo a licitaftegio desta
diligéncia.

6.2.2. Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que néo afete o conteudo e
a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.
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6.2.3. Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificadossegagiadabili-

tacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a noventa dias ou, St
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgédo expedidor.

6.2.4. Caso a licitante seja cadastrada juntlanicipio de Canoas (RS), podeapresentar o

Cartédo de Registro Cadastral (CRC) em substituicdo dos documentos relacionados nos itens
6.1.1, 6.1.2.,, 6.1.4; 6.1.5., e 6.1.6, dentro de seu prazo de validade. Os demais documentos
solicitados e que nao estejam relacionados no CRC, deserdapresentados, sob pena de
inabilitacdo da licitante.

6.2.5. O CRC somente se prestara a substituicdo dos documentos referidos no item anterior se
estiverem dentro de seu prazo de validade. Nao sera admitida a inclusdo de documento para
revalidagdo d€RC vencido.

6.2.6. Serd examinada a documentacdo da(s) licitante(s) que tenha(m) sua(s) proposta(s) fi-
nanceira(s) classificada(s) em primeiro lugar para fins de registrar os pregos. Considerando a
possibilidade de eventual reajuste ou reequilibrio ecargéfimanceiro que venha a acarretar

a alteracao da ordem de classificacdo das propostas financeiras, nos termos do Decreto Muni-
cipal 354/2015, seréo solicitados os documentos de habilitacdo das demais licitantes classifi-
cadas e na ordem de classificagéo.

7. DO PROCEDIMENTO

7.1. Da etapa eletronica de lances e da classificacdo das propostas.

7.1.1. Os lances ofiados seréo pelo menor prgmar lote.

7.1.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registradem primeiro lugar.

7.1.3. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema nao identificard o autor dos lances aos demais
licitantes.

7.1.4. No caso de desconexdo dof@ppeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregao
eletrdnico, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel as licitantes para a recep¢ao dos
lances, retomando, o(a) pregoeiro(a), quando possivel, sua atuacdo no certame, sem prejuizos
dos atos rdeados.

7.1.5. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessédo do pregao
eletrdnico sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicag¢ao expressa as licitantes, me
diante mensagem eletrénica, divulgando data e hora da realerteasao.

7.1.6. ApGs o encerramento da etapa de lances da sesséo publica no seu tempo normal, trans
correra periodo de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema ele-
trénico, mediante aviso de fechamento iminente dos lancespfional sera automaticamente
encerrada a recepc¢ao dos lances.

7.1.7. Quando houver uma Unica licitante ou uma Unica proposta valida, cabera ao(a) pregoei-
ro(a) verificar a aceitabilidade do preco ofertado.

7.1.8. Caso nao sejam apresentados lances, sefiéadaria conformidade entre a proposta
financeira de menor preco e os valores praticados no mercado e estivdatexadi Termo
deReferéncia para a contratacéo.

7.1.9. Nas situacdes a que se referem os subitens 7.1.7 e 7.1.8, o(a) pregoeiro(a) gmdera ne
ciar com a licitante para que seja obtido preco melhor.

7.1.10. Facultativamente, o(a) pregoeiro(a) podera encerrar a sessao publica mediante enca-
minhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo
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de trinta minutos,ifdo o qual sera encerrada a recepcéo de lances. Neste caso, antes de anun-
ciar o vencedor, o(a) pregoeiro(a) podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta
diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor preco, para quecejaobti
preco melhor, bem como decidir sobre sua aceitacao.

7.1.11. O(A) pregoeiro(a) anunciara a licitante vencedora imediatamente apds o encerramento
da etapa de lances da sessao publica ou, quando for o caso, ap0s negociacao e decisao pelo(z
pregoeiro(apcerca da aceitacao do lance de menor valor.

7.1.12. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitaadicitante as san¢des deste
edital.

7.1.13. Encerrada a etapa de lances da sessao publica, o(a) pregoeiro(a) examinara a propost:
financeiraque apresentou menor pre¢co quanto a compatibilidade deste em relagdo aos prec¢os
praticados no mercado e ao estimadoAmexo |17 Termo deReferéncia para contratacéo,
classificando ou desclassificando preliminarmente proposta financeira ofertada.

7.1.14.Em sendo desclassificada a proposta financeira de menor preco, o(a) pregoeiro(a)
examinara a proposta financeira de segundo menor prec¢o, negociando com o licitante a redu-
cdo do preco apresentado, objetivando a obtencéo de preco melhor.

7.1.15. Caso neces&d o procedimento do item 7.1.14. ocorrera sucessivamente até que se
obtenha proposta classificada em primeiro lugar.

7.2. A licitante que apresentar proposta que nao seja aceitavel e/ou documentos de habilitacdo
gue ndo atendam as exigéncias editalisgad desclassificada e/ou inabilitada e o(a) pregoei-
ro(a) examinara a proposta subsequente, conforme item 7.1.14. do edital, até encontrar pro-
posta que o atenda e cuja licitante atenda as exigéncias habilitatorias. Também nessa fase o(a)
pregoeiro(a) podé negociar com a licitante para que seja obtido preco melhor.

7.2.1. Constatando o atendimento das exigéncias previstas no edital, a licitante sera declarada
a vencedora, sendbe adjudicado o objeto da licitacédo pelo(a) pregoeiro(a).

7.3. A licitante ge teve a proposta financeira classificada em primeiro lugar devera apresen-
tar ao(a) pregoeiro(a), viareail, até o final do expediente do dia util seguinte ao encerramen-

to da disputa, a proposta financeira com a relacdo de todos os itens, com seugoeppect

cOos unitarios, e os documentos de habilitacdo exigidos no item 6.1., devendo encaminhar os
originais no prazo maximo de trés dias Uteis a contar do encerramento da disputa.

7.3.1. O(A) pregoeiro(a), a seu exclusivo critério e objetivando agiliproaessamento da
licitacdo, podera dispensar a licitante de apresentar os documentos exigidosaviaper
solicitacao da licitante.

7.3.2. A licitante sendo cadastrada no DCFP e tendo apresentado o CRC na licitacdo, dentro
do prazo de validade, devea@gresentar apenas os documentos ndo abrangidos pelo CRC,
conforme dispfe o item 6.2.4.

7.3.2.1. Nao sendo a licitante cadastrada junto aBHXSLI estando o licitante com o CRC
vencido, devera apresentar todos os documentos exigidos no edital.

7.3.4. A preosta financeira e os documentos de habilitagdo deverédo ser apresentados na for-
ma original ou por copia autenticada, no prazo de até trés dias Uteis contados do encerramento
da etapa de lances da sesséo publica. Sera considerado apenas o recebimapfegelkei

ro(a) dos documentos e anexos exigidos e ndo sua postagem.

7.3.4.1. A proposta financeira e os documentos de habilitagdo deverdo ser encaminhados para
o endereco rua Frei Orlando, 199, 4° afid@entro/Canoas/RS.

7.4. DOS RECURSOS
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7.4.1. Declarda a vencedora, qualquer licitante que desejar recorrer poderd, durante a sessao
publica, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema (sala de dispu-
ta/mensagens desbloqueadas), manifestar sua intencao de recorrer, quando lhe sera concedid
0 prazo de vinte minutos. Caso interposto o recurso, devera ser dirigido ao(a) pregoeiro(a)
indicando a Secretaria MunicipadslLicitacde$ Comisséo de Registro de Precos, bem como

o numero do edital e da licitagcdo (concorréncia publica ou pregdo nagoesgncial ou ele-
tronica), para o endereco rua Frei Orlando n° 199, 4° andar, Canoas/RS, CER282.6a0

junto a Central do Cidadao, rua Ipiranga, 120, térreo, Centro, Canoas (RS), (horario de aten-
dimento das 08:00 as 17:00), no prazo de trés dias aramtnanifestacio no sistema, fican-

do os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées em
igual prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrentelhendssegurada

vista imediata dos elementos indisgaveis a defesa dos seus interesses. Sera considerado
apenas o recebimento, pelo(a) pregoeiro(a), dos documentos, e hao sua postagem.

7.4.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do di-
reito de recurso e a adjudiio do objeto, pelo(a) pregoeiro(a), ao vencedor do certame.

7.4.3. Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nédo habilitado legalmente ou nao identificado no processo ou, ainda, que nao
atendam asondicdes estabelecidas neste edital.

7.4.4. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou
guando néo justificada a intencéo de interpor o recurso pelo licitante.

7.4.5 As razdes de recurso ficardo a disposicdo dogsstatos durante os prazos referidos

no subitem 7.4.1, nos autos do processo no DCFP, bem como no sistema eletrénico.

7.4.6. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

7.4.7. Havendo recursos, o(a) prego(a) os apreciara e, caso ndo reconsidere sua posicéo,
cabera a autoridade competente a decisdo em grau final.

7.4.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicara o objeto a licitantecestora.

7.5. DA HOMOLOGACAO

7.5.1. Apo6s a adjudicacdo do objeto a licitante vencedora, a autoridade competente homologa-
ra a licitacao.

8. DA CONTRATACAO

8.1. A Comissao de Registro de Precos do DCFP/SML convocara regularmente a licitante
vencedora para d@esar a ata de registro de precos, dentro do prazo de dois dias Gteis, prorro-
gavel por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administracdo, sob pena de deedo a
contratacdo, sem prejuizo da sanc¢do prevista no item 8.3.

8.2. E facultado & administracdo, quando a convocada n&o assinar a ata de registro de precos
no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classi
ficacdo, ou revogar a licitagdo, sem prejuizo da sancédo prevista no item 8.3.

8.3. Quem convocado néo assinar a ata de registro de precos, deixar de entregar ou apresenta
documentacéo falsa exigida para a licitagéo, ensejar o retardamento da execugaubpe se

to, ndo mantiver a proposta, compoitarde modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a administracédo e sera descredenciado no DCFP pelo pra-
zo de até cinco anos, sem prejuizo as penalidades previstas eaegsiio de precos.
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8.4. As clausulas relativas ao registro de precos, reajuste e atualizacao dos precos, bem como
prazos, condi¢des gerais, obrigacdes, fiscalizacdo, pagamentos, penalidades e demais clausu-
las e condig@es relativas a execucao do obgstdo previstas no edital e deveréo ser atendi-

das na integra pela(s) licitante(s) vencedora(s), bem como pelas licitantes que tiverem suas
propostas financeiras classificadas e seus precos registrados e que venham a ter 0 menor prece
em virtude de reajusteu reequilibrio econémictinanceiro.

8.5. Na hipotese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, ndo assinar a
ata de registro de precos ou solicitar reajuste do preco e/ou reequilibrio ecefu@amceiro

do objeto cujo resultadoetkrido elevar seu preco a pre¢co maior do que o segundo menor
preco registrado, poderdo ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classi
ficacdo, conforme disposicdo do Decreto Municipal 354/2015. Neste caso persistirao as obri-
gacOes referighs neste edital e na ata de registro de precos para o novo fornecedor detentor do
menor preco.

8.6. Observados os critérios e condicdes estabelecidos neste edital, a administracdo podera
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem decat@sys desde que

razdes de interesse publico justifiquem e que o primeiro classificado ndo possua capacidade
de fornecimento compativel com o solicitado pela administracdo, observadas as condi¢des do
edital e o preco registrado.

8.7. A existéncia de pges registrados nao obriga a administracéo a firmar contratacdes que
deles poderao advir, ficandioe facultada a utilizacdo de outros meios, respeitada a legislacao
relativa as licitagdes, assegurado o direito de preferéncia ao detentor da ata dedeegistro

cos, em igualdade de condi¢cdes de acordo com o Decreto Municipal 354/2015.

9. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A ata de registro de precos oriunda desta licitacdo podera ser aderida mediante o cumpri-
mento das seguintes fases a serem @ssguias: recebimento da manifestacdo de interesse
em aderir a uma ata de registro de precos gerenciada pelo municipio; resposta ao 6rgao inte-
ressado, indicando os possiveis fornecedores e respectivos precos a serem praticados; interes
se do fornecedor emeatder ao pedido observadas as condi¢cdes estabelecidas na ata, optando
pela aceitacdo ou ndo do fornecimento e desde que esta adesdo ndo comprometa o forneci-
mento do material/servico &dunicipio de Canoas.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Para o efetivo pagamentdantratada estara sujeita ao cumprimento das disposicées
contidas no Decreto 196/2018

10.2. A Nota Fiscal / Fatura relativa a aquisicdo do objeto devera ser apresentada junto a
Unidade de Liquidacao (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), confdrrhg do

Decreto 012/2013.

10.3. As Notas Fiscais/Faturas entregues nao deverdao portar vicios ou incorrecbes que
impossibilitem ou atrasem o pagamento, hipotese em que a CONTRATADA suportara os énus
decorrentes do atraso.

10.4. O objeto sera pago em a@(Binta) dias contar da data da entrega da nota fiscal/fatura

na Unidade de Liquidacédo (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), que devera ser
ocorrer até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da prestacdo dos servi¢cos, mediante
apresentacade:

10.4.1. Nota fiscal/ fatura,

10.4.2. Termo de fiscalizagcdo aprovado e emitido pela secretaria municipal responsavel,
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conforme determina o Decreto 196/2018.

11. DAS PENALIDADES

11.1. A participacéo na licitacao sujeita as penalidades que seguem:

11.1.1 Quanto procedimento da licitacao.

11.1.1.1. Deixar de apresentar a documentacdo exigida: suspensao do direito de licitar e
contratar com a administracdo pelo prazo de um ano e multa compensatoria equivalente a
30% sobre o valor da multa apurada por icegéo total, considerando a tabela de
referéncia;

11.1.1.2. A inabilitacdo decorrente da interpretacdo subjetiva da é&rea técnica quanto a
comprovacao da capacidade técnica ou econdmica nao sera fato gerador para a aplicacdo da
penalidade prevista no sudait anterior.

11.1.1.3. Manter comportamento inadequado durante o pregdo: afastamento do certame e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragéo pelo prazo de seis meses.
11.1.1.4. Deixar de manter a proposta: suspensao do direito de dictontratar com a
Administracdo pelo prazo de 5 anos e multa compensatéria, calculada sobre o valor da
proposta, atualizada até o momento da notificacdo para apresentacédo da defesa.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Servirdo de cobertura para as despésagresente edital as dotacbes orcamentérias
constantes dos pedidos e autorizagdes para a aquisicao do respectivo objeto conforme minuta
da ata de registro de precos anexa.

12.2. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas emafavglid-

cdo da disputa entre as interessadas, desde que ndo comprometam o interesse da administra
céo, afinalidade e a seguranca da contratagao.

12.3. O processo licitatorio enconsa a disposi¢cdo dos interessadoD@-P/SML, locali-

zado a rua Frei Orlao, 199, 4° andar, Centro, fone (051) 32363099, ramal 4875, no horério
constante do item 1.11.

12.4. As duvidas e controvérsias oriundas da licitacdo serdo dirimidas no Foro de Canoas
(RS), quando néo resolvidas administrativamente.

Prefeitura Municipal d€anoas, aosnzedias do més dpinhodo ano de dois mil e dezeno-

ve.

Delmar Antonio Kunrath
Secretario Municipal das LicitacGes

Rua Frei Orlando, 1994° andaii Centroi Canoas RST 92010-280
Telefone: (51) 32363090 www.canoas.rs.gov.br

15


http://www.canoas.rs.gov.br/

@ ESTADODORIOGRANDEDOSUL
MUNICIPIO DE CANOAS
SECRETARIAMUNICIPAL DAS LICITACOES

PROCESS019.4682019

ANEXO |'i TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Constituise com objeto deste Termo de Referéncia a contratagdReyistro de Precos,

de empresa cujo ramo de atividade compreenda LOCACAO, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E OPERA(;AO DE INFRAESTRUTURAS PRIMARIAS PARA
COMPOSICAO DE EVENTOS, visando prover as condi¢des necessarias ao desenvolvimento
de ac0es e atividadesa forna de eventos, que requerem tais sistemas e equipamentos para as
suas consecucdes no ambito da Administracdo do Municipio de Canoas/RS.

1.1.1. Os sistemas, equipamentos e pessoal especializado referenciados neste documento s
constituirdo, a critério da adnistracdo publica, como infraestrutura base para realizacdo de
Grandes, Médios e Pequenos eventos a serem realizados pelo municipio dentro do prazo de
vigéncia de 12 meses da Ata de Registro de Precos resultante do processo licitatério.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente solicitacdem como base a necessidade de disponibilizacdo de infraestruturas
adequadas (condicfes técnicas) para a execucao dos eventos, de diversos 6rgaos, no ambito d
administracdo municipal de Canoas/RS

O Municipio tem a seu cargo @nus de prover o conjunto de elementos necessérias e
adequadas ao desenvolvimento de inUmeras atividades e acfes necessarios ao atingimento de
seus objetivos e atribuicdes legais. Neste escopo, as condicdes fisicas de suporte, em termos
de sistemas, equip®ntos e pessoal técnico especializado, se mostram indispenséaveis durante
as ocasioes onde a administracdo dialoga diretamente com a populacdo/sociedade. Nestas
ocasifes (eventos) os agentes publicos objetivam transmitir mensagens e informacfes de
cunho irstitucional e de interesse coletivo, a exemplo das campanhas nas areas da saude,
desenvolvimento social, educacdo, seguranca, saneamento, habitacdo, transportes e
desenvolvimento econdmico. As infraestruturas abordadas neste termo também atendem as
demanda que se apresentam dentro do calendario municipal, consubstanciadas em
comemoracdes civicas, solenidades institucionais, acontecimentos esportivos, culturais e de
fomento a economia solidaria, a exemplo: da Feira do Livro, do Canoas Jazz, da Parada Livre,
do Carnaval, da Semana Farroupilna e da Festa do Trabalhador, que, conforme o evento,
podem atingir um nimero, em termos de publico participante, superior a 50.000 pessoas/dia,
caracterizandse, desta forma, como grandes evéntoEstas atividades ocome
principalmente em areas publicas onde ndo ha instalacbes adequadas de apoio, a exemplos d¢
parques, pracas, logradouros, e/ou prédios publicos. Mesmo quando existe alguma
infraestrutura, comumente estas ndo se mostram adequadas aos propositos esjaificos
acOes/atividades a serem desenvolvidas, necessitando serem adequadas/complementadas.

Os eventos sdo de cunho temporario, com dura¢des que vao de poucas horas até semanas
porém, independentemente das suas necessidades estruturais (sistemas e &ugp)ipancen

tempo de duracdo, estes devem respeitar aos requisitos técnicos de seguranca e legais,

1 Art. 19 da PORTARIAN®3.233/20IR G/ DP F, DE 10 DE DE Z grinddR everlibgassincdngiderados aquelks
realizados em estadiagnasios ou outros eventos cquiblico superior a trés mil pessoag . . . ] 0
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exigidos pelos 6rgdos de controle e regulamentacdo para suas realizacdes (Corpo de
Bombeiros e CREA/RS).

Tendoese o exposto, em razdo da pluralidade dostageenvolvidos, dos objetivos, dos
publicosalvo, dos locais, do numero de participantes, das dimensfes diversas das
infraestruturas necessarias, bem como da necessidade de contratacBes destas ao longo d
exercicio, o Sistema de Registro de Precos (SRRjos&ra com a opcao mais adequada em
termos de gestéo e viabilidade economica.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS E DO PRECO MAXIMO ACEITAVEL

3.1. NaTABELA 01 estdo expressas as descri¢cdes sintéticas, bem como as quantidades
estimadas e unidades de medidas pada d¢em que compdem o presente lote.

3.1.1. No item 3.3 séo apresentadas as descri¢cdes analiticas e caracteristicas técnicas minima
de cada item e dos elementos que o compde conforme a referida tabela. As marcas e modelos
indicados se constituem com eggncias as carateristicas técnicas e de qualidade MINIMAS
REQUERIDAS pela administracdo no presente instrumento convocatorio, sendo factivel além
das marcas e modelos referenciadas;atacdo de outros objetos tecnicamente equivalentes,

ou seja, que atglam aos requisitos minimos requeridos, ou se demonstrem superiores aos
indicados.

3.2. NaTABELA 01 estaoindicados os precos maximos aceitaveis pela administracdo com
base em cotagbes de mercado.

TABELA 04 ESPECIFICACOES INFRAESTRUTURAS PRIMARTASVIIIBACAO DE EVENTOS
ITEM DESCRICAO QTD UNID. VL'JA\ll\l_I(')IB VALO'TQ;OTAL
R$
1 Sonorizagdo TIPO 1 50 CJ/Dia 3.790,00 189.500,00
2 | Sonorizago TIPO 2 50 CJ/Dia 5.000,00 250.000,00
3 | Sonorizagéo TIPO 3 30 CJ/Dia 5.000,00 150.000,00
4 T“S;g‘i”za‘?ao Banda Pequeno Pory g, CJ/Dia 5.000,00 250.000,00
5 | Sonorizacéo Oficina TIPO 5: 20 CJ/Dia 3.000,00 60.000,00
6 | Sonorizagéo TIPO 6 16 CJ/Dia 9.800,00 156.800,00
7 | Sonorizagéo TIPO 7 12 CJ/Dia 10.000,00 120.000,00
8 | SonorizacadIPO 8 16 CJ/Dia 10.000,00 160.000,00
9 | Sonorizagéo TIPO 9 16 CJ/Dia 20.000,00 320.000,00
10 | Sonorizacdo TIPO 10 04 CJIDia 40.000,00 160.000,00
11 Pedestal para Caixa de som; 100 Unid./Dia 50,00 5.000,00
12 pgjaei’s‘gl de som 2uva para suporest 59 Unid./Dia 300,00 6.000,00
13 Microfone sem fio 25 Unid./Dia 280,00 7.000,00
14 Microfone com fio 20 Unid./Dia 100,00 2.000,00
15 Microfone headset; 30 Unid./Dia 200,00 6.000,00
16 m';\?gig Soggm“”ic""dor com aleal 44 Unid./Dia 225,00 22.500,00
17 p:’;tiﬂfnéeontizé‘;agg ei';g; metros ¢ 79 Unid./Dia 40,00 2.800,00
18 poErxrfe”tfgo paraligacGes de energia. \ 544 | et Linear/Dia| 29,40 5.880,00
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19 Cabeamemt de Sinal P10 de 20m; 100 Unid./Dia 40,00 4.000,00
20 CDJ com leitor para Pendrive; 10 Unid./Dia 500,00 5.000,00
21 Kit CDJ Nexus 2.000; 10 Unid./Dia 3.000,00 30.000,00
22 p;f;xgrDcJ?m 04 (quatro) canais e cone 4 Unid./Dia 750,00 7.500,00
23 egéeri gﬁgi”aicgreg?;m SCF’{”T‘?”Z""‘?S‘O 9 140 Horas 300,00 42.000,00
24 lluminacéo TIPO 01 15 CJ/Dia 2.280,00 34.200,00
25 lluminag¢&o TIPO 02 15 CJ/Dia 6.860,00 102.900,00
26 lluminacéo TIPO 03 15 CJ/Dia 8.820,00 132.300,00
27 lluminagéo TIPO 04 12 CJ/Dia 19.600,00 235.200,00
28 lluminacéo TIPO 05 15 CJ/Dia 1.800,00 27.000,00
29 lluminacéo TIPO 06 05 CJ/Dia 40.000,00 200.000,00
30 lluminag&o TIPO 07 10 CJ/Dia 12.000,00 120.000,00
31 lluminacéo TIRD 08 15 CJ/Dia 7.840,00 117.600,00
32 lluminacéo TIPO 09 15 CJ/Dia 9.800,00 147.000,00
33 lluminag&o para tendas 1.000 CJ/Dia 500,00 500.000,00
34 Ponto de iluminagdo 150 Unid./Dia 30,00 4.500,00
35 Sigg’ﬁ;‘;@; LED 3W, compativel c¢ Unid./Dia 245,00 9.800,00
36 Par led RGBWA 3Watts; 150 Unid./Dia 150,00 22.500,00
37 Refletor elipsoidal ETC 36°; 30 Unid./Dia 140,00 4.200,00
38 Moving Beam 05R; 35 Unid./Dia 480,00 16.800,00
39 | mesa Pd;gﬁaéoggﬁu (S"I"n?lrlg? Avolitey 4 Unid./Dia 1.320,00 13.200,00
40 digﬁalcsgfgssigtee nr;c[k)lv‘ﬁ;; 4000w, dim 44 Unid./Dia 250,00 2.500,00
41 Seccionador para 400 amperes; 10 Unid./Dia 294,00 2.490,00
Cabos para alimentag de energia {
42 |50m de comprimento e 90mm 10 Unid./Dia 200,00 2.000,00
espessura.
43 Técnico de lluminagao 60 Horas 400,00 24.000,00
44 Projecéo TIPO 01 22 CJ/Dia 4.000,00 88.000,00
45 Projecéo TIPO 02 16 CJ/Dia 6.000,00 96.000,00
46 Projec&o TIPO 03 Led 600 M2 DIA 784,00 470.400,00
47 Projetor 20 Unid./Dia 1.480,00 29.600,00
48 Tela de Projecao 20 Unid./Dia 350,00 7.000,00
49 TV de retorno 20 Unid./Dia 250,00 5.000,00
50 Teleprompter 6 Unid./Dia 2.744,00 16.464,00
51 Palco Sem Cobertura TIPO 1 2.500 m2/Dia 196,00 490.000,00
52 Palco com Cobertura TIPO 02 650 m2/Dia 300,00 195.000,00
53 Palco com Cobertura TIPO 03 600 m?/Dia 300,00 180.000,00
54 Praticavel de bateria 50 m2/Dia 117,60 5.880,00
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55 Modulo para escada 30 Metro Linear/Dia 294,00 8.820,00

56 Rampa de acesso 50 m2/Dia 300,00 15.000,00
57 Grupo Gerador de 80 KVA 20 Unid./Dia 1.600,00 32.000,00
58 Grupo Gerador de 120 KVA 20 Unid./Dia 2.000,00 40.000,00
59 Grupo Gerador de 18QVA 15 Unid./Dia 2.880,00 43.200,00
60 Grupo Gerador de 250 KVA 45 Unid./Dia 3.500,00 157.500,00
61 Grupo Gerador de 500 KVA 10 Unid./Dia 4.500,00 45.000,00
62 | PLCI- Plano de Prevencao e Comba g Unid./Dia 14.800,00 |  370.000,00
63 Brigadista 425 Turno de 12h 480,00 204.000,00
64 Bombeiro Civil 100 Turno de 12h 480,00 48.000,00
65 Trelica em Aluminio ModeloQ15 250 Metro Linear/Dia 180,00 45.000,00
66 Trelica em Aluminio ModeloQ20 250 Metro Linear/Dia 190,00 47.500,00
67 Trelica em Aluminio ModeloQ30 4.000 Metro Linear/Dia 196,00 784.000,00
68 Transformador 50 Unid./Dia 50,00 2.500,00

69 Circuito elétrico 35 CJ/Dia 1.200,00 42.000,00
70 Instalacdo Elétrica para Estandes 200 CJ/Dia 2.200,00 440.000,00
71 Passa Cabos 40 CJ/Dia 147,00 5.880,00

72 Técnico de Manutengéo 45 Turno de 8h 350,00 15.750,00
73 Coordenador Geral de Evento 250 Hora 400,00 100.00,00

TOTAL 7.609.664,00

3.3. DESCRICAO DETALHADA ITENS TABELA 01

3.3.1.Sonorizagédo TIPO 1Serd composta por 01 mesa de som analdgica de 08 canais; 01 kit
CDJ 350; igual ou superior; 02 caixas de som ativas com pedestal de 300Watts; 02 microfones
sem fio Shure (igual, equivalente ou superior); 02 microfones com fio Shure (igual,
equivalente ouugperior); 04 pedestais de microfone; 01 main power de 5KVA com saida 110v

e 220v; 01 monitor de audio de 300 Watts; Cabeamento de sinal, extensdes para ligacédo de
energia; 01 técnico de sonoriza¢do, com experiéncia na funcdo para operacédo do equipamento.
3.3.2.Sonorizacao Tipo 2: Sera composta por 01 mesa de som analégica de 08 canais;01 kit
CDJ 350; igual ou superior;04 caixas de som ativas com pedestal de 300Watts; 02 microfones
sem fio Shure (igual, equivalente ou superior); 02 microfones com fio Sigual,
equivalente ou superior); 04 pedestais de microfone; 01 main power de 5KVA com saida 110v
e 220v; 02 monitores de audio de 300 Watts; Cabeamento de sinal, extensdes para ligacédo de
energia; 01 técnico de sonorizag¢édo, com experiéncia na funcaopeaagdo do equipamento.
3.3.3.Sonorizagdo TIPO 3: Serad composta por 01 mesa de som analdgica de 08 canais; 01 kit
CDJ 350- igual ou superior; 08 caixas de som ativas com pedestal de 300Watts; 02
microfones sem fio Shure (igual, equivalente ou super@? microfones com fio Shure

(igual, equivalente ou superior); 04 pedestais de microfone; 01 main power de 5KVA com
saida 110v e 220v; 02 monitores de audio de 300 Watts; Cabeameaittaldextensdes para
ligacdo de energia; 01 técnico de sonorizacam experiéncia na fungcéo para operacdo do
equipamento.

3.3.4. Sonorizacdo Banda Pequeno Porf€IPO 4 : Serd composta por 01 mesa de som
analdgica de 16 canais; 01 kit CDJ 350; igual ou superior;08 caixas treeway passivas 500W;
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04 subgrave dupla 1.000WAmplificadores de poténcia de acordo com necessidades do
equipamento de sonorizacao; 01 kit de microfone para bateria; 01 cubo de baixo; 02 cubo de
guitarra; 01 bateria completa sem pratos; 4 réguas de energia , ligadas em 110V , com 05
saidas cada; 01 mesa de 16 canais, podendo alternar conector P10 e XLR; 04 Direct box; 10
microfones com fio Shure (igual, equivalente ou superior); 10 pedestais de microfone; 01
main power de 5KVA com saida 110v e 220v; 04 monitores de audio de 300 Watts;
Cabeamento deiral, extensdes para ligacdo de energia; 01 técnico de sonorizagdo, com
experiéncia na funcao.

3.3.5.Sonorizacao Oficina TIPO 5: Sera composto por: 01 kit CDJ 350; igual ou superior;

02 caixas de tripé; 01 microfone com fio; 02 microfones headset; 84 dee08 canais; 01

main power de 5KVA com saida 110v e 220v; Cabeamento de sinal, extensfes para ligacdo de
energia.

3.3.6.Sonorizacde TIPO 6: Sera composto de 01 console digital de 32 canais; 04 caixas line
array; 04 caixas de sub grave; 01 sidestidireo; 04 monitores; 01 praticavel para DJ;01 kit

CDJ 350; igual ou superior; 04 microfones sem fio; 04 microfones com fio; 01 kit de
microfone para bateria; 01 cubo de baixo; 02 cubo de guitarra; 01 bateria completa sem
pratos; 4 réguas de energia, ga em 110V, com 05 saidas cada; 01 medusa de 16 canais,
podendo alternar conector P10 e XLR; 04 Direct box; 10 microfones com fio Shure (igual,
equivalente ou superior); 10 pedestais de microfone; 04 monitor de &udio de 300 Watts;
Cabeamento de sinal, extsdes para ligacdo de energia; 01 técnico de sonorizacdo, com
experiéncia na funcéo para operacao do equipamento.

3.3.7. Sonorizacdo- TIPO 7: Serd composta de Caixas de PR ICenter Fill: Total de
caixas:01 Sistema Ativo Composto por 04 colunas seada coluna composta por 04 caixas

de alta e 02 subs, modeleA¢ray KR402, Bose L1 Model Il, HKAudio Elementes de igual

ou equivaléncia superior; 02caixas de SubhGrave com 02 alth al ant es de 180
Watts cada caixa. Mod de referéncia: D.A.S2118, Meyer Sound 700HP, JBL 4880, de
equivaléncia ou superior; 02 caixas para center Line Array composta por -@@aaites de

80 ou 120,e 01 Drive de Neod2mio, compost a
Amplificacdo Digital, Meyer Sound Lm JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de
equivaléncia superior;

Montagem: As caixas deverdao ser montadas no sistema FLY OU STACK e Alinhadas de
acordo com as especificacbes do fabricante, esta por sua vez obtida através de software de
alinhamento. As caas GRAVE devem ser colocadas no chdo ou estrutura abaixo do Fly,
sempre a 1,00ra frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco. As caixas do
center deverdo ser posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido.
As caixa do Delay deverdo ser posicionadas exatamente no ponto de melhor cobertura total
do ambiente, entre 50,00imL.00,00m da torre do P.A com o delay e fase corrigido;

Console PA: Deve ser posicionado a frente e exatamente no meio das duas colunas de PA
com nominimo 15,00m e maximo 40,00m do palco;

Amplificacdo: Minimo de 02 amplificadores de 10.000Watts para amplificacdo do sub e P.A
com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referéncia Lab. Gru-
ppen FP 10000Q, Crown Séridéch 48500, PowerSoft X4, ou de equivaléncia superior.
Caso o sistema de P.A seja auamplificado, somente sera aceito amplificadores dimensio-
nado e da mesma marca das caixas acustica, seguindo o projeto original da caixa, ele devera
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possuir sistema de conteoindependentegabeamentos, mutiabos necessarios para o fun-
cionamento do sistema.

CONSOLE DE P.A: 04€Console Sendo:32 canais de entrada; Conversores de saida: 24 Bits;
O total de preamplificadores de entrada: 32; O total de-pmé&plificadores de saidd8; A
superficie de controle devera ter no minimo 25 "faders". Computador com software para ope-
racionalizacdo da console. O sistema deverd possuir facilidades de transmissdo sem fio para
operacionalizacdo em tempo real; 01 Eq. 31 bandas est888 FC366, KlarkTeknik
DN360 ou de equivaléncia superior; 01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saidas.
DBX Drive Rack 4800, LabGruppen LM44, XTA DPA548 ou de equivaléncia superior; 02
CD Player Duplo com controlador e leitor USB. Nulmak CDN77USRlelequivaléncia
superior; 01 Controlador de A.C. Furman PL4 ou de equivaléncia superior; 01 Inter Com PA
e Monitor com no minimo 04 ramais. ClearCom RS701 ou de equivaléncia superior; 02 Spot
de Monitores. RCF TT45, Norton MC2CX, UWP ou de equivalénciaigerior; 06 Canais de
Transmisséo e Recepcao parade®aone. Shure PSM900, Sennheiser G3 ou de equivalén-
cia superior; 04 EaPhones . SE31EL ou de equivaléncia superior; 01 Combinador de An-
tenas. Sennheiser AC3/NT ou de equivaléncia superior; 01 Actanacabo Helecoidal.
HA8089 ou de equivaléncia superior; 02 Banheiras de Sub Snake de 12 vias coRinduilti

02 Multi-cabos de Out 06 vias; 02 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com multipino; 01
Amplificadores 2400Watts por canal com processadornateCrown | Tech 8000Rower-

Softy k8, Q.S.C PL4.5 ou de equivaléncia superior; 01 Midtho de 32 vias splitado. 10,00
metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor; 10 Pedestais.
(Grande/ Médio e Pequeno) Konig & Meyer, RMV oel ejquivaléncia superior; 04 Garras

LP; 04 Réguas de A.C com 05 tomadas cada; 06 Microfones condensadores. AKGHM 1000
ou igual, equivalente ou superior; 01 Microfones para BSS acustico AKG C519 ou igual,
equivalente ou superior; 02 Microfones para PIANOsticd Neumann KM184 ou igual,
equivalente ou superior; 01 Microfones para PIANO acustico AKG C414 ou igual, equivalen-
te ou superior; 08 Microfones para vocal. Shure SM58 ou igual, equivalente ou superior; 04
Microfones sem fio HAND HELD. Shure SM58 Linha/B ou Sennheisser SK5000; 02 Sis-
tema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antéha&g.UA870, AKG
SRA2B ou igual, equivalente ou superior; 04 Microfone PZM para solo. Marca Crow ou
igual, equivalente ou superior; 04 Microfones Shotgunrdficone.Shure SM 89 ou igual,
equivalente ou superior; 10 Microfones EARSET. Countryman E6 igual, equivalente ou supe-
rior; 02 Combinador de Antenas para Receptor sem fio. Sennheiser ASA1/NT igual, equiva-
lente ou superior; 04 Microfones Shotgun MicrophdBleure SM 89 igual, equivalente ou
superior; Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros); 10 Cabd®M10 (10 e 15 metros); 08 Di-

rect Box Ativo. DB12 DBX igual, equivalente ou superior; 08 Direct Box Passivo. Whir-
lwind IMP20 igual, equivalente ou superior. 02 iéos de sonorizagdo, com experiéncia na
funcao para operacéo do equipamento.

3.3.8.Sonorizacdo TIPO 8: Sera composta de Caixas de-RACenter Fill: Total de caixas:

08 - caixas modelo Line Array composta por 02 dlta | ant es de 1-falantesOU 8 ¢
de 040 e 01 Drive de Neod2zmi o, Model o de
V48881, VTX V-20, FZ FJ08A, D.A.S Aero 38A, ou de equivaléncia superior.ddxas de
SubiGravecomO2 alth al ant es de 1 8 ocaixh.edMoRdé (eferEilVdtAISS c a «
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LX218, Meyer Sound 700HP, JBL 4880, ou de equivaléncia superiocadas para center

Line Array composta por 02 aloal ant es de 80 ou 120, e 01
por 02 amplificadores 500 Watts cada caixa Amplificacdo Digital,@vi&ound Lion, JBL

Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de equivaléncia superior;

Montagem: As caixas Line Array, deverdo ser montadas no sistema FLY ou STACK e Ali-
nhadas de acordo com as especificacbes do fabricante, esta por sua vez obtida através de sof
twarede alinhamento. As caixas GRAVE devem ser colocadas no chéo ou estrutura abaixo do
Fly, sempre a 1,00m a frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco. As caixas
do center deverédo ser posicionadas exatamente no centro do palco com o akdagoerii-

do;

Console PA: Deve ser posicionado a frente e exatamente no meio das duas colunas de PA
com no minimo 15,00m e maximo 40,00m do palco; Amplificacdo: Minimo d&\aplifi-

cadores de 10.000Watts para amplificacdo do sub e P.A com 04 calegsridentes cada
amplificador na classe D, modelo de referéncia Lab. Gruppen FP 10000Q, Crown Série |
Tech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivaléncia superior. Caso o sistema de P.A seja auto
amplificado, somente sera aceito amplificadores dimensionadonestaa marca das caixas
acustica, seguindo o projeto original da caixa, ele devera possuir sistema de controle indepen-
dente;

Talhas 0O4talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente. cada talha.CM
1TON Igual ou Equivaléncia Superior; Cabeatosnmulticabos necessérios para o funcio-
namento do sistema,;

Console de Monitor 0Console Sendo. 32 canais de entrada. Conversores de saida: 24 Bits.
O total de préamplificadores de entrada sera: 32. O total deaprglificadores de saida sera:

18. A swerficie de controle devera ter no minimo 25 "faders". Computador com software
para operacionalizacdo da console. O sistema devera possuir facilidades de transmissao sem
fio para operacionalizacdo em tempo real. Modelos de referéncia: Yamaha (LS9), BEHRIN-
GER (X32) ALLEN HEATH (Q.U 32) ou equivaléncia superior;

01 Eg. 31 bandas estéreo. BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 ou de equivaléncia superior; 01
Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saidas. DBX Drive Rack U&80Gruppen

LM44, XTA DPA548 ou de equaléncia superior; 01 CD Player Duplo com controlador e
leitor USB. Nulmak CDN77USB ou de equivaléncia superior; 01 Controlador de A.C. Fur-
man PL4 ou de equivaléncia superior; 01 Inter Com PA e Monitor com no minimo 04 ramais.
Clear Com RS701 ou de eqal@ncia superior; 06 Spot de Monitores. RCF TT45, Norton
MC2CX, UM-1P ou de equivaléncia superior; 02 Canais de Transmissao e Recepc¢éo parade
EarPhone. Shure PSM900, Sennheiser G3 ou de equivaléncia superior; -BRhoBas.
SE315CL ou de equivaléncia sagor; 01 Combinador de Antenas. Sennheiser AC3/NT ou

de equivaléncia; 03 Antena com cabo Helecoidal . superior HA8089 ou de equivaléncia supe-
rior; 02 Multi-cabosde Out 06 vias; 02 Banheiras de Sub Snake de 12 vias corrioiti

02 Cabos para Sub Snak&vias 15metros com muitino;

02 Amplificadores 2400Watts por canal com processador interno. Crown | Tech 8000, Po-
werSofty k8, Q.S.C PL4.5 ou de equivaléncia;

01 Bateria completa Yamaha, Mapex, Pear ou
OU 20BNS TO®O, 120 e 140, 01 Caixa de Madeir a
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01 Amplificar para baixo com caixas GK1001
01 Multi-Cabo de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.Ae 10,00metros para
Stage Rack de monitor

O1lmAmplificadores para guitarra Twin Fender Reverb;

01 Amplificadores para guitarra, JCM900 Marshall

20 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) Konig & Meyer, RMV ou de equivaléncia superior;
06 Garras LP;

04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada,;

Caixas de $ie e Amplificacdo O4caixas para SIDE Line Array composta por 02 -alto
falantes de 80 ou 120 , e 01 Drive de Neod
cada caixa. Amplificacdo Digital, Meyer Sound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de
equivaéncia superior;

02 Caixas de SubGrave com 02 alth al ant es de 180 de 2400 Wat
réncia: D.A.S LX218, Meyer Sound 700HP, JBL 4880, ou de equivaléncia superior;

02 Amplificadores de 10.000Watts para amplificacdo do sub e P.A comn@és dndepen-
dentes cada amplificador na classe D, Modelo de referéncia Lab. Gruppen FP 10000Q, Crown
Série $Tech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivaléncia superior;

01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta ou igual, equivalente ou superior;

02 Microfonepara caixa Shure SM57 ou igual, equivalente ou superior;

03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta ou igual, equivalente ou superior;

03 Microfones condensadores AKG 451 ou igual, equivalente ou superior;

01 Microfones para Guitarra Sennheise8@ ou igualequivalente ou superior;

04 Microfones para percussédo Shure SM57 ou igual, equivalente ou superior;

08 Microfones para vocal Shure SM58 ou igual, equivalente ou superior;

02 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000;

60 Cabos XLR/XLR(5, 10 e 15 metros);

10 Cabos A0/P10 (10 e 15 metros);

08 Direct Box Ativo DB12 DBX igual, equivalente ou superior;

08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20 igual, equivalente ou superior.

02 técnicos de sonorizagdo, com experiéncia na funcao para opdwagfidpamento.
3.3.9.Sonorizacao TIPO 9: Serd composta de total 16 Caixas modelo Line Array composta
porO2altef al antes de 1RPal Ot 8® de 0OR4 @l ¢ o 01 Dri
de referéncia: Meyer Sound LION, JBL Vertec V4888/TX V-20, FZ FJO8A, D.A.S Aero

38A, ou de equivaléncia superior.

08 Caixas de SubGrave com 02 alth al antes de 180 de 2400 We
referéncia: D.A.S LX218, Meyer Sound 700HP, JBL 4880, ou de equivaléncia superior.

04 Caixas para center Lidgray composta por02 atlbal ant es de 80 ou 1¢
Neodimio, composta por 02 amplificadores 500 Watts cada caixa Amplificagdo Digital, Meyer
Sound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de equivaléncia superior;

Montagem: As caixas Line Aryadeverdo ser montadas no sistema FLY e Alinhadas de
acordo com as especificacbes do fabricante, esta por sua vez obtida atraofésade de
alinhamento. As caixas GRAVE deverao estar configuradas para montagem Cardioide, devem
ser colocadas no chao estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m a frente da linha do palco e
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a 1,00m de cada lateral do palco.As caixas do center deverdo ser posicionadas exatamente ng
centro do palco com o delay e fase;

Console PA Deve ser posicionado a frente e exatamenteioadas duas colunas de PA com

no minimo 15,00m e maximo 40,00m do palco;

Amplificagdo: Minimo de 08 Amplificadores de 10.000 Watts para amplificacdo do sub e
P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referéncia Lab.
Gruppen FP 10000Q, Crown SérieTkech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivaléncia superi-

or. Caso o sistema de P.A seja aanaplificado , somente seré aceito amplificadores dimen-
sionado e da mesma marca das caixas acustica, seguindo o projeto original da chixe; ele

ra possuir sistema de controle independente;

04 Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00 metros de corrente, cada talha. CM 1TON
Igual ou Equivaléncia Superior;

01-Console para P.A Sendo: 56 canais de entrada Conversores de saida: 24 Bits
O total de préamplificadores de entrada: 56; O total de-@méplificadores de saida: 24

A superficie de controle devera ter no minimo 34 “faders" Computador com software para
operacionaliza¢édo da console.

A plataforma de controle devera necessariamente posfadilidade de adicdo de "pltigs"

., 0 sistema devera possuir facilidades de transmissdo sem fio para operacionalizagdo em tem-
poral; Modelos de referéncia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesingh®w, PreFile), Digi-

co (D-7 ou D8) ou equivaléncia superiorriRcipais caracteristicas que a mesa devera possuir

(A Mesa devera possuir Stage Rack Dedicado, interligados atraves de cabos coxial ou Fibra
Otica);

01-Console para Monitor. Sendo. 56 canais de entrada Conversores de saida: 24 Bits
O total de préamplificadores de entrada: 56 O total de-gnéplificadores de saida: 24

A superficie de controle de devera ter no minimo 34 "faders” Computador com software para
operacionalizacdo da console.

A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facileladiécédo de "pluins"

.O sistema devera possuir facilidades de transmissdo sem fio para operacionalizacdo em tem-
po real; Modelos de referéncia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesingh@@v, PreFile), Di-

gico (D-7 ou D8) ou equivaléncia superior;

01 Eq. 31 bagias estéreo BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 ou de equivaléncia superior;

01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saidas. DBX Drive Rack 4800, Lab. Grup-
pen LM44, XTA DPA548 ou de equivaléncia superior;

02 Canais de compressores Valvulados InsertAvAlon 747 ou de equivaléncia superior;

01 Processadores de efeito, Yamaha SPX 990 ou SPX2000, Lexicom PCM80 ou de equiva-
|éncia superior;

01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB, Nulmak CDN77USB ou de equivaléncia
superior;

01 Controlador de A.Gsurman PL4 ou de equivaléncia superior;

01 Inter Com PA e Monitor com no minimo 04 ramais, Clear Com RS701 ou de equivaléncia
superior;

02 Eq. 31 bandas estéreo BSSFCS966, KlarkTeknik DN360 ou de equivaléncia superior;
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01 CD Player Duplo com controladodestor USB,Nulmak CDN77USB ou de equivaléncia
superior;

01 Controlador de A.C Furman PL4 ou de equivaléncia superior;

01 Main Power de 10K 220V para 110V ou de equivaléncia superior;

01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saidas, DBX Drive Ra&tklL&bGruppen

LM44, XTA DPA548 ou de equivaléncia superior;

08 Spot de Monitores, RCF TT45, Norton MC2CX, UM ou de equivaléncia superior;

04 Canais de Transmisséo e Recepcéo para d®Bame, Shure PSM900, Sennheiser G3 ou

de equivaléncia superior;

04 EarPhones, SE31EL ou de equivaléncia superior;

01 Combinador de Antenas, Sennheiser AC3/NT ou de equivaléncia superior;

03 Antena com cabo Helecoidal, HA8089 ou de equivaléncia superior;

02 Multi-cabos de Out 06 vias;

04 Banheiras de Sub Snake de E&\om Multt pino;

04 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com-pivudij

08 Amplificadores 2400Watts por canal com processador interno. Crown | Tech 8000, Po-
werSofty k8, Q.S.C PL4.5 ou de equivaléncia superior;

01 Bateria completa. Yamaha, Mapex, Pear de equi val °ncia super
OU 200, TONS 100, 120 e 140, 01 Caixa de Ma
01 Amplificar para baixo com caixas GK1001
01 Amplificar para baixo com caixas Ampeg S¥E SVB10;

01 Multi-Cabo de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.Ae 10,00metros para
Stage Rack de monitor;

01 Amplificadores para guitarra, Twin Fender Reverb;

01 Amplificadores para Gaita Fender Deluxe;

01 Amplificadores para guitarra. JCM900 rgllaall;

12 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) Kbénig & Meyer , RMV ou de equivaléncia superior;
08 Garras LP;

08 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada,;

24 Rodas de 30 Girat-rias;

06 Plataformas pantograficas em aluminio estrutural para praticaveis, Feddinglay

Caixas de Side e Amplificacéo: -O6aixas para SIDE Line Array composta por 02 -alto
falantes de 80 ou 120 , e 01 Drive de Neod
cada caixa Amplificacao Digital, Meyer Sound Lion, JBL Vertec 4887, DA&I®

28 ou de equivaléncia superior-@4ixas de SubGrave com02alth al ant es de 18
Watts cada caixa. Mod de referéncia: D.A.S LX218, Meyer Sound 700HP, JBL 4880, ou de
equivaléncia superior.

04- Amplificadores de 10.000Watts para amplificagio sub e P.A com 04 canais Indepen-
dentes cada amplificador na classe D, Modelo de referéncia Lab. Gruppen FP 10000Q, Crown
Série +Tech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivaléncia superior;

01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta ou igual, equivalersigpauior;

02 Microfone para caixa, Shure SM57 ou igual, equivalente ou superior;

Rua Frei Orlando, 1994° andaii Centroi Canoas RST 92010-280
Telefone: (51) 32363090 www.canoas.rs.gov.br

25


http://www.canoas.rs.gov.br/

@ ESTADODORIOGRANDEDOSUL
MUNICIPIO DE CANOAS
SECRETARIAMUNICIPAL DAS LICITACOES

PROCESS019.4682019

03 Microfone para Tons, Shure SM98 Beta ou igual, equivalente ou superior;

03 Microfones condensadores, AKG 451 ou igual, equivalente ou superior;

01 Microfones para Guitarr&ennheiser 09 ou igual, equivalente ou superior;

04 Microfones para percusséo, Shure SM57 ou igual, equivalente ou superior;

01 Microfones para BSS acustico. Neumann KM184 ou igual, equivalente ou superior;

01 Microfones para BSS acustico. AKG C519gual, equivalente ou superior;

02 Microfones para PIANO acustico. Neumann KM184 ou igual, equivalente ou superior;

01 Microfones para PIANO acustico. AKG C414 ou igual, equivalente ou superior;

08 Microfones para vocal. Shure SM58 ou igual, equivalantuperior;

02 Microfones sem fio. Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000;

02 Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas). PWS UA870,
AKG SRAZ2B ou igual, equivalente ou superior;

02 Combinador de Antenas para Receptor semSemnheiser ASA1/NT igual, equivalente

Ou superior;

02 Microfones Shotgun Microphone. Shure SM 89 igual, equivalente ou superior;

80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros);

10 Cabos A0/P10 (10 e 15 metros);

10 Direct Box Ativo. DB12 DBX igual, equivalentewsuperior;

08 Direct Box Passivo. Whirlwind IMP20 igual, equivalente ou superior;

Total de caixas24 - caixas modelo Line Array composta por 024dlta | ant es de 15¢
falantes de 080 e 03 Drive de Neod?BmVYeo, Moc
tec V48891, FZ FJ15A, E Acoustics K1, D.A.S Aero 50, ou de equivaléncia superior.

24 - caixas de SubGrave com 02 alth al antes de 180 de 2400 Ws
referéncia: D.A.S LX218, Meyer Sound 700HP, JBL 4880, ou de equivaléncigosuper

04- caixas para center Line Array composta por 02falml ant es de 80 ou 12
Neodimio, composta por 02 amplificadores 500 Watts cada caixa Amplificacdo Digital, Me-
yer Sound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de equivaléncia superi

Delay: 08- caixas para Delay Line Array composta por 02-&ltal ant es de 420 o
falantes de 080 ou 60 e 01 Drive de Neod?2m
amplificadores 500 Watts cada caixa, Amplificacdo Digital, Modelaederéncia Meyer

Sound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero38A ou 28A, FZ JO8A ou de equivaléncia superior;
Montagem:As caixas Line Array , deverdo ser montadas no sistema FLY e Alinhadasde
acordo com as especificacdes do fabricante, esta por sua vezattais de software de
alinhamento. As caixas GRAVE deverao estar configuradas para montagem Cardioide, devem
ser colocadas no chao ou estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m a frente da linha do palco e
a 1,00m de cada lateral do palco. As caixas do cdeterdo ser posicionadas exatamente no
centro do palco com o delay e fase corrigido. As caixas do Delay deverédo ser posicionadas
exatamente no ponto de melhor cobertura total,

Console PADeve ser posicionado a frente e exatamente no meio das duas delitragom

no minimo 15,00m e maximo 40,00m do palco;

Amplificacdo: Minimo de 16- Amplificadores de 10.000Watts para amplificacdo do sub e

P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referéncia Lab.
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Gruppen FP 10000Q, Crownrgel-Tech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivaléncia superi-

or.

Caso o sistema de P.A seja awdmplificado , somente sera aceito amplificadores dimensio-
nado e da mesma marca das caixas acustica, seguindo o projeto original da caixa, ele devera
possuir siggma de controle independente;

Talhas: OéTalhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente, cada talha. CM
1TON Igual ou Equivaléncia Superior;

Cabeamentos, multiabos necessarios para o funcionamento do sistema;

Principais caracteristicas gaenesa devera possuir ( A Mesa devera possuir Stage Rack De-
dicado, interligados através de cabos coxial ou Fibra Otica );

CONSOLE P.A.01 Consoles. Sendo 56 canais de entrada; Conversores de saida: 24 Bits; O
total de préamplificadores de entrada : 38.total de preamplificadores de saida:24.

A superficie de controle de devera ter no minimo 34 "faders" Computador com software para
operacionalizacdo da console. A plataforma de controle devera necessariamente possuir a fa-
cilidade de adigéao de "plugs".

O sistema devera possuir facilidades de transmissao sem fio para operacionalizagdo em tempo
real;Modelos de referéncia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesingh@w, PreFile), Digico

(D-7 ou D8) ou equivaléncia superior;

Principais caracteristicas que a mdsgera possuir ( A Mesa devera possuir Stage Rack De-
dicado, interligados através de cabos coxial ou Fibra Otica );

CONSOLE MONITOR: 01 Consoles. Sendo. 56 canais de entrada. Conversores de saida:
24 Bits. O total de prdmplificadores de entrada : 56t@al de préamplificadores de saida :

24. A superficie de controle de devera ter no minimo 34 "faders” Computador com software
para operacionaliza¢@o da console. A plataforma de controle devera necessariamente possuir a
facilidade de adicédo de "pltigs"; Modelos de referéncia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digide-
sing (D-show, PreFile), Digico (D7 ou D-8) ou equivaléncia superior; 02 Eqg. 31 bandas es-
téreo. BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 ou de equivaléncia superior;

02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (@tiylas..DBX Drive Rack 4800, Lab. Grup-

pen LM44, XTA DPA548 ou de equivaléncia superior;

02 Canais de compressores Valvulados Insert PA. Avalon 747 ou de equivaléncia superior;

02 Processadores de efeito. Yamaha SPX 990 ou SPX2000, Lexicom PCM80 ou de equiv
|éncia superior;

01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB. Nulmak CDN77USB ou de equivaléncia
superior;

01 Controlador de A. Curman PL4 ou de equivaléncia superior;

01 Inter Com PA e Monitor com no minimo 04 ramais ClearCom RS701 ou da-equi
|éncia superior;

02 Eq. 31 bandas estéreo. BSSFCS966, KlarkTeknik DN360 ou de equivaléncia superior;

01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB. Nulmak CDN77USB ou de equivaléncia
superior;

01 Controlador de A.C. Furman PL4 ou de equivaléncia superi

01 Main Power de 10K. 220V para 110V ou de equivaléncia superior;
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01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saidas. DBX Drive Rack 4800, Lab. Grup-
pen LM44, XTA DPA548 ou de equivaléncia superior;

12 Spot de Monitores. RCF TT45, Norton MC2CX, UM ou de equivaléncia superior;

08 Canais de Transmissdo e Recepcéao paradé’Bane. Shure PSM900, Sennheiser G3 ou

de equivaléncia superior;

08 EarPhones. SE31EL ou de equivaléncia superior

02 Combinador de Antenas. Sennheiser AC3/NT ou de equileéuneerior;

02 Antena com cabo Helecoidal. HA8089 ou de equivaléncia superior;

02 Multicabos de Out 06 vias;

08 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com MRittio;

08 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com-pirudt]j

08 Amplificadores 2400Watts por adn com processador interno. Crown | Tech
8000,PowerSofty k8, Q.S.C PL4.5 ou de equivaléncia superior;

02 Bater2a completa Yamaha, Mapex, Pear ou
OU 200, TONS 100, 120 e 140, Oesde®Pmiox a de Ma
02 Amplificar para baixo com caixas Ampeg S¥E SVT810;

02 Multi-Cabo de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.Ae 10,00metros para
Stage Rack de monitor;

02 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb;

01 Amplificador pardaita Fender Deluxe;

02 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall

40 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) Konig & Meyer , RMV ou de equivaléncia superior;
12 Garras LP;

10 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada;

36 Rodas de 30 Girat-rias;

09 Plataformas pangiraficas em aluminio estrutural para praticaveis; Feeling ou similar;

Caixas de Side e AmplificacA®8 caixas para SIDE Line Array composta por 02 -alto
falantes de 80 ou 120 , e 01 Drive de Neod
cada caixa Aplificacdo Digital, Meyer Sound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de
equivaléncia superior. O4caixas de SubGrave com 02 altb al ant es de 180 d
cada caixa. Mod de referéncia: D.A.S LX218, Meyer Sound 700HP, JBL 4880, ou de equiva-
|énda superior. 06 Amplificadores de 10.000Watts para amplificacdo do sub e P.A com 04
canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referéncia Lab. Gruppen FP
10000Q, Crown SérieTech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivaléncia superior;

02 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta ou igual, equivalente ou superior;

04 Microfone para caixa. Shure SM57 ou igual, equivalente ou superior;

08 Microfone para Tons. Shure SM98 Beta ou igual, equivalente ou superior;

12 Microfones condensadores. AKG 4fiiigual, equivalente ou superior;

04 Microfones para Guitarra Sennheise8@ ou igual, equivalente ou superior;

12 Microfones para percusséo. Shure SM57 ou igual, equivalente ou superior;

03 Microfones para BSS acustico. Neumann KM184 ou igual, eguieabu superior;

01 Microfones para BSS acustico. AKG C519 ou igual, equivalente ou superior;
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04 Microfones para PIANO acustico. Neumann KM184 ou igual, equivalente ou superior;

02 Microfones para PIANO acustico. AKG C414 ou igual, equivalente ou superior

08 Microfones para vocal Shure SM58 ou igual, equivalente ou superior;

08 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000;

02 Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas) PWS UA870,
AKG SRAZ2B ou igual, equivalentau superior;

02 Combinador de Antenas para Receptor sem fio. SennheiserASAL1/NT igual, equivalente ou
superior;

04 Microfones Shotgun Microphone Shure SM 89 igual, equivalente ou superior;

120 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros);

20 Cabos A0/P10 (10 e 15 atros);

12 Direct Box Ativo DB12 DBX igual, equivalente ou superior;

08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20 igual, equivalente ou superior.

3.3.10.Sonorizacdo Avenida TIPO 10: Sera composta de Caixas de PA Avenida : 24 Caixas

de Som Média Alta, de defgéio padronizadas, a serem utilizadas em 03 vias ou 2 vias, com

no Minimo os equipamentos a seguir cada: Sistema 3 vias: @lalfoant es de 150
minimo 400 w RMS de poténcia. 0Ol aftoal ant es de 100 com no m2n
poténcia. 01 driver détanio, com no minimo 100 w RMS de poténcia. Ou Sistema 2 vias: 02
altof al antes de 1206 com no m2nimo 250 w RMS
minimo 100 w RMS de poténcia.

14 Caixas de Som SUB, de definicdo padronizadas, a serem utilizadasocminimo os
equipamentos a seguir cada: O3 #ltal ant es de 1806 com no m2n
poténcia.

04 O sistema de P. A, deve ser compatzvel
Weighted a 10 metros da origem;

Torres de Som: 12 Torres Tubrda metdlicas. padronizadas, medindo 1,5 x 1,5 metros e por

2 m de altura cada, para suporte das caixas acusticas, podendo serem substituidas por plata
formas pantograficas de 2,0 x 1,0 com 2,0 m de altura, ambas sendo instaladas na avenida de
modo a supricom qualidade a sonorizacdo do evento. As mesmas deverdo ter fechamento
lateral em material apropriado (telas de nylon resistentes ou placas de madeira) de forma a
impedir o acesso do publico debaixo das mesmas, deverdo ainda ter cobertura em lona padro-
nizada com tela ortofénica na parte frontal para protecéo contra intempéries, sistemas de su-
porte para caixas acusticas em tdbuas de madeira travadas ou outro material resistente pare
suportar 0 peso e a vibracdo das caixas acusticas que sustentarao;

Montagen: As caixas de 02 ou 03 VIAS, deverdo ser montadas duas a duas em cima de cada
torre. colocadas em V direcionadas para o centro da avenida, fazendo uma cobertura total de
sonoridade, esta por suas vez deverdo ser controladas individualmente atravésot® con
central da avenida,

Central de Controle 01 (uma) cabine central de som, em house montada pela empresa contra-
tada, de acordo com o local em termos de dimensdes e acabamento. Esta central deve ser iso:
lada por grade de contencao de publico;

Amplificacdo: Amplificadores de poténcia compativeis para sonorizagdo com qualidade do
sistema, com resposta minima superior a necessidade de poténcia descritasfalastako
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acima, ou seja, minimo de 14 amplificadores de 3.000Watts 2.000Watts e 1.200Watts Class
AB.

Cabeamentos das Torres: 600,00 mt de malio 12 vias. Com conectores XLR 1000,00 mt

de cabo de sinal com conectores XLR. 1000,00 mt de cabo de A.C (energia) de 3x4mm com
sistemas aterrados. 400,00mt de cabo mids 12 vias para. Ligacdo dasxes de som.

Mesa de som para controle: Principais caracteristicas/recursos: Com no minimo 48 canais de
entrada. Com equalizagédo de 04 (quatro) Vias com controle de frequéncia, banda, 04 parameé-
tricos e variavel em todos as equalizacdes. com 24 OUTPUTendesgtes (Aux e Group).

48 canais de compressores e Gates;06 Maquinas de Efeito;Controle de Delay em todas as sai-
das e entradas Hipass e Lopass variavel. Marcas: Yamaha (PM5D, MCL7,) Soundcraft Séries
(VIE-6 ou VIE4), igual, equivalente ou superior;

08 Eq.31 bandas estéreo. Yamaha, BSS, Klark Teknik, Ciclotron TGE 23 13X. igual, equiva-
lente ou superior; 02 Monitores de referéncia. Tapco, Genelec, Mackie, EAW ou Meyer
igual, equivalente ou superior;

02 CD Player. Sony, Pionner,Tascam. igual, equivalenseiperior;

02 Microfones para Vocal. Shure SM58, AKKBOOM ou igual, equivalente ou superior;

04 Microfone Sem Fio MukiFrequéncia em UHFShure UC4, U4, AKG WMS 4000;

01 Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas) . Shure
UA870, AKG SRA2B ou igual, equivalente ou superior;

04 Sistema de Ed?hone com Fone. Shure PSM600, PSM700 ou AKG ou igual, equivalente
Ou superior;

01 Sistema de Antena Direcional com cabo, para EAR UHF (01 Antena). Shure PA705, AKG
ou igual, equivalente owperior;

08 Direct Box. Whirlwind, Behringer ou EAM . igual ou de equivaléncia superior;

04 Réadios HT com 11 canais em frequiéncia VHF. Equipados com fone e microfone. E no
minimo uma bateria de reserva para cada radio. Motorola, Icom ou Kenwood. igual ou d
equivaléncia superior;

02 MD Player . Sony, Pionner, Tascam. igual, equivalente ou superior;

04 Processadores de Audio. DBX, BSS, Klark Teknik. Dobylake igual ou de equivaléncia
superior;

01 Main Power de 10K. 220V para 110V,

Cabeamentos, multiabos neessarios para o funcionamento do sistema;

01 Técnico de Som habilitado para controle de Mixagem;

02 Auxiliares Técnicos para verificacdo das torres de som e controle de qualidade do som.
3.3.11.Pedestal para Caixa de som; com todo o cabeamento necessario

3.3.12.Caixa de som ativa para suporte em pedestal de 350 Watts. com todo o cabeamento
necessario

MICROFONES

3.3.13. Microfone sem fio. Marca de referéncia: Shure UR4. Igual ou superior; com
pilhas/bateria necessarias para funcionamento durante todimdopée locacéo.

3.3.14.Microfone com fio, Marca de referéncia: Shure SM58, Igual ou superior; com todo o
cabeamento necessario.

3.3.15.Microfone headset; com pilhas/bateria necessarias para funcionamento durante todo o
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periodo de locacéo.

3.3.16.RadioComunicador com alcance minimo 800m. Com pilhas/bateria necessarias para
funcionamento durante todo o periodo de locacgao.

3.3.17.Extensao de cabo PP (20 metros cada) para alimentacdo de energia;

3.3.18.Extensao para ligacdes de energia. Valor por metro;

3.3.19.Cabeamento de Sinal P10 de 20m;

3.3.20.CDJ com leitor para Pendrive;

3.3.21.Kit CDJ Modelo de referéncia: Nexus 2.000;

3.3.22.Mixer com 04 (quatro) canais e conexao para CDJ;

3.3.23.Técnico de sonorizacdo com experiéncia e registro DRT. Vaidigra.

3.3.24. lluminacdo TIPO 01 : Serad composta de 01 mesa digital DMX (Marca Avolites)
Modelo Pearl 2008, ou similar; 01 técnico operador/programador com conhecimento absoluto
para programar e operar os aparelhos de iluminacao, disponivel durante rrazhtagem e
realizacdo do evento com apenas esta funcédo (independente da equipe de montagem); 48
canais de rack de 4000w, dimmer digital para sistema DMX; 48 lampadas par 64 (18 foco 2,
18 foco 5 e 12 foco 6); 06 refletores elipsoidal ETC 36°; Gelatleasores variadas para as
lampadas PAR 64, nas cores solicitadas pelos grupos artisticos; 04 mini brut de 04 (quatro)
lampadas; 08 set light de 1000W; 12 moving head com lampada de 700W, modelo spot; 06
moving head com lampada de 575W, modelo wash; Opdéas tipo Strobo 3000W para
sistema DMX; 02 Fog 2000W para sistema DMX; 04 ribaltas de LED 3W, compativel com
sistema DMX; 02 (dois) ventiladores para Fog com 30 cm, cada; 01 seccionador para 400
amperes; 04 cabos de 50,00 m de 90mm; 80,00 m de estmetdica Q30 (ou material
similar), medindo 300 x 300mm; 02 cubos para estrutura metalica Q30 (ou material similar),
medindo 300 x 300mm; 01 técnico operador com experiéncia na funcao.

3.3.25.lluminacédo- TIPO 2 : Serd composta de 12 Refletores Source Eom todas as
lentes ETC SOURCEFOR PAR igual, equivalente ou superior; 06 Refletores PAR 64 de LED
RGBW 3Watts outdoor LP 534 Hot Machine igual, equivalente ou superior; 01 Mesa de Luz
512 canais DMX para Show Avolite Pearl 2010 igual, equivalenteuperior, 01 Main

Power de energia; 12 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 igual,
equivalente ou superior; Gelatinas necessarias para uma boa iluminag¢do (cores variadas);
Cabeamentos necessarios para a ligacdo do sistema; 25 Passa Cabcacta B,00 metros

cada. Pemnelcon igual, equivalente ou superior; 02 Ponteiras para passa cabeelé®nn
igual, equivalente ou superior; 01 técnico operador com experiéncia na funcéo; Grid para
montagem para lluminagcdo em estrutura de aluminio mddad com as seguintes 04
Pirulitos com 4,00m devidamente travado e aterrado.

3.3.26.lluminacédo- TIPO 3: Serad composta de 12 Refletores Source Four com todas as lentes
ETC SOURCEFOR PAR igual, equivalente ou superior; 12 Refletores PAR 64 de LED
RGBW 3Watt outdoor LP 534 Hot Machine igual, equivalente ou superior; O4.i§et

1.000 Watts Telem TM9620 igual, equivalente ou superior; 02-Btinit Telem TM6006

igual, equivalente ou superior; 01 Maquinas de fumaca DMX ANTARE Z3000 igual,
equivalente ou super; 01 Mesa de Luz 512 canais DMX para Show Avolite Pearl 2010
igual, equivalente ou superior; 04 Moving Light SPOT 400 DTS XR9 ,GIOTTO 700 igual,
equivalente ou superior; 04 Strobo de Led SGM x5 igual, equivalente ou superior; 01 Main
Power de energia;4&2Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 igual,
equivalente ou superior; 08 Talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStel | 1 ton
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igual, equivalente ou superior; Gelatinas necessarias para uma boa iluminacdo (cores
variadas); Cabeamerstamecessarios para a ligacdo do sistema; 25 Passa Cabos de Borracha
1,00 metros cada. Pemfcon igual, equivalente ou superior; 01 técnico operador com
experiéncia na funcdo; 02 Ponteiras para passa cabo:-eRennigual, equivalente ou
superior.

3.3.27 lluminacéao- TIPO 4: Serad composta de 24 Refletores SourceFour com todas as lentes
ETC SOURCEFOR PAR igual, equivalente ou superior; 12 Refletores PAR 64 de LED
RGBW 3Watts outdoor LP 534 Hot Machine igual, equivalente ou superior; 20 Refletores P.C
de 1000 Watts com Bandor Telem OM301 igual, equivalente ou superior; 20 Refletores
Fresnel de 1.000 Watts com Bandor Telem OM381 igual, equivalente ou superior; 08
Refletores Fresnel de 2.000 Watts com Bandor DTS Scena2000 igual, equivalente ou
superior; 08 Rfletores PC de 2.000 Watts com Bandor Telem TA3020 igual, equivalente ou
superior; 06 Sekight 1.000 Watts Telem TM9620 igual, equivalente ou superior; 12
Refletores PAR56 DTS PAR56 igual, equivalente ou superior; 06 Elipsoidal de 750 Watts
Zoom ETC Sowe-Four Zomm 2850, ndo pode ser modelo Jr. igual, equivalente ou superior;

06 Elipsoidal de 750 Watts Zoom ETC SouFammur Zomm 1530, ndo pode ser modelo Jr.
igual, equivalente ou superior; 02 MiBrutt Telem TM6006 igual, equivalente ou superior;

02 Maguinas de Fumaca HAZE ANTARE HZ500 igual, equivalente ou superior; 01 Mesa de
Luz 512 canais DMX com 02 Wise Wig para Teatro E.T.C ION igual, equivalente ou superior;
06 Ribalta de Led de Sign SGM IP65 igual, equivalente ou superior; 01 Sistema deninterco
com 04 ramais Clear Com igual, equivalente ou superior; 01 Main Power de energia; 48
Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 igual, equivalente ou superior; 04
talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton igual, equivalsoigedar;
Gelatinas necessarias para uma boa iluminacdo (cores variadas); Cabeamentos necessarios
para a ligacdo do sistema; 25 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cadioRdgnoal,
equivalente ou superior; 02 Ponteiras para passa cabeeRennigwal, equivalente ou
superior; 02 técnicos operadores com experiéncia na funcdo; Grid para montagem para
lluminacdo em estrutura de aluminio modelo P50 com as seguintes medidas 01 LINHA DE
12,00m de Frente 5,00m de Altura, 02 LINHAS DE 10,00m de Frente Sg@0ltura
devidamente travado e aterrado.

3.3.28.lluminacédo- TIPO 5: Sera composta de 24 Refletores PAR64C#Bcaca Preta DTS
PARG64 igual, equivalente ou superior; 12 Refletores Source Four com todas as lentes ETC
SOURCEFOR PAR igual, equivalente superior; 18 Refletores PAR 64 de LED RGBW
3Watts LP 534 Hot Machine igual, equivalente ou superior; 04.i§bt 1.000 Watts Telem
TM9620 igual, equivalente ou superior; 10 Elipsoidal de 750 Watts Zoom ETC Senuce
Zomm 2550, ndo pode ser modelo ilyual, equivalente ou superior; 04 MiBrutt Telem
TM6006 igual, equivalente ou superior; 02 Maquinas de fumaca DMX ANTARE Z3000
igual, equivalente ou superior; 01 Mesa de Luz 512 canais DMX para Show Avolite Pearl
2010 igual, equivalente ou superior; I@ving Light SPOT 400 ROBE ,GIOTTO 400 igual,
equivalente ou superior; 06 Moving Light Beam 5r Sharpy, Elation, igual, equivalente ou
superior; 04 Moving LED Wash 1200 Martin QuatumWhash , igual, equivalente ou superior;
04 Ribalta de Led deSGM SGM IP &ual, equivalente ou superior; 06 Strobo de Led SGM

X5 igual, equivalente ou superior; 01 Sistema de intercom com 04 ramais Clear Com igual,
equivalente ou superior; 01 Main Power de energia; 02 Canhdes Seguidores 1200 Watts DTS
FOLLOW SPOT1200; 48 Canaite rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 igual,
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equivalente ou superior; 06 Talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton
igual, equivalente ou superior; Gelatinas necessarias para uma boa iluminacdo (cores
variadas); Cabeamentos necessapara a ligacdo do sistema; 35 Passa Cabos de Borracha
1,00 metros cada. Pemtcon igual, equivalente ou superior; 02 Ponteiras para passa cabo.
Pennelcon igual, equivalente ou superior; 01 Grid para montagem para lluminagdo em
estrutura de aluminimodelo P50 com as seguintes medidas 8,00m de Frente x 8,00m de
Fundo x 6,00m de Altura com 01 linha ao meio, devidamente travado e aterrado. 02 técnicos
operadores com experiéncia na funcao

3.3.29. lluminacdo- TIPO 6 ( Rua ou Avenida ): Sera composta @eRefletores Vapor
Metalico de 400Watts com Repume DI510, ou superior; 24 Refletores Vapor Metalico de
2.000Watts com Repume DI200 ou superior; 32 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3Watts
LP 534 Hot Machine igual, equivalente ou superior; 32 Haste de Ater@amdmmacadeiras;

1400 Metros de Cabos Quadriplex de Aluminio com neutro encapado. 4 x 25mm; 40
Dijuntores de 40A Bipolar Dinn; 1400 Metros de Cabo PP 3x1,00m para sinal DMX; 01 Mesa
de Luz 512 canais DMX para Show Avolite Pearl 2010 igual, equivalentuerior; 01

Main Power de energia; Toda a montagem sera feita conforme necessidades técnicas e
posicionamentos conforme solicitacdo da equipe de organizacéo; Todo os refletores deverdo
estar aterrados para nao trazer nenhum risco de choque elétricolieo pidsente; Fazem

parte desta locacdo instalacdo dos refletores e da rede elétrica bem como 01 técnico
disponivel para operacéo durante o evento.

3.3.30.lluminacgéo- TIPO 07: Ser4 composto por 24 par LED 3Watts; 12 moving head spot
700; 08 moving heaWash 575; 12 lampadas par 64 #5; 04 mini brutt; 01 gran sup®@t Q

02 fog; 01 console Avolites; 24 canais de rack; 10 HQI 400 para servi¢co;02 técnicos de
iluminacdo com experiéncia na funcao.

3.3.31.lluminacéo- TIPO 08: Ser4 composto de 50 (cinquemédletores par 64 3W e com

todo cabeamento necessario para pleno funcionamento do sistema.

3.3.32.lluminacao- TIPO 09: Serd composto de 1 (uma) digital DMXnarca Avolitesi

modelo Pearl 2000 ou similar; 1 (um) grid d8®8 x 8m com 4m de pé direitd6 (trinta e

seis) refletores par 64; 12 (doze) moving head 250; 1 (um) strobo 1200; 2 (dois) mini brut;
Todo cabeamento necessario para pleno funcionamento do sistema;l1(um) Técnico de
iluminacéo para operacao do equipamento.

3.3.33.lluminacgéo para Tendasiluminacédo devera ser composta por 02 (duas) lampadas de
descarga vapor metélico 250W, 220V, (incluindo reatores, ferragens e acessorios) com cabo
em cobre tipo PP 2 x 2,5mmz2, isolacdo PVC 70°C 750V; Devera ter 02 (duas) tomadas 20A;
Os circuitos de ilminacdo e tomadas devem ser implementados separadamente conforme
NBR5410;

3.3.34.Ponto de iluminagao fluorescente com uma lampada 60 w, com interruptores para uso
interno da tenda (um ponto por unidade de tenda) com cabeamento necessario para pleno
funcionamento durante o periodo de locacgéao.

3.3.35. Ribalta de LED 3W, compativel com sistema DMX; deve contar com todo o
cabeamento necessario para o pleno funcionamento durante o periodo de locagao.

3.3.36.Par led RGBWA 3Watts; deve contar com todo o caleedmnnecessario para o pleno
funcionamento durante o periodo de locacéo.

3.3.37.Refletor elipsoidal ETC 36°; deve contar com todo o cabeamento necessario para o
pleno funcionamento durante o periodo de locacgéo.
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3.3.38.Moving beam 05R; deve contar com doal cabeamento necessario para o pleno
funcionamento durante o periodo de locacéo.

3.3.39.Mesa digital DMX (Marca Avolites) Modelo Pearl 2008, ou similar; deve contar com
todo o cabeamento necessario para o pleno funcionamento durante o periodo de locacéo
3.3.40.48 canais de rack de 4000w, dimmer digital para sistema DMX; deve contar com todo

0 cabeamento necessario para o pleno funcionamento durante o periodo de locacao.
3.3.41.Seccionador para 400 amperes; deve contar com todo o cabeamento nquassario

pleno funcionamento durante o periodo de locacéo.

3.3.42.Cabos para alimentagao de energia de 50m de comprimento e 90mm de espessura.
3.3.43.Técnico de iluminacdo com experiéncia e registro DRT. O niumero da DRT deve ser
encaminhado ao Contratamte até 24h antes do periodo de contratacao.

3.3.44.Projecdo TIPO 01: Serd composta de 01 (um) projetor de 6.800 lumens cm split e
cabeamento necessario; 01 (uma) tela retratil nas 120"(polegadas); 01(uma) TV de retorno de
420606 ( pol egada schap; 0Okccomputaddr potebobkecondsaida e cabo de audio

para conexao em sistema de som , entrada para CD,DVD e pendrive , pacote office e leitor de
arquivos em PDF; Cabeamento necessario, montagem e desmontagem de responsabilidade dc
contratado; com basem aluminio P15 para montagem da tela, a base da tela deve iniciar
1,50m do nivel do chéo; Apresentador multimideassador de slides com laiser; 01 técnico
operador, com experiéncia na funcéo, durante todo periodo de locacéo.

3.3.45.Projecdo TIPO 02Sera composta de 02 (dois) projetores de 6.800 lumens cm split e
cabeamento necessario; 02 (dois) telas retratil nas 150"(polegadas); 02(dois) TV de retorno de
4266(pol egadas) , C o m s U potebobkecondsaidac ltab@mde audlié ¢ ¢
paraconexao em sistema de som, entrada para CD, DVD e pendrive, pacote office e leitor de
arquivos em PDF; Cabeamento necessario, montagem e desmontagem de responsabilidade dc
contratado; Apresentador multimidigpassador de slides com laiser; 01 técniceraqbor,

com experiéncia na funcao ,para todo o periodo de locacéo.

3.3.46.Projecdo TIPO 3 LED: Sera composta de Painel de Alta definicdo com no maximo 7

mm de resolucdo, com as medidas conforme definicdo do contratante. Ideal para aplicacées de
uso exteno; Sera necessario a presenca de uma equipe responsavel pelos painéis durante todo
o funcionamento do evento.

Distancia minima para visualizagdo 3m conforme modelo de referéncia: Pixel pitch: 7mm
Pixel configuration: dn-1 SMD Brightness: 6000 nit Refrs h r at e : 02000 Hz
Trillion

Cabinet size: maximo de 500x500x110. Consumo méaximo: 1.500W. Peso por gabinete:
maximo de 14,00 kg Peso por mz maximo de 56 kg/m2. Cores: 16,7 milhdes. Método de
drive: Estatico. Frame rate: 60Hz. Refresh rate: 2)0Protecao (frontal/traseira): IP65/54.
Temperatura de operaca@0~50°C

01 Mesa de Video switcher com entradas para sinais de video, cameras, computador e DVD
equipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criacao de efeitos ao vivo.

02 montores de video para controle/preview 01 Player/gravador de DVD.

01 Computador com players de video e biblioteca de imagens e videos diversos para uso de
BG 01 Sistema de processamento de imagens dos painéis. 01 Distribuidor de sinais-01 Video
scaler. Cabopara sinal de video para equipamento de transmissdo. Equipamento para
recepcao e processamento dos sinais de video em diversos formatos (Betacam, VHS, Receptor
de Tv via Satélite, TvaC, PC, etc); Todos os demais cabos, adaptadores e acessorios
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necessariopara o bom desempenho do sistema.

SUSTENTACAO DOS PAINEIS DE LED As medidas da estrutura devera ser de no minimo
3m de altura do chéo até a base do painel, altura da base a parte superior do painel a definir
pela necessidade da montagem, largura a dekér necessidade da montagem e com 2,5m

de profundidade, totalizando quatro apoios no chédo. A fixacdo e sustentacdo sera feita em
Mdédulos BOX TRUSS ou trelicas tipo Q 30, ambos em aluminio aeronautico. A fixacdo e
sustentacdo dos modulos BOX TRUSS oudasl sera feita através de talhas elétricas, com
capacidade para 500 quilos, com no minimo 10 metros de corrente; Compreendendo os
servigos de instalacédo e remocgao completa; Valor por metro quadrado de led.

01 técnico operador, com experiéncia na funcémrde todo o periodo de locacgéao.

3.3.47. Projetor multimidia com no minimo 6.800 lumens com cabeamento necessario e
Suporte Projetor Tripé Pedestal com altura minima de 1m;

3348.Tel a de proje-«o0 com 8rea Yatil peoma r e ¢
estrutura em aluminio P15 para montagem da tela, a base da tela deve iniciar 1,50m do nivel
do chéo;

3349TV de retorno de 4266 (polegadas), com s
3.3.50. Equipamento de Teleprompter com técnico operador capacitado e experiente,
incluindo cabeamento e todos os periféricos necessarios para seu funcionamento.

3.3.51.Palco Sem CoberturaTIPO 1: Dimensdes a serem definidas pelo contratante. Com
chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em
perfeitas condi¢des para uso, sem buracos ou desniveis, e suportar o peso total de 4.320 kg.
Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.

Altura do Piso Regulavel de 0,50 metro a 1 metro, em estrutura de duraluminio, travamento
diagonal, revestido com chapde compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca.
Este deve estar em perfeitas condigbes para uso, sem buracos ou desniveis, e suportar o pes
total de 4.320 kg;

Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.

Escada: Escada medindo 1,50 medatgura com corrimao nas duas laterais disponibilizar
rampa de acesso também com corrimé&o lateral;

Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar
em perfeitas condicbes sem furos, rasgos ou qualquer avaria.

3.3.52. Palco Com Cobertura TIPO 02: Palco com dimensdes a serem definidas pelo
contratante. Com pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de duraluminio modelo
P30; Com altura de 1,50 metros;

Em estrutura de duraluminio, travamento diagomnatestido com chapas de compensado
naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condi¢des para uso,
sem buracos ou desniveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado n:
cor cinza grafite;

Cobertura: Emlona tipo KR100, igual ou equivaléncia superior, estrutura tubular em
duraluminio modelo P30, capacidade de sustentacdo para 3.500 Kg (conforme normas da
ABNT). Esta deve estar em perfeitas condicbes sem furos, rasgos ou qualquer avaria;
Disponibilizar rampa e 01 (uma) escada conforme a norma ABNT NBR 9050:2004; ambas
com corrimao;

Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.
Este deve estar em perfeitas condicdes sem furos, rasgos ou qualquer avaria;
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Fundo depalco e laterais: Em lona tipo KIP100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em
perfeitas condi¢cdes sem furos, rasgos ou qualquer avaria;

Guardacorpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrugéo Técnica N° 12/2011;

Sistema Fly: em estrutura duralumimmdelo P30 medindo 03 metros a 1,50 metros x 06
metros de altura;

Lona de coberturapisos e revestimentos, devem possuir laudo de ensaio dos materiais
(emitidos por laboratério competente, onde conste o indice de propagacdo superficial das
chamas e a dsidade especifica 6tica da fumaca, conforme as tabelas de classificacdo de
materiais da IT N° 10/2011) e ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o

nYamer o do respectivo | audo de ensai o; Al ®m
palcos e our as estrutur as; ART/ RRT de emprego
revesti mento; ART/RRT de emprego de |l onas d

3.3.53. Palco Com Cobertura TIPO 03: Palco com dimensdes a serem definidas pelo
contratante; Com pé direientre o piso e o teto, em estrutura tubular de duraluminio;

Piso em estrutura de duraluminio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado
naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condi¢des para uso,
sem buracosu desniveis, e suportar 0 peso total de 42.840 kg. Deve também ser acarpetado
na cor cinza grafite, ou aplicado linéleo preto;

Altura minima de 2metros;

Cobertura: Em lona tipo KROO ou igual ou equivaléncia superior, estrutura tubular em
duraluminio mdelo P50 ou P60, capacidade de sustentacéo para 3.500 Kg. (conforme normas
da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condicbes sem furos, rasgos ou qualquer avaria;
Acesso: 02 Escada medindo 2,00 metros de largura com corrimdo nas duas laterais. Conforme
Instrucdo Técnica N° 12/2011. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiéncia Fisica
(conforme Normas da ABNT). Conforme Instrucdo Técnica N° 12/2011; Saia: Fechamento
em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas
cordicbes sem furos, rasgos ou qualquer avaria;

Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KR0OO ou Tela Sombrite. Este deve estar em
perfeitas condi¢cdes sem furos, rasgos ou qualquer avaria;

Guardacorpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrucaaceenl® 12/2011;

Sistema Fly: Em estrutura duraluminio modelo P30 medindo 3,00 metros x 3,00 metros x 10
metros de altura. Formato quadrado; Lona de cobertura, pisos e revestimentos, devem possuir
laudo de ensaio dos materiais (emitidos por laboratérigpetente, onde conste o indice de
propagacao superficial das chamas e a densidade especifica 6tica da fumaca, conforme as
tabelas de classificagcdo de materiais da IT N° 10/2011) e ART/RRT onde conste o nome do

material empregado e o numero do respectival lau de ensai o; Al ®m d
i nstala-«o0o e estabilidade dos palcos e out
de acabamento e de revestimento; ART/ RRT de

3.3.54. Praticavel de Bateria com 0,30m ddued; Dimensfes a serem definidas pelo
contratante.

3.3.55.Mddulo para escada: com degraus, em madeira acarpetada, medindo 1,00m x1,00m x
0,45m para lateral do palco; conforme a altura total do palco. O contratante podera solicitar
corrim@o em aluminio.

3.3.56. Rampa de acesso: em madeira, com piso emborrachado e inclinacdo proprios para
cadeirante, com corrimdo. Conforme NBR 9050. Altura a ser definida pelo Contratante.
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3.3.57.Grupo Gerador de 80 KVA: Silencioso SL Grupo gerador de energia elétrioa, co
capacidade de 80 KVA, motor super silencioso a diesel, com tecnologia de combustdo que
assegure poténcia estavel e confianga, baixos niveis de emissdes e respostas rapidas a
variacdes instantaneas de carga; 04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cadaneédliamia;

01 técnico Operador pelo periodo de contratacdo; Combustivel necessério para cada 24 horas
de contratacao/utilizacdo. O Ano de fabricacdo ndo podera ser inferior ao ano de 2012; Deve
ser apresentada ART/RRT de instalacdo do grupo moto geragerigdo de locacdo sera de

24 horas.

3.3.58.Grupo Gerador de 120 KVA Silencioso SL: Grupo gerador de energia elétrica, com
capacidade de 120 KVA, motor super silencioso a diesel, com tecnologia de combustdo que
assegure poténcia estavel e confiangixds niveis de emissfes e respostas rapidas as
variacfes instantaneas de carga. Sera composto de 04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm
cada;01 Intermediaria; 01 técnico Operador pelo periodo de contratacdo; Incluindo o
combustivel necessario para cada 24hdeagontratacdo/utilizacdo. Ano de fabricacdo néo
podera ser inferior ao ano de 2012; Deve ser apresentada ART/RRT de instalacdo do grupo
moto gerador; O periodo de locacgéo: sera de 24 horas.

3.3.59.Grupo Gerador de 180 KVA Silencioso SL: Grupo geradoe @&nergia elétrica, com
capacidade de 180 KVA, motor super silencioso a diesel, com tecnologia de combustdo que
assegure poténcia estavel e confianga, baixos niveis de emissdes e respostas rapidas a
variacfes instantaneas de carga; Sera composto de @ @ab50,00 Metros de 50mm
cada;01 Intermediaria; 01 técnico Operador pelo periodo de contratacdo; Incluindo o
combustivel necessario para cada 24horas de contratacdo/utilizacdo. Ano de fabricacdo néo
podera ser inferior ao ano de 2012; Deve ser apreseART/RRT de instalacdo do grupo

moto gerador; Periodo de locacdo: sera de 24horas.

3.3.60.Grupo Gerador de 250 KVASilencioso SL: Grupo gerador de energia elétrica, com
capacidade de 250 KVA, motor super silencioso a diesel, com tecnologia de congjoigstao
assegure poténcia estavel e confianca, baixos niveis de emissdes e respostas rapidas a
variacfes instantaneas de carga; Sera composto de 04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada
01 Intermediaria; 01 técnico Operador pelo periodo de contratacéo; tlecluioombustivel
necessario para cada 24horas de contratacdo/utilizacdo. Ano de fabricacdo ndo podera ser
inferior ao ano de 2012; Deve ser apresentada ART/RRT de instalacdo do grupo moto gerador;
Periodo de locacédo: sera de 24horas.

3.3.61.Grupo Geradode 500 KVA Silencioso SL: Grupo gerador de energia elétrica, com
capacidade de 500 KVA, motor super silencioso a diesel, com tecnologia de combustdo que
assegure poténcia estavel e confianca, baixos niveis de emissdes e respostas rapidas a
variacfes instatdneas de carga; Serd composto de 04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada,;
01 Intermediaria; 01 técnico Operador pelo periodo de contratacéo; Incluindo o combustivel
necessario para cada 24horas de contratacdo/utilizacdo. Ano de fabricacdo ndo podera ser
inferior ao ano de 2012; Deve ser apresentada ART/RRT de instalacdo do grupo moto gerador;
Periodo de locacao: sera de 24horas.

3.3.62.PPCI- Plano de Prevengédo e Combate a Incéndio: Conforme Lei Complementar N°
14.376, de 26 de dezembro de 2013, atualizééa Lei Complementar N° 14.555, de 2 de

julho de 2014, regulamentada através do DECRETO N° 51.803, DE 10 DE SETEMBRO DE
2014 pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul. A empresa contratada, por intermédio
do seu responsavel técnico, devidamenteilitedd pela entidade de classe competente,
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devera efetuar o projeto do PPCI de todas as estruturas que compde o eventole pprtova

aos Orgaos competentes, bem como a mesma de executar e implantar o mesmo, adequando a
instalagbes das estruturas naml#@s ou existentes. Fornecimento de projetos e plantas,
Adequacédo dos locais com fornecimento de extintores e sinalizacdo; Instalacdes elétricas;
AnotacBes de Responsabilidade Técnica e Laudos; Ensaios de Estabilidade Estrutural e
Cargas; Pagamento de taxanecessarias; Acompanhamento de processo e Vvistoria;
Fornecimento de Alvaré liberatério do CBMRS.

3.3.63. Brigadista: profissional treinado para operacdo das medidas de seguranca contra
incéndio em caso de principio de incéndio e a orientacdo da saida degpublico, com

carga horaria minima de 5 (cinco) hoeasa, conforme Resolucdo Técnica n.°
014/BMCCB/2009, e suas alteracdes. Com treinamento de acordo com a norma ABNT NBR
14276 Devidamente uniformizado e identificado. Turno sera de 12 horas.

3.3.64 Bombeiro Civil: Profissional com treinamento de acordo com a norma ABNT NBR
14608, cumprindo a Lei Federal n.° 11.901, de 12 de janeiro de 2009. Devidamente
uniformizado e identificado. Turno sera de 12 horas.

3.3.65. Trelica em Aluminio ModeloQ15. Dimedes a serem definidas pelo contratante.
Compreendendo os servicos de instalacdo, ancoragem quando for necesséario e remocédo
completa.

3.3.66. Trelica em Aluminio ModeloQ20. Dimensdes a serem definidas pelo contratante.
Compreendendo os servicos de ins@acancoragem quando for necessario € remocgao
completa.

3.3.67. Trelica em Aluminio ModeloQ30. Dimensdes a serem definidas pelo contratante.
Compreendendo os servicos de instalacdo, ancoragem e remocao completa.

3.3.68. Transformador de energia. De 110ug220v e de 220v para 110v. Poténcia de
3KVA. Com cabeamento necessario.

3.3.69.Circuito elétrico: 10 tomadas de 220v, com poténcia de 2,5KVA e 10 tomadas de 220v
com poténcia de 0,6KVA. As tomadas podem ter até 2 metros de distancia entre uma e outra,
conforme especificacdo do contratante. Fiacdo devidamente isolada e aterrada conforme
normas da ABNT.

3.3.70.Instalacéo elétrica para Estande em Octanorm. Conjunto de 03 Tomadas até 02 metros
de distancia entre uma e outra. Com capacidade de instakag&msumo de 1.000w na
razao.

3.3.71.Passa Cabos de Borracha 0,90 metro cada com no minimo 02 canais de medidas
iguais: 3,2cm x 3,2cm. Sistema de rampa em ambos os lados com tampa de abertura rapida,
totalmente modular, isolante e antiderrapante. Parascabmangueiras de até 31mm de
didmetro. Nas cores preto com uma faixa amarela. Material: Borracha, com carga admissivel
de 10 toneladas.

3.3.72.Técnico de Manutencao: Profissional responsavel pela Manutencédo, que possa haver,
durante o evento. Realizamdanutencdo corretiva e preventiva de instalacdes estruturas,
elétrica, hidraulica, entre outros, analisa as necessidades de trocas e realiza testes de
funcionamento, identificando problemas e realizando a reposi¢cdo ou concerto dos materiais
necessarios. étessario conhecimento técnico e pratico em hidraulica e elétrica. Turno de 8
horas.

3.3.73. Coordenador Geral de Evento: prodeg@ecutivo, responsavel pela operacdo do
evento. O mesmo executara servigos de coordenacdo geral do evento, incluindedssper
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administrativas; logistica, elaboracdo e apresentacdo de planejamento operacional do evento.
Organizacao, execucdo e acompanhamento da preparacdo da infraestrutura fisica e logistica
para a realizacdo do evento confirme orientacdo do Contratanteat@catr de servigos
terceirizados para o evento, quando necessario, de acordo com os itens relacionados no termo
de referéncia (a seus custos); O produtor devera estar presente no evento para executar ac
funcdes de coordenacdo, acompanhamento de montagesmentagem, orientacdo de todas

as acoes junto a fornecedores e prestadores de servicos, monitorando todos 0s servigos por
eles prestados e garantindo a perfeita execucdo do evento. Deve possuir habilidade e
experiéncia no trato com autoridades. O psifisal devera estar a disposicdo, em tempo
integral, na montagem, durante e desmontagem do evento. Deve comprovar experiéncia em
coordenacao de eventd&lor por hora

4. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. Os equipamentos deverdo ser montados @ehtratadaigorosamente nos prazos a
serem acordados com a DIRETORIA DE EVENTOS quando da solicitacdo dos itens, de
forma a estarem prontos para utilizacdo antes do inicio dos mesmos.

4.2. A contratada tera responsabilidade sobre a montagem, operdedmentagem dos
materiais, equipamentos e sistemas, bem como a seguranca e vigilancia dos mesmos, durante
seu periodo de contratacdo, devendo, as suas custas, dispor de pessoas devidamente
capacitadas para as funcdes determinadas.

4.3. A contratada devedpresentar OBRIGATORIAMENTE a coordenacao do evento, nos
casos que se fizer necessério, até 24 (vinte e quatro horas) antes do inicio previsto, as
respectivas ANOTACOES DE RESPONSABILIDADES TECNICASART's (assinadas

pelos responsaveis técnicos e acompdah das comprovacdes do recolhimento dos valores
correspondentes) e o ALVARA DE LIBERACAO e APROVACAO do PPCI (Plano de
Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio) pelo Corpo de Bombeiros.

4.3.1 Complementarmente a obrigacao do item 4.3, devera a CONTRATAEskmi@har as

cOpias digitalizadas: das referidas ART's e respectivos comprovantes de pagamento; dos
laudos exigiveis das estruturas/sistemas e do respectivo alvara referente ao PPCI do evento.
Os prazos para envio dos arquivos serdo 0s mesmos estipulatbos AGS.

4.4. Apos definicdo do local de instalacdo das estruturas, sistemas e equipamentos, por parte
da administracdo municipal, a contratada devera providenciar o devido aterramento dos itens
gue assim o necessitarem em conformidade com as melhorEsasée normas de seguranca,
excluindo, desta forma, a possibilidade de um possivel acidente ou perda patrimonial
decorrente de uma falha elétrica das instalacbes ou provocadas por descargas elétricas
atmosféricas.

4.5. A aceitacdo do objeto somente sefdétivada apds ter sido o mesmo considerado
satisfatorio, pela fiscalizacdo técnica do(s) contrato(s), ficando a empresa fornecedora
obrigada a substittd, em parte ou integralmente, em tempo habil, sempre que ocorrerem
falhas.

4.6. Caso o(s) equipamef(dp ndo esteja(m) de acordo com as especificacdes solicitadas, o(S)
mesmo(s) sera(ao) recusado(s), cabendo a CONTRATADA sulbs(glino prazo maximo

de 2 (duas) horas, por outro(s) que atenda(m) ao solicitado, sob pena de aplicacdo das sancdes
cabiveis.

5. DEMAIS DISPOSICOES:
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5.1. Exigéncias de Habilitacdo: as exigéncias habilitatérias sdo conforme Art.4°, Xlll, da Lei

n°. 10.520/2002 e aplicacéo subsidiaria da Lei n°. 8.666/1993 e Decreto n°. 829/2009.

5.2. Demais clausak, como as relativas aos Prazos e Vigéncia Contratual, Condi¢des Gerais,
Obrigacdes da Contratada e do Contratante, Fiscalizacdo, Pagamentos, Penalidades e demais
condicdes relativas a execucao do objeto, estdo previstas no Edital e deverdo ser atendidas
integra pela licitante vencedora.

6. DA RESPONSABILIDADE TECNICA

6.1. As informacdes de carater técnico referente ao objeto deverdo ser dirimidas com o
servidor Rodrigo Marting Diretor de Eventos SMRIC, telefone (51) 3234027.

7. DAFISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

7.1. Com base no DECRETO N° 196, DE 4 DE JUNHO DE 2018, para exercer a fungéo de
fiscalizacdo do objeto doontrato, nos processos de aquisicdo da SMRIC, ficara indicado o
servidorRodrigo Marting’ Secretario Adjunto

7.1.1. Nos pocessos de requisicdo iniciados pelas demais secretarias, estas deverdo formalizar
a indicacao dos responsaveis conforme prevé o supracitado dispositivo legal.

7.2. A gestdo das contratacOes sera realizada pelos ordenadores de despesas de cada pas
confame a origem das requisic¢oes.

Rodrigo Martins
Diretor de Eventos
Secretaria Municipal de Relagdes Institucionais e ComuniGaS&RIC
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