
GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

1.A/30

MOD 1 - ESTAR - QUADRA ESTAR
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

1,22 1,2 0,6 3 3,11 1,2 1,47 1,8 1,5 1,2 1,72 3 0,6 1,2 3 1,8 2,4

0,93 1,2 1,81 1,8 3,13 1,2 4,77 1,2 5,31 1,2 1,2 3,6 2,7
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1,22 4,8 3,11 1,2 1,47 1,8 1,5 1,2 1,72 4,8 3 4,22

0,93 1,2 1,81 1,8 3,13 1,2 1,47 1,76 1,54 1,2 1,72 3,6 1,2 1,2 3,6 2,7

FLOREIRA M02+M03
BLOCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO ARMADO APARENTE
(VER DET. FLOREIRA)

QUADRA-ESTAR

BANCOS EM CONCRETO ARMADO
APARENTE COM ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS DE
3x0,12x0,06m
(VER DET. BANCO 300)

RÉGUAS PARA ENCOSTO
DO BANCO 0,34x0,12x0,06m

BANCOS EM CONCRETO ARMADO
APARENTE COM ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS
DE 0,55x0,12x0,06m
(VER DET. BANCO 60)

PLANTA BAIXA
 1:100
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CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

1.B/30

MOD 1 - ESTAR - QUADRAS ESTAR
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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0,6 0,6

0,
4

0,6

0,
02

0,
4

0,
4

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

CORTEVISTA FRONTALPLANTA BAIXA

M02

VISTA FRONTAL
PLANTA BAIXA

CORTE

PLANTA BAIXA

M03

CORTEVISTA FRONTAL

M01

0,
6

0,
6

0,
4

0,
4BLOCO MODULADO

EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M02

PLANTA FLOREIRA:
MORÉIA (Dietes
bicolor) +
SUBSTRATO
ORGÂNICO

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03

 BIDIM

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

0,
4

0,
01

0,
4

0,
4

2,93 0,06 0,01

0,6 1,78 0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
3,00x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01 0,

4
0,

01

0,
4

0,
4

0,54 0,06 0,01

0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,54x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01

DET. MÓDULOS MOBILIÁRIO
 1:20

DET. FLOREIRA
 1:20

DET. BANCO 300
 1:20 DET. BANCO 60

 1:20
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CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

2.A/30

MOD 2 - ESTAR  QUADRA VERDE
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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7

BANCO COM ENCOSTO - ESTRUTURA EM
AÇO GALVANIZADO E MADEIRA TRATADA.
MODELO DE MERCADO
(1,80x0,6x,70m). MESA EM CONCRETO ARMADO

(VER DET. MESA)

EIXO DO MÓDULOEIXO DO MÓDULO MÓDULO 2
ESTAR: QUADRA VERDE

0,
66

0,
08

0,5 0,8 0,5

1,8

0,
9

0,
3

0,
74

MESA EM CONCRETO ARMADO

MESA EM CONCRETO ARMADO

0,
15

0,
63

1,07

0,77
0,460,06

145°165°

ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO
DN= 2,1/2" e=3,65mm

RÉGUAS EM MADEIRA TRATADA
1,00x0,12x0,06m

0,
44

0,
86

0,
72

0,
09

2,
11

1

PLANTA BAIXA
 1:250

DET. MESA
 1:20

DET. ESPREGUIÇADEIRA
 1:20

DET. ESPREGUIÇADEIRA
 1:20
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OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

2.A/30

MOD 2 - ESTAR  QUADRA VERDE
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

15,5 1
0,8

1 1,5 1,8 8,3 2,3 1,8 2,3 7,3 1,8 1,5 1
0,8

1 3,6 1
0,8

1
0,8

1 3 2,3 15,3

17,562,31,82,371,81,52,832,35,91
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15,72,317,88
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BANCO COM ENCOSTO - ESTRUTURA EM
AÇO GALVANIZADO E MADEIRA TRATADA.
MODELO DE MERCADO
(1,80x0,6x,70m). MESA EM CONCRETO ARMADO

(VER DET. MESA)

EIXO DO MÓDULOEIXO DO MÓDULO MÓDULO 2
ESTAR: QUADRA VERDE

0,
66

0,
08

0,5 0,8 0,5

1,8

0,
9

0,
3

0,
74

MESA EM CONCRETO ARMADO

MESA EM CONCRETO ARMADO

0,
15

0,
63

1,07

0,77
0,460,06

145°165°

ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO
DN= 2,1/2" e=3,65mm

RÉGUAS EM MADEIRA TRATADA
1,00x0,12x0,06m

0,
44

0,
86

0,
72

0,
09

2,
11

1

PLANTA BAIXA
 1:250

DET. MESA
 1:20

DET. ESPREGUIÇADEIRA
 1:20

DET. ESPREGUIÇADEIRA
 1:20



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

03.A/30

ESPORTE - JOGOS
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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BB BB

CC CC

A
A

MÓDULO 3
ESPORTE: JOGOS DE MESA

BANCOS EM CONCRETO
APARENTE
ACABAMENTO EM MADEIRA
TRATADA COM RÉGUAS DE
0,55x0,12x0,06m
(VER DET. BANCO 60)

MESA DE JOGOS EM CONCRETO
APARENTE
(VER DET. MESA)

MESA DE PING PONG EM
CONCRETO
APARENTE
(VER DET. MESA PING PONG)

PINTURA NO PISO
TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA
COR PRETA E COR BRANCA
4,80x4,80m

0,
69

0,
05

0,
74

0,
74

0,
69

0,
05DET. CHAPA PERFURADA

BANCOS EM CONCRETO
APARENTE
ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM
RÉGUAS DE 0,60x0,12x0,06m

MESA EM CONCRETO
APARENTE

DET. BANCO DET. MESA JOGOS

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE AA
 1:100

CORTE BB
 1:100

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

03.A/30

ESPORTE - JOGOS
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS
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CANOAS
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DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
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WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR
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+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

03.B/30

ESPORTE - JOGOS
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,
41

0,
06

0,6

BLOCO MODULADO EM CONCRETO
ARMADO
M01

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,45x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

0,2 0,02 0,52 0,02 0,52 0,02 0,2

1,5

1,
35

0,
01

1,
35

2,
7

0,
66

0,
08

0,
01 0,

1

0,68 0,15 0,68

0,
68

1,
35

0,
68

1,5

0,
74

CHAPA METÁLICA GALVANIZADA
PERFURADA PADRÃO REDONDO
FURO Ø = 6,35mm
DIMENSÃO TOTAL 0,1x1,5m

MESA DE PING PONG EM
CONCRETO ARMADO
APARENTE ESTRUTURA A SER
CALCULADA

A A

VISTA A

VISTA SUPERIOR

0,
3

0,
66

0,
08

0,5 0,5

1

1

1

A A

VISTA A

VISTA SUPERIOR

MESA DE JOGOS EM
CONCRETO ARMADO

APARENTE
ESTRUTURA A SER

CALCULADA

CANTONEIRA METÁLICA
CONCRETADA NA LAJE DE
CONCRETO COM
RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 4cm

CHAPA METÁLICA GALVANIZADA
PERFURADA PADRÃO REDONDO
FURO Ø = 6,35mm
DIMENSÃO TOTAL 0,1x1,5m

0,
08

0,
01

0,
1

DET. BANCO
 1:20

DET. MESA PING PONG
 1:20

DET. MESA DE JOGOS
 1:20

DET. CHAPA METÁLICA
 1:2

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

03.B/30

ESPORTE - JOGOS
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

04.A/30

MÓD 04 - QUADRA DE AREIA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

1,51,51,51,51,51,51,51,51,54,5

30

3,43,23,42162

88

14
,4

1 1
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8
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5
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4

1
2,

5
9,
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15
,4

VISTA 1

VI
ST

A 
2

VISTA 3

VI
ST

A 
4

POSTE METÁLICO H=2,55m
PINTURA ELETROSTÁTICA COR AZUL
(DET. VÔLEI)

MÓDULO 4
ESPORTE: QUADRA DE AREIA

1
8

1

QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA
MARCAÇÃO DAS LINHAS COM FITA DE PVC PARA
QUADRA DE VÔLEI - LARGURA DA FITA: 8cm

ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA PLASTIFICADA MALHA 7,5x7,5cm - H=4,2m
FIXADO NA GUIA DE CONCRETO
DET. ALAMBRADO

AL
AM

BR
AD

O
 D

E 
TE

LA
 G

AL
VA

N
IZ

AD
A 

PL
AS

TI
FI

C
AD

A 
M

AL
H

A 
5x

5c
m

 - 
H

=4
,2

m
D

E
T.

 D
IV

IS
Ó

R
IA

GOLEIRA FUTSAL PINTURA
ELETROSTÁTICA COR AZUL
DET. GOLEIRA

GOLEIRA FUTSALBANCOS DE CONCRETO 150x150x45cm
DET. BANCO 150

A
C

E
S

S
O

ACESSO

R
ED

E 
D

E 
VO

LE
I C

O
M

 A
LT

U
R

A 
AJ

U
ST

ÁV
EL

QUADRA DELIMITADA POR GUIAS DE CONCRETO E PREENCHIDA COM AREIA FINA

QUADRA AREIA
 1:100
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

04.B/30

MÓD 04 - QUADRA DE AREIA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

0,95 0,95

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4,
2

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

0,
2

2,
5

1,
7

PISO DE CONCRETO

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

1,25 1,25

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

DETALHE ALAMBRADO VISTA 2
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 3
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 4
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 1
 1:100
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WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

04.C/30

MÓD 04 - QUADRA DE AREIA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,00

3

2

SOLDA 45º

TUBO GALVANIZADO Ø 2 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

REDE DE NYLON
MALHA 10cm
FIO 2

TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

0,4

0,2

2

TUBO GALVANIZADO Ø 2 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

REDE DE NYLON
MALHA 10cm
FIO 2

TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA COR
AZUL

0,
02

0,
43

0,
45

1,5

1,
5

1,5

0,
45

0,
04

0,
41

1,5

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE
TIPO CAIXÃO PERDIDO

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE
TIPO CAIXÃO PERDIDO

CORTEPLANTA BAIXA VISTA FRONTAL

CONCRETO APARENTE

CAIXÃO PERDIDO

NEGATIVO 4x2cm

2,5 2,5 2,5 2,5

0,
8

0,
2

2,
5

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2 1/2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA PLASTIFICADA
MALHA 5x5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

AREIA FINA

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO A SER CALCULADA

VIGA CONTÍNUA 15x20cm

2,
55

1

0,05

0,
05

0,
9

0,
05

1

CARRETILHA
PINTURA
ELETROSTÁTICA COR
AZUL

REDE DE NYLON
MALHA 10cm FIO 2

ACABAMENTO
EM LONA

TUBO DE AÇO
GALVANIZADO Ø = 3"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

TAMPA
AREIA FINA

TUBO DE AÇO
GALVANIZADO Ø 88,9mm

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

DETALHE GOLEIRA VISTA FRONTAL
 1:50

DETALHE GOLEIRA VISTA LATERAL
 1:50

DET BANCO 150
 1:25

DETALHE DIVISÓRIA
 1:50

POSTE PARA REDE DE VOLEI
 1:20



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

5/30

ESPORTE - ACADEMIA DUPLA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

MÓDULO 5
ESPORTE: ACADEMIA DUPLA

30

15
,4

4 5,5 5,5 5,5 5,5 4

2,
18

5,
5

5,
5

2,
22

1
1,

23
1,

42
1,

2
1,

42
1,

2
2,

7
3,

05
2,

2

1
6,

49
4,

56
1

2,
36

2,
18

5,
5

5,
5

2,
22

2,14,00,9 1
2,

8
0,

86
2,

8
2,

8
3,

32
1,

82

SIMULADOR DE
PERCURSO

ESQUIADOR
TRIPLO

SIMULADOR DE
PERCURSO

 BARRAS
ASSIMÉTRICAS

APARELHO PARA
BRAÇOS
ESCADA PONTE

PASSARELA DE
EQUILÍBRIO RETA
H=0,24cm

EXERCITADOR DE
PERNAS TRIPLO

BARRA ALTA
GIRATÓRIA EM 3

NÍVEIS

SIMULADOR DE
CAVALGADA TRIPLO

PRANCHA
LATERAL

GIRO DIAGONAL
TRIPLO

EXTENSOR
LOMBAR
H = 1,35m

PRANCHA
LATERAL

PLACA INDICATIVA
(VER DET.

MÓDULO 15.B)

PLANTA BAIXA ACADEMIA 2
 1:100

(VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO)



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

5/30

ESPORTE - ACADEMIA DUPLA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

MÓDULO 5
ESPORTE: ACADEMIA DUPLA

30

15
,4

4 5,5 5,5 5,5 5,5 4

2,
18

5,
5

5,
5

2,
22

1
1,

23
1,

42
1,

2
1,

42
1,

2
2,

7
3,

05
2,

2

1
6,

49
4,

56
1

2,
36

2,
18

5,
5

5,
5

2,
22

2,14,00,9 1
2,

8
0,

86
2,

8
2,

8
3,

32
1,

82

SIMULADOR DE
PERCURSO

ESQUIADOR
TRIPLO

SIMULADOR DE
PERCURSO

 BARRAS
ASSIMÉTRICAS

APARELHO PARA
BRAÇOS
ESCADA PONTE

PASSARELA DE
EQUILÍBRIO RETA
H=0,24cm

EXERCITADOR DE
PERNAS TRIPLO

BARRA ALTA
GIRATÓRIA EM 3

NÍVEIS

SIMULADOR DE
CAVALGADA TRIPLO

PRANCHA
LATERAL

GIRO DIAGONAL
TRIPLO

EXTENSOR
LOMBAR
H = 1,35m

PRANCHA
LATERAL

PLACA INDICATIVA
(VER DET.

MÓDULO 15.B)

PLANTA BAIXA ACADEMIA 2
 1:100



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

6/30

ESPORTE -  ACADEMIA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

1,
9

3,
5

3,
5

1,
2

1,
2

2,
2

1,
9

2,5 3,5 3 4,5 1,5

0,
6

0,
6

15

15
,4

5,
4

4,
7

1
2,

4
1,

9

SIMULADOR DE
PERCURSO

ESQUIADOR
TRIPLO

EXERCITADOR DE
PERNAS TRIPLO

SIMULADOR DE
CAVALGADA TRIPLO

GIRO DIAGONAL
TRIPLO

PRANCHA
LATERAL

PRANCHA
ABDOMINAL
3 INCLINAÇÕES

BARRA FIXA
ASSIMÉTRICA

PUXADOR DE
COSTAS

PEITORAL
DUPLO

BARRA FIXA OU
ESPALDAR

PLACA
INDICATIVA
(VER DET.
MÓDULO 15.B)

BARRA ALTA
GIRATÓRIA EM 3
NÍVEIS

MÓDULO 6
ESPORTE: ACADEMIA SIMPLES

PLANTA BAIXA
 1:100

(VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO)



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

7.A/30

MOD 7 - ESPORTE - BOCHA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

1,
5

2,2 20,1 2
BOCHA EM ALVENARIA DE
TIJOLO MACIÇO 20cm + REBOCO
E PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCA

1,
5

0,
45

4,5 3,2 1,5

BOCHA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACIÇO 20cm + REBOCO E PINTURA
ACRÍLICA COR BRANCA

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

0,
3

1,
2

0,2 4,1 0,2

BOCHA EM ALVENARIA
DE TIJOLO MACIÇO 20cm
+ REBOCO E PINTURA
ACRÍLICA COR BRANCA

GRAMA BATATAIS
PISO DE SAIBRO SOBRE SOLO
COMPACTADO E DRENADO

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

15
,4

3
4,

5
3,

2
1,

5
3,

2
4,25 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 4,25

2,75 2,2 20,1 2 2,95

A
A

A
A

VISTA A

VI
ST

A 
B

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

BOCHA EM ALVENARIA DE
TIJOLO MACIÇO 20cm + REBOCO
E PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCA

MÓDULO 7
ESPORTE: BOCHA

CANCHA DE BOCHA
PISO: SAIBRO

VISTA A
 1:100

VISTA B
 1:100 CORTE A

 1:100

PLANTA BAIXA BOCHA
 1:100



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

7.B /30

MOD 7 - ESPORTE - BOCHA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,
45

0,
04

0,
31

0,
1

0,1 1,3 0,1
1,5

0,
04

0,
41

0,
45

1,5

1,
5

1,5

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

CORTEPLANTA BAIXA VISTA FRONTAL

CONCRETO APARENTE

CAIXÃO PERDIDO

NEGATIVO 4x2cm

DET. BANCO 150
 1:20



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

8/30

ESPORTE - ALONGAMENTO CIRCUITO
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

2,03 3,45 6,59 2,93

1,
69

1,
2

1,
2

1,
2

2,
69

1
1,

45
3,

45
1,

52

15

15
,4

1,
68

1,
2

1,
2

1,
2

2,
6

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
52

1,
69

1,
2

2,
38

2,
73

3,
8

2,
05

1,
55

BALIZADORES
METÁLICOS H=0,75m

BARRAS
PARALELAS
H=1,30m

 BARRAS
ASSIMÉTRICAS
Hmáx = 2,80m

ESPALDAR
VERTICAL
H = 2,35m

MÓDULO 8
ESPORTE: ALONGAMENTO/CIRCUITOEXTENSOR

LOMBAR
H = 1,35m

TORRE DE
ELEVAÇÃO

DE BRAÇOS
H = 2,11m

PLACA INDICATIVA
(VER DET.
MÓDULO 15.B)

CIRCUITO DE
BARRAS METÁLICAS

H = 80cm

PRANCHA
ABDOMINAL
3 INCLINAÇÕES

PLANTA BAIXA
 1:100

(VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORAL DESCRITIVO)



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

9.A/30

MOD 9 - ESPORTE - ESPIROBOL
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

15
,4

15

3,
7

8
3,

7

7,
7

7,
7

4 6 5

2

0,00

0,00

0,00

0,00

PISO DE CONCRETO COM
PINTURA EMBORRACHADA
COLORIDA Ø 4m
COR AMARELO E CINZA

POSTE METÁLICO PARA
ESPIROBOL COM PINTURA EM
ESMALTE SINTÉTICO AZUL
CORDA E BOLA DE ESPIROBOL
Ø= 20cm H=3,5m

POSTE METÁLICO PARA
ESPIROBOL COM PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO AZUL
CORDA E BOLA DE ESPIROBOL

Ø= 20cm H=3,5m

POSTE METÁLICO PARA
ESPIROBOL COM PINTURA EM
ESMALTE SINTÉTICO AZUL
CORDA E BOLA DE ESPIROBOL
Ø= 20cm H=3,5m

PISO DE CONCRETO COM
PINTURA EMBORRACHADA
COLORIDA Ø 4m
COR ROXO E BRANCO

PISO DE CONCRETO COM
PINTURA EMBORRACHADA
COLORIDA Ø 4m
COR AZUL E PRETO

MÓDULO 9
ESPORTE: ESPIROBOL

ESPIROBOL
 1:100



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

10/30

MÓD. 10 - PLAYGROUND MADEIRA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

60

1,
98

1,
58

1,
58

3
2

2,
5

2,
65

6,
7

3,
3

5,
55

1,
65

1,
65

3,
9

2,
65

1,
6

15
,4

1,
2

12
,8

5
1,

35

VISTA ALAMBRADO

ESCALADA:
ESTRUTURA E ESCADA EM

MADEIRA EUCALIPTO
AUTOCLAVADA E ESCALADA

EM CORDA

SAIBRO
MÓDULO 10
ESPORTE: PLAYGROUND MADEIRA

510,3610,34,871,581,584,163,55,252,06,25,2

5127,84,34,37,21,56,516,25,2

ESCORREGADOR EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO COM

CORRIMÃO EM FERRO
GALVANIZADO PINTADO COM TINTA

ESMALTE COR LARANJA E CALHA
EM MADEIRA DE LEI

2,2x0,45m

PLAYGROUND EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVADO COM

PONTE PÊNSIL COM CORDAS PARA
PROTEÇÃO, ESCORREGADOR E

ESCALADA DE CORDAS

CAIXA DE AREIA FINA

BALANÇO TRIPLO: ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVADO COM

ASSENTOS EM PNEU COM APROX. Ø1,30m
FIXADAS NO MESMO PONTO SUPERIOR

POR 4 CORRENTES PROTEGIDAS

CASINHA DO TARZAN:
ESTRUTURA DE EUCALIPTO

AUTOCLAVADO COMPOSTO POR
ESCADA, ESCALADA,

ESCORREGADOR E BALANÇO

GANGORRA:
ESTRUTURA E ASSENTOS

EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO

CERCAMENTO EM TORAS DE EUCALIPTO
TRATADO POR AUTOCLAVE SOBRE PILARETES

DE EUCALIPTO COM ESPAÇAMENTO DE 2,5m
H=0,45m

TRONCO DIVERTIDO:
PILAR DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO COM
BASE CONCRETADA E PEÇAS TUBULARES
DE FERRO GALVANIZADO SEÇÃO REDONDA
COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
H=2,7m

PINGUELA OU PONTE OSCILANTE
EM  EUCALIPTO AUTOCLAVADO

BRINQUEDO DE ARGOLAS:
PEÇAS DE EUCALIPTO

AUTOCLAVADO E ARGOLAS
METÁLICAS

BALANÇO TRIPLO: ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVADO COM
ASSENTOS EM MADEIRA TRATADA
PRESO POR CORRENTES DUPLAS
PROTEGIDAS

BALANÇO TRIPLO:
ESTRUTURA DE EUCALIPTO

AUTOCLAVADO COM
ASSENTOS EM MADEIRA

TRATADA PRESO POR
CORRENTES DUPLAS

PROTEGIDAS

GANGORRA:
ESTRUTURA E ASSENTOS EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO E
APOIO PARA AS MÃOS EM
FERRO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE LARANJA

0,
45

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

PLANTA BAIXA
 1:200

VISTA CERCAMENTO
 1:200

(VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO)
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CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

11.A/30

MODULO 11 - ESPORTE - PLAYGROUND METÁLICO
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

MÓDULO 11
ESPORTE: PLAYGROUND METÁLICO

15
,4

1
14

0,
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5
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5

2
2,
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2,
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1,
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9
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5

2
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4,
5

2,
59 7 5 4,5 4,5 4,5 8 3,6 3,6 3 3 2,3 1,01

1,0121623621

60

VISTA ALAMBRADO A

VI
ST

A 
AL

AM
BR

AD
O

 B

VISTA ALAMBRADO C

VI
ST

A 
AL

AM
BR

AD
O

 D

ESCALADA TORCIDA:
BRINQUEDO COM TUBOS E CHAPAS

EM AÇO CARBONO DE ALTA
RESISTÊNCIA COM ESPESSURA MIN
DE 2mm. PINTURA ELETROSTÁTICA.

DIMENSÕES: 4,12x4,12x2,35m

CARROSSEL REDONDO 8 LUGARES:
FABRICADO COM TUBOS DE AÇO

CARBONO E PINTURA
ELETROSTÁTICA DE ALTA

RESISTÊNCIA Ø1,8m

ESCALADA MEIA LUA:
BRINQUEDO COM TUBOS E CHAPAS
EM AÇO CARBONO DE ALTA
RESISTÊNCIA COM ESPESSURA MIN
DE 2mm. PINTURA ELETROSTÁTICA.
DIMENSÕES: 2,10x2,10x2,10m

BALANÇO ACESSÍVEL:
BRINQUEDO COM TUBOS E CHAPAS EM AÇO
CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA.
DIMENSÕES: 3,00x1,70x2,00m

ESCALADA LABIRINTO:
BRINQUEDO COM TUBOS E CHAPAS EM AÇO

CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA
MIN DE 2mm. PINTURA ELETROSTÁTICA.

DIMENSÕES: 1,50x1,50x2,00m

AMARELINHA:
PINTURA NO PISO
(VER DET. AMARELINHA)

CORRIDA:
PINTURA NO PISO
(VER DET CORRIDA)

BALANÇO 4 LUGARES COM CADEIRINHA
PARA CRIANÇAS PEQUENAS:
BRINQUEDO COM TUBOS EM AÇO
CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA.
CADEIRINHAS EM MADEIRA DE LEI
PRESAS POR CORRENTES PROTEGIDAS

BALANÇO 4 LUGARES:
FABRICADO COM TUBOS DE AÇO
CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA
DE ALTA RESISTÊNCIA
DIMENSÕES: 4,7x1,6x2,0m

PISO EM CONCRETO COM PINTURA
EMBORRACHADA CINZA CLARO

4 8,45 11,55 5 6,07 2,73 6,8 3 5,1 3 2,3 1,01

4 4 4,5 4,5 4,5 6,5 3,8 2,7 2,7 4,4 4,5 4,5 2,1 3 2,3 1,01

1 2 26,03 1,95 8,03 2 16 2 1

CARROSSEL ACESSÍVEL:
BRINQUEDO COM TUBOS E CHAPAS
EM AÇO CARBONO E PINTURA
ELETROSTÁTICA DE ALTA
RESISTÊNCIA.SALTOS:

PINTURA NO PISO
(VER DET. SALTOS)

BANCO DE CONCRETO
(VER DET BANCO 150)

ESCORREGADOR:
BRINQUEDO COM TUBOS E CHAPAS
EM AÇO CARBONO E PINTURA
ELETROSTÁTICA DE ALTA
RESISTÊNCIA.
DIMENSÕES: 3,0x0,4x1,85m

GANGORRA 3 PRANCHAS:
FABRICADO COM TUBOS DE AÇO
CARBONO E PINTURA
ELETROSTÁTICA DE ALTA
RESISTÊNCIA
DIMENSÕES: 2,5x2,1x1,2m

PROTEÇÃO: ALAMBRADO DE TELA
GALVANIZADA PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5m
H = 75cm
(DET. ALAMBRADO)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 22 2 12 2 16 2

58

0,
8

DET.

2 2 2 2 2 2 2
14

0,
8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 16 2 36 2

58

0,
8

2 2 2 2 2 2 2
14

0,
8

TUBO DE FERRO GALVANIZADO
2"

ALAMBRADO TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA 7,5x7,5cm

ARAME N°12

COSTURA ARAME GALVANIZADO
N°12 A CADA 30cm

PISO DE CONCRETO COM
PINTURA EMBORRACHADA

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO A SER CALCULADA

PLANTA BAIXA
 1:200

ALAMBRADO VISTA A
 1:200

ALAMBRADO VISTA B
 1:200

ALAMBRADO VISTA C
 1:200

ALAMBRADO VISTA D
 1:200

DETALHE ALAMBRADO
 1:50

(VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO)
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

11.B/30

MODULO 11 - ESPORTE - PLAYGROUND METÁLICO
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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0,3 0,6 0,3 1,5 0,3 0,6 0,3 1,5 0,3 0,6 0,3

2,
4

0,
15

R 30 R 30

R 30 PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA AZUL

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA

AMARELA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA VERDE

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA AZUL

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA
AMARELA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA VERDE

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA ROSA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA LARANJA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA AZUL

PINTURA NO PISO:
NÚMEROS PINTADOS

COM TINTA
EMBORRACHADA PRETA

1
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0m

PINTURA NO PISO:
NÚMEROS PINTADOS COM

TINTA EMBORRACHADA
PRETA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA ROSA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA AMARELA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA
AMARELA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA AZUL

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA LILÁS

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA

VERMELHA

0,15
0,45

0,2
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R 2.083,13
0,
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0,
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0,
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105°109°112°116°

119°

105°109°
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PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA LARANJA

PINTURA NO PISO: TINTA
EMBORRACHADA AMARELA

DET. AMARELINHA
 1:50

DET. SALTOS
 1:50

DET. CORRIDA
 1:50

(VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO)
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PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MÓD 12 - QUADRA TÊNIS
NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 12.A/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,
91

3,1123,773,11

30

14
,4

11
1,

71
10

,9
7

1,
71

15
,4

VISTA 1

VI
ST

A 
2

VISTA 3

VI
ST

A 
4

POSTE METÁLICO H=1,07m
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL
DET. REDE

MÓDULO 12
ESPORTE: QUADRA DE TENIS

ACESSO

A
C

E
S

S
O

R
E

D
E

 D
E

 T
Ê

N
IS

QUADRA DE TÊNIS - PISO DE SAIBRO SOBRE SOLO COMPACTADO E DRENADO
MARCAÇÕES OFICIAIS DE QUADRA DE TÊNIS COM FITA PVC BRANCA
LARGURA DA FITA: 8cm

C
A

IM
E

N
TO

C
A

IM
E

N
TO

ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA PLASTIFICADA MALHA 7,5x7,5cm - H=4,2m
DET. ALAMBRADO

1,
07

REDE EM FIO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE 2mm MALHA
7,5x7,5cm COM 04 LONAS
MEDIDAS TOTAIS: 12,80m X 1,07m

POSTE EM TUBO REDONDO DE
2" EM AÇO CARBONO COM
CATRACA, ROLDANA E BUCHAS
PARA O PISO
PINTURA ELETROSTÁTICA COR
AZUL

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO A SER
CALCULADA

PISO DE SAIBRO SOBRE
SOLO COMPACTADO E
DRENADO

QUADRA TÊNIS
 1:100

POSTE PARA REDE DE TÊNIS
 1:20
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PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MÓD 12 - QUADRA TÊNIS
NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 12.B/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

4,
2

2,
5

1,
7

1,251,25

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4,
2

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

2,
5

1,
7

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4,
2

2,
5

1,
7

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

2,52,52,52,52,51,9

4,
2

2,
5

1,
7

0,950,95

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

DETALHE ALAMBRADO VISTA 1
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 2
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 3
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 4
 1:100
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ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

13.A/30

MÓDULO 13 - QUADRA POLIESP. - ESPORTE
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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30
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2

VISTA 3
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A 
4

POSTE METÁLICO H=2,55m
PINTURA ELETROSTÁTICA COR AZUL

MÓDULO 13
ESPORTE: QUADRA POLIESPORTIVA

1
9

1

6336

GOLEIRA FUTSAL
PINTURA

ELETROSTÁTICA
COR AZUL

CESTA DE BASQUETE
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

QUADRA POLIESPORTIVA - PISO EM CONCRETO POLIDO

ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA PLASTIFICADA MALHA 7,5x7,5cm - H=4,2m

A
C

E
S

S
O

C
A

IM
E

N
TO

A
C

E
S

S
O

QUADRA POLIESPORTIVA
 1:100



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

13.B/30

MÓDULO 13 - QUADRA POLIESP. - ESPORTE
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

0,95 0,95

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

0,95 0,95

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

0,95 0,95

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2 1/2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
5x5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2 1/2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
5x5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

0,95 0,95

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

0,95 0,95

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9

4,
2

0,
2

2,
5

1,
7

0,95 0,95

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA

PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

PORTA DE ABRIR

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A

CADA 30cm

PISO DE CONCRETO

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER

CALCULADA

DETALHE ALAMBRADO VISTA 1
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 2
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 3
 1:100

DETALHE ALAMBRADO VISTA 4
 1:100
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R00 - 15/05/2015 INICIAL
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R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,00

3

2

SOLDA 45º

TUBO GALVANIZADO Ø 2 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

REDE DE NYLON
MALHA 10cm
FIO 2

TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

0,4

0,2

2

TUBO GALVANIZADO Ø 2 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

REDE DE NYLON
MALHA 10cm
FIO 2

TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

1,8

2,
9

1,
05

0,59

0,
45 0,05

3,
05

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO A SER CALCULADA

LAMINADO NAVAL 18mm

0,37

0,
35

0,15 0,45

1,93

1,4

2,
55

45°

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO A SER CALCULADA

CHAPA GALVANIZADA 1/2"
SOLDADA AO TUBO

TUBO AÇO CARBONO LINHA INDUSTRIAL
Ø EXTERNO 4"
COM PINTURA ELETROSTÁTICA AZUL

Ø 5/8"

2,
55

1

0,05

0,
05

0,
9

0,
05

1

CARRETILHA
PINTURA
ELETROSTÁTICA COR
AZUL

REDE DE NYLON
MALHA 10cm FIO 2

ACABAMENTO
EM LONA

TUBO DE AÇO
GALVANIZADO Ø = 76,2mm
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR AZUL

TAMPA

TUBO DE AÇO
GALVANIZADO Ø 88,9mm

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

0,37

0,
25

CHAPA GALVANIZADA 1/4"  -  36 x 15cm
(FIXAÇÃO DO ARO À TABELA)

PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" COM PORCA

CANTONEIRA 1 1/4"  x  1/8"

CHAPA GALVANIZADA 1/4"  -  37 x 10cm
(FIXAÇÃO DA TABELA AO POSTE)

PARAFUSO GALVANIZADO 1/2" COM PORCA
SOLDADO NA CHAPA 1/4"

DETALHE GOLEIRA VISTA FRONTAL
 1:50

DETALHE GOLEIRA VISTA LATERAL
 1:50

TABELA DE BASQUETE VIS. FRONTAL
 1:50

TABELA DE BASQUETE VIS. LATERAL
 1:50

POSTE PARA REDE DE VOLEI
 1:20

TABELA DE BASQUETE VIS. POSTERIOR
 1:50
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CONTEÚDO
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OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

14.A/30

MOD. 14 - ESPORTE - PISTA DE SKATE
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

8,74 5 5,73 6,03 19,5

8,74 2,5 2,5 14,31 8 4 4,95

6,
17

4
2

2,
93

6,
17

2
4

2,
93

3,
18

11
,9

2

2,
95

0,
6

4,
62

3,
95

2,
98

45

15
,1

D
D

AA

C
C

BB

PISO DE CONCRETO ARMADO
E POLIDO

MÓDULO 14
ESPORTE: PISTA DE SKATE

28,05 4 8 4,95

BANCO EM CONCRETO ARMADO
E POLIDO

CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

DOBRADA DIM.: 10x10cm

TRILHO DUPLO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO DIAM.:5cm

PALCO DE MANUAL EM CONCRETO
ARMADO E POLIDO
ALTURA TOTAL: 40cm
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

PALCO DE MANUAL EM CONCRETO
ARMADO E POLIDO
ALTURA TOTAL: 20cm
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

"DELTA" EM CONCRETO ARMADO
E POLIDO ALTURA MÁXIMA
CENTRO: 66cm
ÂNGULO DE INCLINAÇAO: 15°
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

PLANTA BAIXA
 1:125
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

14.B/30

Layout
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

VISTA GERAL
S/ ESCALA
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

14.C/30

CORTES
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
0,

4

0,
17

0,
17

0,
35

PISO EM CONCRETO ARMADO E
POLIDO

BANCO EM CONCRETO ARMADO
E POLIDO

CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

DOBRADA DIM.: 10x10cm

TRILHO DUPLO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO DIAMETRO:5cm

0,
66

0,
45

0,
21

0,
4

0,
3

0,
1

0,
2

0,
2

0,
1

0,
115°

PALCO DE MANUAL EM CONCRETO
ARMADO E POLIDO
ALTURA TOTAL: 40cm
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

PALCO DE MANUAL EM CONCRETO
ARMADO E POLIDO

ALTURA TOTAL: 20cm
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

"DELTA" EM CONCRETO ARMADO
E POLIDO
ALTURA MÁXIMA CENTRO: 66cm
ÂNGULO DE INCLINAÇAO: 15°
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

PISO EM CONCRETO ARMADO
E POLIDO

SOLO COMPACTADOSOLO COMPACTADOSOLO COMPACTADO

0,
66 0,

2

0,
4

0,
3

0,
1

PISO EM
CONCRETO E
POLIDO ARMADO
DE ALTA
RESISTENCIA
(GRANILITE)
ALISADO

BANCO EM
CONCRETO
ARMADO E
POLIDO
CANTONEIRADO
NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO
DOBRADA DIM.:
10x10cm

"DELTA" EM CONCRETO ARMADO
E POLIDO
ALTURA MÁXIMA CENTRO: 66cm
ÂNGULO DE INCLINAÇAO: 15°
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

SOLO COMPACTADOSOLO COMPACTADO

0,
4

0,
3

0,
1

0,
2

0,
2

0,
1

0,
1

PISO EM CONCRETO
ARMADO E POLIDO

TRILHO DUPLO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO DIAMETRO:5cm

PALCO DE MANUAL EM CONCRETO
ARMADO E POLIDO
ALTURA TOTAL: 40cm
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

PALCO DE MANUAL EM CONCRETO
ARMADO E POLIDO
ALTURA TOTAL: 20cm
CANTONEIRADO NAS BORDAS, EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADA DIM.: 10x10cm

SOLO COMPACTADO SOLO COMPACTADO

CORTE BB
 1:125

CORTE AA
 1:125

CORTE CC
 1:125

CORTE DD
 1:125
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WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

15.A/30

TOTEM INFORMATIVO GERAL
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,
8

1
0,

3

2,
1

0,
1

0,
75

0,
05

0,
05

0,
05

ESPAÇO DESTINADO À ADESIVO
COM INFORMAÇÕES INCLUINDO ESCRITA EM

BRAILE (IDENTIDADE VISUAL DO PARQUE E
DO MUNICÍPIO)

PLACA EM CONCRETO ARMADO

PLACA METÁLICA GALVANIZADA

ESPAÇO DESTINADO AO MAPA ADESIVADO
COM INFORMAÇÕES INCLUINDO ESCRITA EM

BRAILE (PLANTA GERAL DE LOCALIZAÇÃO +
ZONEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS)

ESPAÇO DESTINADO PARA ADESIVO
COM INFORMAÇÕES INCLUINDO ESCRITA EM

BRAILE (INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO
PARQUE LINEAR)

0,6

0,
08

PLACA EM CONCRETO ARMADO
APARENTE

PLACA METÁLICA GALVANIZADA
ADESIVADA (VER DET. VISTA FRONTAL)

PLACA A SER INSERIDA
CONFORME IMPLANTAÇÃO GERAL

VISTA FRONTAL TOTEM INFORMATIVO GERAL
 1:20

PLANTA BAIXA
 1:20
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DATA
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ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

15.B/30

SINALIZAÇÃO ACADEMIAS
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

1

0,
08

PLACA EM CONCRETO ARMADO
APARENTE

PLACA METÁLICA GALVANIZADA
ADESIVADA (VER DET. VISTA FRONTAL)

PLACA A SER INSERIDA
CONFORME IMPLANTAÇÃO GERAL

TOTEM INFORMATIVO ACADEMIAS

0,
8

1
0,

3

2,
1

PLACA EM CONCRETO ARMADO

PLACA METÁLICA GALVANIZADA

ESPAÇO DESTINADO À ADESIVO
COM INFORMAÇÕES INCLUINDO ESCRITA

EM BRAILE (IDENTIDADE VISUAL DO
PARQUE E DO MUNICÍPIO)

ESPAÇO DESTINADO À ADESIVO
COM INFORMAÇÕES INCLUINDO ESCRITA
EM BRAILE (INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
PÚBLICA)

PLANTA BAIXA
 1:20

VISTA FRONTAL TOTEM ACADEMIA
 1:20
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15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

15.C/30

SINALIZAÇÃO ESTAR PARA REDE
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,6

0,
08

PLACA EM CONCRETO ARMADO
APARENTE

PLACA METÁLICA GALVANIZADA
ADESIVADA (VER DET. VISTA FRONTAL)

PLACA A SER INSERIDA
CONFORME IMPLANTAÇÃO GERAL

PLACA EM CONCRETO ARMADO
APARENTE

PLACA METÁLICA GALVANIZADA
ADESIVADA (VER DET. VISTA FRONTAL)

TOTEM INFORMATIVO REDES

0,
8

1
0,

3

2,
1

PLACA EM CONCRETO ARMADO
COM ADITIVO PLASTIFICANTE

PLACA METÁLICA GALVANIZADA

ESPAÇO DESTINADO À ADESIVO
COM INFORMAÇÕES INCLUINDO ESCRITA

EM BRAILE (IDENTIDADE VISUAL DO
PARQUE E DO MUNICÍPIO)

ESPAÇO DESTINADO À ADESIVO COM
INFORMAÇÕES INCLUINDO ESCRITA EM

BRAILE (INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO
ESTAR PARA REDES)

PLANTA BAIXA
 1:20

VISTA FRONTAL TOTEM REDES
 1:20

MOD 15 - SINALIZAÇÃO ESTAR REDES
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MÓDULO 16
ESTAR: ARQUIBANCADA

5,5 4,4
1,89,903,30

1,
2

13
1,

2

0,6 4,9 3,2 1,2

0,61,20,64,51,20,61,2

3,3 4 5,3 0,6

1,8 11,4 1,8

0,
6

7,
8

4
0,

6

0,
6

1,
2

0,
6

8,
2

1,
2

0,
6

0,
6

1,
2

7,
8

5,
2

1,
2

1,
2

4
7,

2
0,

6

1,
2

0,
6

9,
4

1,
2

0,
6

1,20,60,64,51,21,20,6

0,45

0,87

1,32

1,80

0,00

0,90

1,32

0,42

0,90

0,87

1,350,45

0,42

AA AA

B
B

B
B

ARQUIBANCADA COM
PISO DE CONCRETO

POLIDO

1,80

0,45
0,00

1,32

0,45
0,00

0,870,87
1,32

0,00

1,80

0,00
0,45

1,32 1,32

0,45

0,
45

0,
42

0,
45

0,
48

ARQUIBANCADA COM PISO
DE CONCRETO POLIDO A
SER CALCULADO

PATAMARES DO PALCO
EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS
COM CHAPISCO, EMBOÇO
E PINTURA NA
COR CONCRETO.

ATERRO COM SOLO
COMPACTADO

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE AA
 1:100

CORTE BB
 1:100

AMPLIAÇÃO ARQUIBANCADA
 1:50

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

16/30

MÓDULO 16 - ESTAR
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

17.A/30

MOD 17 - EVENTOS - EXPOSIÇÃO 2
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

3,
8

1,
2

4,
15

3,
8

2,
4

2,
95

2,
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4,
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2,
4

2,
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8
2,

4
2,

93

2,
6

2,
25

1,
35

2,
92

4,
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2,
4

2,
6 3,

8
1,

2
4,

19

3,
85

2,
42

2,
92

2,
88

4,
1

2,
2

3
1,

21
2,

38
2,

62

3,
03

2,
4

3,
8

2,
64

1,
17

1,
22

1,
19

3,
05

1,75 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 1,21,21,21,22,391,21,22,41,21,21,22,41,21,27,93225,222223,68

6,952222,272425,58

75

9,
27

GRAMA PRETA
Ophiopogon japonicus

CLOROFITO VERDE
Chlorophytum comosum

CLOROFITO VARIEGATA
Chlorophytum comosum

TELA ELETROSOLDADA
MALHA ABERTURA 5x15cm
ARAME GALVANIZADO
DIÂMETRO 2,7mm/3mm
(VER DET. EXPOSITOR)

MÓDULO 17
EVENTOS: EXPOSIÇÃO MEMORIAL CANOAS

0,
1

1,
48

0,
05

1,
48

0,05 1,95 0,05

TELA ELETROSOLDADA
MALHA ABERTURA 5x15cm

ARAME GALVANIZADO
DIÂMETRO 2,7mm/3mm

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO A SER CALCULADA

0,05 1,95 0,05

PLANTA BAIXA
 1:250

CORTE TELA
 1:25

PLANTA BAIXA
 1:25
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PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MOD. 18 - ESTAR VERDE 3 - MESAS
NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 18/30

R02 - 09/06/2015 CORREÇÕES.

3,010,6
0,1

0,9
0,1

0,61,80,6
0,1

0,9
0,1

0,61,80,6
0,1

0,9
0,1

0,61,5

7,11 0,6
0,1

0,9
0,1

0,6 1,8 0,6
0,1

0,9
0,1

0,6 1,5

11
,6

5
1,

8
1,

95

11
,6

5
1,

8
1,

95

BANCO COM ENCOSTO
ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO
E MADEIRA TRATADA.
MODELO DE MERCADO
(1,80x0,6x,06m).

MESA EM CONCRETO
(VER DET. MESA)

MÓDULO 18
ESTAR VERDE: 3

0,5 0,8 0,5

1,8

0,
9

MESA EM CONCRETO ARMADO

0,
66

0,
08

0,
3

0,
74

MESA EM CONCRETO ARMADO

PLANTA BAIXA
 1:100

DET. MESA
 1:20

DET. MESA
 1:20

(VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO)
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NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 19.A/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

8,
4

0,
6

0,
6

3
0,

6
0,

6
1,

6

5,41 1,2 1,8 1,8 2,41 1,2 1,2

1
0,

6
0,

6
2,

41
0,

6
0,

6
0,

6
0,

6

0,
6

3
1,

21
1,

2
1

15
,4

AA AA

BB BB

C
C

C
C

FLOREIRA M02+M03
BLOCOS COM ESTRUTURA EM CONCRETO
APARENTE PRÉ-MOLDADO

MÓDULO 19
ESTAR: ESTAR 1

5,41 0,6 0,6 1,8 0,6 0,61 3 0,6 0,6 1,2

BANCOS EM CONCRETO
APARENTE  PRÉ MOLDADO
ACABAMENTO EM MADEIRA TRATADA COM
RÉGUAS DE 3,00x0,12x0,06m
(VER DET. BANCO 300)

RÉGUAS PARA ENCOSTO
DO BANCO 0,34x0,12x0,06m

PISO DE CONCRETO
ALISADO 231m²

BANCOS EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO
ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS DE 0,60x0,12m

FLOREIRA M02+M03
BLOCOS EM CONCRETO
APARENTE PRÉ-MOLDADO

RÉGUAS PARA ENCOSTO
DO BANCO 0,34x0,12x0,06m

BANCOS EM CONCRETO
APARENTE PRÉ-MOLDADO

ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS

DE 0,60x0,12x0,06m
DET. FLOREIRA

0,
40

0,
40

0,
40

0,
40

0,
40

0,
40

0,
40

BANCOS EM CONCRETO APARENTE PRÉ-MOLDADO
ACABAMENTO EM

MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS DE 0,60x0,12x0,06m

FLOREIRA M02+M03
BLOCOS EM CONCRETO
APARENTE PRÉ-MOLDADO

DET. BANCO 60

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE A
 1:100

CORTE B
 1:100

CORTE C
 1:100

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MOD 21 - ESTAR - ESTAR 1
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+55 (51) 3381-7457

ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 19.B/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

0,
4

0,
4BLOCO MODULADO

EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M02

PLANTA MORÉIA (Dietes bicolor)
+ SUBSTRATO ORGÂNICO

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03

 BIDIM

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

0,
4

0,
01

0,
4

0,
4

2,93 0,06 0,01

0,6 1,78 0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
3,00x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01

0,6

0,
6

0,6

0,
4

0,6

0,6

0,6

0,6
0,

4
0,

4

0,6 0,6

0,
4

0,6

0,
02

0,
4

0,
4

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

CORTEVISTA FRONTALPLANTA BAIXA

M02

VISTA FRONTAL
PLANTA BAIXA

CORTE

PLANTA BAIXA

M03

CORTEVISTA FRONTAL

M01

0,
6

0,
6

0,
4

0,
01

0,
06

0,
34

0,
4

0,
4

0,54 0,06 0,01

0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,60x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01

DET. FLOREIRA
 1:20

DET. BANCO 300
 1:20

DET. MÓDULOS MOBILIÁRIO
 1:20

DET. BANCO 60
 1:20

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MOD 21 - ESTAR - ESTAR 1



GSPublisherEngine 0.0.100.100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 20/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MOD 20 - ESTAR - ESTAR 4

MÓDULO 20
ESTAR: ESTAR 4

1,2 1,5 1,65 1,5 1,65 1,5 1,65 1,5 2,85

2,78 1,5 1,65 1,5 1,65 1,5 1,65 1,5 1,28

15
,4

1,
2

1,
5

2,
8

1,
5

8,
4

A
A

A
A

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

PISO DE CONCRETO ALISADO
231m²

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO
(1,5x1,5x0,45m)

DET.
BANCO 150

0,
04

0,
41

1,5

0,
04

0,
41

0,
45

1,5

1,
5

1,5

0,
45

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

BANCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE,
TIPO CAIXÃO PERDIDO

CORTEPLANTA BAIXA VISTA FRONTAL

CONCRETO APARENTE

CAIXÃO PERDIDO

NEGATIVO 4x2cm

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE A
 1:100

DET. BANCO 150
 1:25
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15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 21.A/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

ESTAR 2

15

8,
4

3
0,

6
0,

6
0,

6
2,

2

15
,4

1 0,6 0,6 0,6 3 3 0,6 0,6 0,6 1,80 1,2 1,4

BBBB

A
A

A
A

FLOREIRA M02+M03
BLOCOS COM ESTRUTURA EM CONCRETO
APARENTE PRÉ-MOLDADO

MÓDULO 21
ESTAR: ESTAR 2

BANCOS EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO COM ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS DE 3,00x0,12x0,06m

RÉGUAS PARA ENCOSTO DO BANCO 0,34x0,12x0,06m

BANCOS EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO COM ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS DE 0,60x0,12x0,06m

PISO DE CONCRETO ALISADO 231m²

0,
40

0,
40

RÉGUAS PARA ENCOSTO DO BANCO 0,34x0,12x0,06m
LIXEIRA COLETA SELETIVA M02+M03
BLOCOS EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO

BANCOS EM CONCRETO APARENTE PRÉ-MOLDADO COM ACABAMENTO EM
MADEIRA TRATADA COM RÉGUAS DE 0,60x0,12mFLOREIRA M02+M03

BLOCOS EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO

BANCOS EM CONCRETO APARENTE PRÉ-
MOLDADO COM ACABAMENTO EM MADEIRA
TRATADA COM RÉGUAS DE 3,00x0,12x0,06m

DET. FLOREIRADET.
LIXEIRA

DET.
BANCO 300

DET.
BANCO 600,

40
0,

40

FLOREIRA M02+M03
BLOCOS COM ESTRUTURA EM

CONCRETO APARENTE

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE B
 1:100CORTE A

 1:100
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NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 21.B/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

ESTAR 2

0,6

0,
6

0,6

0,
4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,
4

0,
4

0,6 0,6

0,
4

0,6

0,
02

0,
4

0,
4

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

CORTEVISTA FRONTALPLANTA BAIXA

M02

VISTA FRONTAL
PLANTA BAIXA

CORTE

PLANTA BAIXA

M03

CORTEVISTA FRONTAL

M01

0,
6

0,
6

0,
4

0,
01

0,
06

0,
34

0,
4

0,
4

2,93 0,06 0,01

0,6 1,78 0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
3,00x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01

0,
4

0,
4BLOCO MODULADO

EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M02

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03

PLANTA MORÉIA (Dietes bicolor)
+ SUBSTRATO ORGÂNICO

 BIDIM

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

0,
4

0,
01

0,
06

0,
34

0,
4

0,
4

0,54 0,06 0,01

0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,60x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01

DET. MÓDULOS MOBILIÁRIO
 1:20

DET. BANCO 300
 1:20

DET. FLOREIRA
 1:20

DET. BANCO 60
 1:20
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NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 22.A/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MOD 22 - ESTAR - ESTAR VERDE

AA AA

B
B

B
B

MÓDULO 22
ESTAR: ESTAR VERDE TIPO 1

RÉGUAS EM MADEIRA
TRATADA
1,00x0,12x0,06m

ESTRUTURA EM AÇO
TUBULAR GALVANIZADO
DN= 2,1/2" e=3,65mm

GRAMA BATATAIS
231m²

RÉGUAS EM MADEIRA
TRATADA
1,00x0,12x0,06m

ESPREGUIÇADEIRA
COM ESTRUTURA EM AÇO

0,
15

0,
63

0,
15

0,
63

RÉGUAS EM MADEIRA
TRATADA

1,00x0,12x0,06m

ESPREGUIÇADEIRA
COM ESTRUTURA EM AÇO

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE A
 1:100

CORTE B
 1:100
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15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 22.B/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MOD 22 - ESTAR - ESTAR VERDE

0,
44

0,
86

0,
72

0,
09

2,
11

1

0,
15

0,
63

1,07

0,77
0,460,05

145°165°

ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO
DN= 2,1/2" e=3,65mm

RÉGUAS EM MADEIRA TRATADA
1,00x0,12x0,06m

DET. PLANTA BAIXA
 1:20

DET. CORTE
 1:20
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OBSERVAÇÕES - REVISÕES
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DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 23/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

MOD 23 - ESTAR - ESTAR VERDE 2 - REDE

1,52 2,12 1,55 2,12 1,55 2,12 4,01

12
,0

5
2,

12
1,

22

1,
22

2,
12

5,
04

2,
12

1,
55

2,
12

1,
22

11,03 2,12 1,84

7,36 2,12 1,55 2,12 1,84

15
,4

15

MÓDULO 23
ESTAR: ESTAR VERDE TIPO 2

ESTRUTURA CÚBICA EM AÇO
GALVANIZADO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR LARANJA PARA
SUSPENSÃO DE REDES DE
DESCANSO

0,05 2,07 0,05

0,
05

2,
07

0,
05

2,
17

ESTRUTURA EM AÇO
GALVANIZADO COM PERFIL
TUBULAR DIÂMETRO 5mm
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR LARANJA

GANCHO EM AÇO
INOX PARA SUPORTE
DAS REDES

GANCHO EM AÇO
INOX PARA SUPORTE

DAS REDES

BASE DE CONCRETO
PARA FIXAÇÃO DO AÇO

(A SER CALCULADO)

ESTRUTURA EM AÇO
GALVANIZADO COM PERFIL
TUBULAR DIÂMETRO 2 1/2"
PINTURA ELETROSTÁTICA
COR LARANJA

GANCHO EM AÇO
INOX PARA SUPORTE
DAS REDES

PEÇAS SOLDADAS

0,05 2,07 0,05

0,
05

2,
07

0,
05

2,
17

BASE DE CONCRETO
PARA FIXAÇÃO DO AÇO

(A SER CALCULADO)

PLANTA BAIXA
 1:100

DETALHES ESTRUTURA
 1:20
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15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 24.A/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

ESTAR COMUM + DESNÍVEIS

2,81 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,52

15 1,
5

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

9,
08

15
,4

AAAA

B
B

B
B

MÓDULO 24
ESTAR: ESTAR 3

CUBOS METAMORFOS:
MÓDULOS DE CONCRETO APARENTE
COM VARIAÇÕES DE M01 / M02 / M03

0,
40

0,
4

0,
400,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

MÓDULOS DE CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO

COM VARIAÇÕES DE M01 / M02 / M03

DET.
MÓDULOS DESNÍVEIS

MÓDULOS DE CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO

COM VARIAÇÕES DE M01 / M02 / M03

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE A
 1:100

CORTE B
 1:100

M01

M01 + M2

M01 + 2xM2
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WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA

DESENHO

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL
R01 - 05/06/2015 DET.

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI 24.B/30

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

PROJETO EXECUTIVO INDICADA

ESTAR COMUM + DESNÍVEIS

0,80

0,40

1,20

0,
4

0,
4

0,
4

0,
4

0,
4

0,
4

0,
4

0,6 0,6 0,6

MÓDULO EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO
M02

MÓDULO EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO
M01

MÓDULO EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO
M01

M01

M02

M01

M02

M02

M01

0,6

0,
6

0,6

0,
4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,
4

0,
4

0,6 0,6

0,
4

0,6

0,
02

0,
4

0,
4

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

CORTEVISTA FRONTALPLANTA BAIXA

M02

VISTA FRONTAL
PLANTA BAIXA

CORTE

PLANTA BAIXA

M03

CORTEVISTA FRONTAL

M01

0,
6

0,
6

DET. MÓDULOS DESNÍVEIS
 1:20

DET. MÓDULOS MOBILIÁRIO
 1:20
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CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

MÓD 25 - ADUTORA

PROJETO EXECUTIVO INDICADAARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL

25.A/30
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES DATA

DESENHO

0,
18

15
,0

5
0,

18

15

15

0,15 14,7 0,15

0,15 14,7 0,15

15
,4

0,
18

15
,0

5
0,

18
15

,4

0,25104,75

10
5,

25

4,910

1,
19

6
6

1,
85

VI
ST

A 
A

VISTA B

VI
ST

A 
C

VISTA D

ACESSO DE SERVIÇO PARA
MANUTENÇÃO DA ADUTORA

CONFERIR DIMENSÕES DO VÃO DE
ACORDO COM EQUIPAMENTOS

TREPADEIRA TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora) PLANTA DA

COM ESPAÇAMENTO DE 10m

TREPADEIRA TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora) PLANTA DA

COM ESPAÇAMENTO DE 10m

TREPADEIRA TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora) PLANTA DA
COM ESPAÇAMENTO DE 10m

TREPADEIRA TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora) PLANTA DA

COM ESPAÇAMENTO DE 10m

TREPADEIRA TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora) PLANTA DA
COM ESPAÇAMENTO DE 10m

PROJEÇÃO ADUTORA - CONFERIR
MEDIDAS E LOCAÇÃO IN LOCO

MÓDULO 25
ADUTORA

TELA METÁLICA PARA
PROJEÇÃO DE VÍDEO

GRAMADO
GRAMA TIPO BATATAIS

231m²

PLANTA BAIXA
 1:100
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CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

MÓD 25 - ADUTORA

PROJETO EXECUTIVO INDICADAARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015R00 - 15/05/2015 INICIAL

25.B/30
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES DATA

DESENHO

1,
4

1,
4

2,
8

0,
1

1,
4

1,
4

2,
8

1,52 2 2 2 2 2 2 1,53

0,
1

2 2 2 2 2 2 2 1,4

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

GRAMA TIPO BATATAIS

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

GRAMA TIPO BATATAIS

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

VISTA A VISTA B

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12
TREPADEIRA
TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora)
PLANTADA A CADA
10m

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12
TREPADEIRA
TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora)
PLANTADA A CADA
10m

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

6

0,
12

1,
28

1,
4

1,
4

1
5

4,
2

2,00

4,
36

1,
64

CHAPA METÁLICA LISA
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA
BRANCA COM
ESTRUTURA EM
TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO 2 1/2"
FIXADA NA
ESTRUTURA DO
ALAMBRADO

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA PLASTIFICADA
MALHA 7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

ESTRUTURA DE
ANCORAGEM EM
TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO 2 1/2"

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO

2,
8

1,52 2 2 2 2 2 2 1,53

0,
1

1,
4

1,
4

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

GRAMA TIPO BATATAIS

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

VISTA D

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12
TREPADEIRA
TUMBÉRGIA-AZUL
(Thunbergia grandiflora)
PLANTADA A CADA
10m

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

PORTA DE ACESSO
PARA ADUTORA

1,
4

1,
4

2,
8

3,
2

0,
1

22222221,4

FUNDAÇÃO EM BLOCO
DE CONCRETO A SER
CALCULADA

ALAMBRADO
TELA GALVANIZADA
PLASTIFICADA MALHA
7,5x7,5cm ARAME N°12

COSTURA ARAME
GALVANIZADO N°12 A
CADA 30cm

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

VISTA C

1
5

CHAPA METÁLICA LISA
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA
BRANCA COM
ESTRUTURA EM
TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO 2 1/2"
FIXADA NA
ESTRUTURA DO
ALAMBRADO

VISTAS ALAMBRADO
 1:100

DET. CHAPA METÁLICA
 1:50

VISTAS ALAMBRADO
 1:100
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CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

26.A/30

MOD 26 - EVENTOS - EXPOSIÇÃO
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 28,8 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2

25,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 24,3

5
2,

4
6,

8
1,

2

2,
6

2,
4

5,
9

3,
3

1,
2

3,
8

3,
6

3,
2

3,
6

1,
2

5
1,

2
4,

4
4,

8

2,
6

4,
8

3,
2

4,
8

2,
3

5,
7

2,
4

5

2,
6

4,
8

2,
2

5,
8

2,
6

1,
2

1,
2

4,
6

3,
6

2,
2

2,
6

2,
4

1,
2

3,
4

3,
6

2,
2

3,
8

2,
4

7
2,

2

2,
6

4,
2

1,
5

7,
1

5
2,

4
5,

6
2,

4

2,
6

4,
8

5,
6

2,
4

2,
6

2,
4

1,
2

1,
2

2
3,

6
2,

4

3,
8

2,
4

1,
2

2
3,

6
2,

4

22221,6

11,6 2 2 2 2 2 3,9

5,9228,05226,85

3,7 2 2 2 2 17,1

6,19224226,11

2 2 2 2,6

75

15
,4

CLOROFITO VERDE
Chlorophytum comosum

CLOROFITO VARIEGATA
Chlorophytum comosum

GRAMA PRETA
Ophiopogon japonicus

EXPOSITOR:
TELA ELETROSOLDADA
MALHA ABERTURA 5x15cm
ARAME GALVANIZADO
DIÂMETRO 2,7mm/3mm,
(VER DET. EXPOSITOR)

MÓDULO 26
EVENTOS: EXPOSIÇÃO ARTE

0,
1

1,
48

0,
05

1,
48

0,05 1,95 0,05

3,
1

EXPOSITOR:
TELA ELETROSOLDADA

MALHA ABERTURA 5x15cm
ARAME GALVANIZADO

DIÂMETRO 2,7mm/3mm

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2"

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO A SER CALCULADA

0,05 1,95 0,05

PLANTA MÓDULO GERAL
 1:250

CORTE TELA
 1:25

PLANTA BAIXA
 1:25
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3
1,

1
11

,3

1,8 0,1 0,25 1,24 1,2 0,63 0,91 1,2 0,94
0,61

0,92 1,23 0,9 0,63 0,65 1,8

15
,4

15

AA AA

BALANÇO EM MADEIRA
TRATADA
COM ESTRUTURA
EM AÇO E
PÉRGOLA COM
VIGAS EM MADEIRA

PISO DE CONCRETO
ALISADO 231m² MÓDULO 27

ESTAR: ESTAR 5

0,
45

0,
3

1,
5

0,
2

BALANÇO EM MADEIRA TRATADA
COM ESTRUTURA EM AÇO E
PÉRGOLA COM VIGAS EM MADEIRA
(VER DET. PÉRGOLA BALANÇO)

0,1 0,56 1,22 0,92 0,61 0,92 1,22 0,92 0,61 0,92 1,23 0,9 0,63 0,55 0,1

0,1 0,26 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,26
0,1

0,26 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,26
0,1

0,26 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,26 0,1

11,4

0,
1

0,
2

0,
45

0,
22

0,
1

BANCO TIPO 02 (0,60x0,45)
EM MADEIRA TRATADA  E
SUSTENTAÇÃO DO BALANÇO
COM CORRENTE METÁLICA
PROTEGIDA

BANCO TIPO 01 (1,20x0,45)
EM MADEIRA TRATADA  E
SUSTENTAÇÃO DO BALANÇO
COM CORRENTE METÁLICA
PROTEGIDA

VIGAS SECUNDÁRIAS
EM MADEIRA TRATADA
(0,10x1,07x0,09m)

VIGAS PRINCIPAIS COM PERFIL
EM AÇO GALVANIZADO "U"
DIMENSÃO 4"x1/5/8"
COM PINTURA ELETROSTÁTICA

PILARES COM PERFIS EM
AÇO GALVANIZADO
DIMENSÃO 15x10cm
COM PINTURA ELETROSTÁTICA

CORRENTE METÁLICA
PROTEGIDA PARA
FIXAÇÃO DO BALANDO NAS
VIGAS EM MADEIRA
PILARES COM PERFIS EM
AÇO GALVANIZADO
DIMENSÃO 15x10cm
COM PINTURA ELETROSTÁTICA

VIGAS PRINCIPAIS

VI
GA

S 
PR

IN
CI

PA
IS

VIGAS PRINCIPAIS

TIPO 01 TIPO 02 TIPO 01 TIPO 01TIPO 02 TIPO 02

VI
GA

S 
PR

IN
CI

PA
IS

2,
25

0,
2

0,
42

0,
03

0,
2

1,
6

0,
42

0,
03

0,
3

CORRENTE METÁLICA
PROTEGIDA PARA
FIXAÇÃO DO BALANDO NAS
VIGAS EM MADEIRA

BALANÇO EM MADEIRA
TRATADA

VIGAS PRINCIPAIS COM PERFIL
EM AÇO GALVANIZADO "U"
DIMENSÃO 4"x1/5/8"
COM PINTURA ELETROSTÁTICA

PILARES COM PERFIS EM
AÇO GALVANIZADO
DIMENSÃO 15x10cm
COM PINTURA ELETROSTÁTICA

VIGAS SECUNDÁRIAS
EM MADEIRA TRATADA
(0,10x1,07x0,09m)

FUNDAÇÃO EM CONCRETO
A SER CALCULADA

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE A
 1:100

DET. PÉRGOLA BALANÇO
 1:50 DET. PÉRGOLA BALANÇO

 1:50

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

27/30

ESTAR  - ESTAR 5
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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15

15
,4

MÓDULO 28
EVENTOS:
ESPAÇO DESTINADO PARA
FEIRAS E EVENTOS

PLANTA BAIXA - FEIRAS
 1:100

CLIENTE

DADOS DA PRANCHA
DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES
PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

28.A/30

EVENTOS - FEIRA
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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CANOAS

DATA
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ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

MÓDULO 29
EVENTOS: PALCO

5,
4

1,
2

0,
6

1,2 0,6 9,4 0,6 0,6

0,6 1,2 9,4 0,6 0,6

1,
2

0,
6

5,
4

7,
3

7,
5

0,
6

8,4 3,4 0,6

0,6 7,8 3,4 0,6

1,612,41

0,
3

0,
9

2,
9

2,
2

1,
2

0,
6

4,
3

2,
3

0,
3

1,35

0,90

0,90

0,45

0,90

0,45

0,90

0,00

0,45

0,45

0,90

A
A

BBBB

ARQUIBANCADA EM PISO
DE CONCRETO  POLIDO

0,87
0,45

0,00

1,29

0,
45

0,
42

0,
42

PALCO COM PISO DE
CONCRETO POLIDO

ATERRO COM SOLO
COMPACTADO

PATAMARES DO PALCO
EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS
COM CHAPISCO, EMBOÇO
E PINTURA NA
COR CONCRETO.

1,29
0,87

0,45
0,87

0,45
0,000,00

PLANTA BAIXA
 1:100

CORTE AA
 1:100

AMPLIAÇÃO PALCO
 1:50

CORTE BB
 1:100

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

12/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

29/30

MÓDULO 29 - EVENTOS - PALCO
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.
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CLIENTE
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DISCIPLINA

URBANISMO
ETAPA

CONTEÚDO

ESCALA NUMERAÇÃO

OBSERVAÇÕES - REVISÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PERIMETRAL OESTE
CANOAS, RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOAS

DATA

DESENHO
ARQ. URB. LUCIANE KINSEL
CAU A42556-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WWW.TECHNIQUE.ENG.BR
CONTATO@TECHNIQUE.ENG.BR

AV. ENCANTADO 384/201
+55 (51) 3381-7457

PROJETO EXECUTIVO ACAD. GABRIELA WEBBER
ACAD. MONIQUE CARRAZZONI

15/06/2015

INDICADA

R00 - 15/05/2015 INICIAL

30.A/30

MÓD 30 - APOIO
R01 - 05/06/2015 DETALHAMENTO

R02 - 15/06/2015 CORREÇÕES.

MÓDULO 30
APOIO

8,
4

4,
8

2,
2

8,
4

4,
8

2,
2

1,27,5515,25

1,21,21,81,834,81,2

4,
88

3,
52

0,
6

0,
6

0,
6

3
2,

2

1,21,21,80,60,60,6330,61,21,2

15
,4

15

BEBEDOURO M02+M03
BLOCOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE PRÉ-MOLDADO
(DET. BEBEDOURO)

BEBEDOURO M02+M03
BLOCOS COM ESTRUTURA EM CONCRETO
APARENTE PRÉ-MOLDADO

CLARABÓIA 10%

10%

10%

10%

0,
48

0,
95

0,
95

0,
95

0,
95

0,
59

3,
52

0,
6

0,
6

0,
6

1,
81

1,
2FLOREIRA M02+M03 BLOCOS COM

ESTRUTURA EM CONCRETO APARENTE
PRÉ-MOLDADO  (DET. FLOREIRA)

BANCOS EM CONCRETO APARENTE PRÉ-
MOLDADO ACABAMENTO EM MADEIRA
TRATADA COM RÉGUAS DE 3x0,12m
(DET. BANCO 300)

RÉGUAS PARA ENCOSTO DO BANCO
0,45x0,12m

MÓDULO DE
SANITÁRIOS

BICICLETÁRIO METÁLICO
5 UNIDADES (DET. BICICLETÁRIO)

BANCOS EM CONCRETO APARENTE PRÉ-
MOLDADO ACABAMENTO EM MADEIRA
TRATADA COM RÉGUAS DE 0,6x0,12m
(DET. BANCO 60)

PLANTA MÓDULO 30 - APOIO
 1:100

PERSPECTIVA MÓDULO SANITÁRIOS E BICICLETÁRIO (AMBIENTAÇÃO MERAMENTE ILUSTRATIVA)

PERSPECTIVA GERAL MÓDULO 30 - APOIO (AMBIENTAÇÃO MERAMENTE ILUSTRATIVA)
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0,
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0,
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0,
4

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO COM
FUNDO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

GALERIA DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

CORTEVISTA FRONTALPLANTA BAIXA

M02

VISTA FRONTAL
PLANTA BAIXA

CORTE

PLANTA BAIXA

M03

CORTEVISTA FRONTAL

M01

0,
6

0,
6

0,
4

0,
4BLOCO MODULADO

EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M02

PLANTA: MORÉIA
(Diestes bicolor) +
SUBSTRATO
ORGÂNICO

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03

 BIDIM

PERFURAÇÃO FEITA
NO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

0,
9

0,6

0,
4

0,
4

0,
1

0,
9

0,6

0,6

0,
6

0,05 0,45 0,05

0,
4

0,
4

0,
1

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
M02

ESPAÇO PARA
ESTRUTURA INTERNA
DO BEBEDOURO

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
M02

BASE DE INOX COM
BICA LOCALIZADA NO
LADO FRONTAL E RALO

RALO

BICA

BASE DE
INOX

BOTÃO DE ACIONAMENTO
NA FRENTE DO MÓDULO

CORTE
PLANTA BAIXA VISTA FRONTAL

0,
65

PASSAGEM DAS
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
M02

BLOCO MODULADO
EM CONCRETO
M02

BASE DE INOX COM
BICA LOCALIZADA NO
LADO FRONTAL E RALO

BOTÃO ANTIVANDALISMO
EM INOX PARA
ACIONAMENTO DO
BEBEDOURO

0,
4

0,
01

0,
4

0,
4

0,54 0,06 0,01

0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
3,00x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS DE CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01

0,
4

0,
01

0,
4

0,
4

2,93 0,06 0,01

0,6 1,78 0,6

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
3,00x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

FLOREIRA COM BLOCOS
MODULADOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M03+M02

MADEIRA TRATADA EM RÉGUAS
0,34x0,12x0,06m
FIXADA NOS MÓDULOS CONCRETO

BLOCO CONCRETO
PRÉ-MOLDADO
M01

0,75

R 33

TUBO GALVANIZADO Ø 5cm

0,
75

BASE DE FLANGE OU
SOLDADA REFORÇADA

MÓDULOS MOBILIÁRIO
 1:20

DET. FLOREIRA
 1:20

DET. BEBEDOURO
 1:20

DET. BANCO 60
 1:20

DET. BANCO 300
 1:20

VISTA BICICLETÁRIO
 1:20
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1,450,151,052,062,520,17

0,03

0,00

0,00

VISTA 01

VI
ST

A 
02

VISTA 03

VI
ST

A 
04

i=8
,33

%

RA
MP

A

i=8
,33

%

RA
MP

A

SANIT. FEMININO
A: 9,56 m2

SANIT. MASCULINO
A: 9,56 m2

SANIT. PNE
A: 2,86 m2 HALL SANITÁRIOS

A: 9,61 m2

01 02 01
01 03 01

01 03 01

01 03 01

01

01

01

02

3,
1

0,03

0,
82

CAPEAMENTO METÁLICO

CALHA METÁLICA

2,
3

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO
9x19x39cm. REVESTIDO EXTERNAMENTE COM
RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA.

BACIA SANITÁRIA CERÂMICA
 BRANCA ESMALTADA

BARRA DE APOIO EM INOX CONFORME NBR 9050
LAVATÓRIO COLUNA SUSPENSA
LOUÇA BRANCA ESMALTADA

DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM PAINEL LAMINADO
ESTRUTURAL TS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO
9x19x39cm. REVESTIDA INTERNAMENTE COM
CERÂMICA 33x45cm BRANCA.

TELHA DE FIBROCIMENTO SOBRE
ESTRUTURA METÁLICA
i:10%

0,
03

2,
3

0,
77

3,
1

0,03 0,00

TELHA DE FIBROCIMENTO SOBRE
ESTRUTURA METÁLICA
i:10%

CAPEAMENTO METÁLICO COM CHAPA
GALVANIZADA DOBRADA E PINGADEIRA

CALHA DE CHAPA METÁLICA
GALVANIZADA

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO
9x19x39cm. REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM RÉGUAS DE
MADEIRA TRATADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO
9x19x39cm. REBOCADA E COM PINTURA
ACRÍLICA CINZA CHUMBO

PORTA DE ENROLAR ARTICULADA RAIADA E
AÇO GALVANIZADO NATURAL. PINTURA ELETROSTÁTICA
CHAPA Nº 24

PORTA DE FERRO
CHAPA GALVANIZADA Nº 18

REVESTIMENTOS

SÍMBOLO

01

01

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39cm. REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA.

FORRO REBAIXADO EM GESSO COM NEGATIVO DE 2CM

PISO INDUSTRIAL AUTONIVELANTE IMPERMEABILIZADO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39cm. REBOCADA E COM PINTURA
ACRÍLICA CINZA CHUMBO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39cm. REVESTIDA INTERNAMENTE
COM CERÂMICA 33x45cm BRANCA.

MÓDULO SANITÁRIOS
 1:50

CORTE AA
 1:50

CORTE BB
 1:50
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55

3,
1

TELHA TRANSLÚCIDA DE
POLICARBONATO TRAPEZOIDAL OU

ONDULADA e=6mm
i: 5°

CAPEAMENTO METÁLICO

TESOURA METÁLICA - ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO DA TELHA TRANSLÚCIDA

TELHA DE FIBROCIMENTO
SOBRE ESTRUTURA
METÁLICA   i:10%

CAPEAMENTO METÁLICO COM
CHAPA GALVANIZADA
DOBRADA E PINGADEIRA

ALGEROZ METÁLICA EM CHAPA
DOBRADA GALVANIZADA

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO
9x19x39cm. REVESTIDO EXTERNAMENTE

COM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA.
REVESTIMENTO INTERNO EM CERÂMICA

BRANCA 33x45cm

BACIA SANITÁRIA CERÂMICA
 BRANCA ESMALTADA COM

CAIXA ACOPLADA

MICTÓRIO EM
LOUÇA BRANCA ESMALTADA

DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM PAINEL
LAMINADO ESTRUTURAL TS COM

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

PORTA DE FERRO
CHAPA GALVANIZADA Nº 18
COR CHUMBO COM MOLA
HIDRÁULICA

ALVENARIA EM BLOCOS DE
CONCRETO 9x19x39cm.
REBOCADA E COM PINTURA
ACRÍLICA CINZA CHUMBO.

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

0,
03

2,
3

0,
77

3,
1

0,00

2,
3

0,
55

0,
1

0,03

TELHA DE FIBROCIMENTO
SOBRE ESTRUTURA
METÁLICA i:10%

CAPEAMENTO METÁLICO

CALHA METÁLICA

ALVENARIA EM BLOCOS
DE CONCRETO 9x19x39cm.
REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM
RÉGUAS DE MADEIRA
TRATADA.

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

CAPEAMENTO COM PINGADEIRA
DE CHAPA METÁLICA
GALVANIZADA DOBRADA

RUFO DE CHAPA METÁLICA
GALVANIZADA DOBRADA

TELHA TRANSLÚCIDA DE
POLICARBONATO TRAPEZOIDAL
OU ONDULADA e=6mm  i: 5°

TERÇA METÁLICA DE COBERTURA
APOIADA SOBRE PILARETE

FRESTAS PARA
VENTILAÇÃO
PERMANENTE

A
A

A
A

CCCC

B
B

B
B

D
D

D
D VISTA 01

VI
ST

A 
02

VISTA 03

VI
ST

A 
04

CLARABÓIA
10%

10%

10%

10%

MÓDULO DE
SANITÁRIOS

BICICLETÁRIO METÁLICO
5 UNIDADES (DET. BICICLETÁRIO)

CORTE CC
 1:50

CORTE DD
 1:50

PLANTA COBERTURA
 1:50

PERSPECTIVA CLARABÓIA
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01

02

01
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01

REVESTIMENTOS

SÍMBOLO

01

01

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39cm. REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM RÉGUAS DE MADEIRA TRATADA.

FORRO REBAIXADO EM GESSO COM NEGATIVO DE 2CM

PISO INDUSTRIAL AUTONIVELANTE IMPERMEABILIZADO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39cm. REBOCADA E COM PINTURA
ACRÍLICA CINZA CHUMBO

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39cm. REVESTIDA INTERNAMENTE
COM CERÂMICA 33x45cm BRANCA.

02

VISTA 01
 1:50

VISTA 03
 1:50
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 1:50
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 1:50
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