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PAREDES

LEGENDA DOS ACABAMENTOS:

PINTURA ACRÍLICA, referência conforme padrão do HPS;1

CERÂMICA BRANCA, dim.: 20x20;2

PISO

VINÍLICO EM MANTA, marca: Tarkett Linha Eclipse Premium 
Cor 9691

CERÂMICA BEGE, dim.: 30X30;2

FORROS
1. TODOS OS FORROS SÃO REBAIXADOS EM GESSO  E TEM 
ACABAMENTO COM PINTURA PVA NA COR BRANCA;

PAREDES E DIVISÓRIAS

AS PAREDES INTERNAS SÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS 
CERÂMICOS, ESPESSURAS DE 15cm E 25cm, DE ACORDO COM O 
PROJETO.
PROJETO REQUER BLINDAGEM, PORTANDO ALGUMAS 
ALVENARIAS DEVERÃO TER ACABAMENTO COM ARGAMASSA 
BARITADA.

VM

CLIMATIZAÇÃO:
TODAS AS ÁREAS QUE NÃO POSSUEM VENTILAÇÃO 
DIRETAS SÃO ATENDIDAS ARTIFICIALMENTE POR 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO OU SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO MECANICA, AMBOS DE ACORDO COM A 
RDC 50/02.

VENTILAÇÃO MECÂNICA 30x30

1. TODOS OS LAVATÓRIOS DE HIGIENIZAÇÃO SÃO DOTADOS DE 
TORNEIRA DE FECHAMENTO SEM O USO DAS MÃOS

2. AS MAÇANETAS DAS PORTA SÃO DO TIPO ALAVANCA;

OBSERVAÇÕES

BLINDAGEM:
DEVERÁ SER FEITO CALCULO DE BLINDAGEM DE 
ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER COMPRADO. 
PARA ORÇAMENTO, AS ESPESSURAS DE BLINDAGEM 
FORAM ESTIMADAS;

ÁREA NÃO PERTENCENTE AO 
PROJETO;

PISO A SER SUBSTITUÍDO;
Lauranita S. Cassiano Arquiteta CAU-BR: A11873-7

PROJETO
ARQUITETÔNICO

Paulo C. N. Cassiano Arquiteto CAU-BR: A2265-9

Rua Ge. João Telles, 542 sala 901 - Porto Alegre/RS - CEP 90035-170 
Fone (051) 33112133/ E-mail: cassiano.arq@terra.com.br

Hospital de Pronto Socorro de Canoas

Projeto Executivo
Unidade de Imagenologia

R. Caçapava, 100 - Mathias Velho, Canoas - RS, 92330-500
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